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SOBRE

NOSOTROS

TALIS es el proveedor lider a nivel mundial de valvulas premium,
hidrantes y otras soluciones para el control del agua.

Conunaampliavariedaddeproductos,ofrecemossolucionesintegrales
para la totalidad del ciclo del agua, desde hidrantes a valvulas de
mariposa, desde valvulas de guillotina a valvulas de control de paso
anular. Nuestra experiencia, tecnologiainnovadora, capacidad global
ytrayectoria de consultoriaindividual conforman la base desde la que
desarrollarsolucionessosteniblesparalagestioneficientedeunrecurso
vital: el agua.

Connuestrasfuertesmarcasyentidadesentodoelmundo, TALISesel
mayor proveedor de tecnologia de valvulasylaprimeraopcioncuando
setratadevalvulasparaaguayserviciosparatodoelciclodeldelagua.

MAS DE 100
patentes
en todo
el mundo

/ 000

CLIENTES

VENTAS EN

Mas de 2 3 84[]
100 PAISES FABRICAS

S0CI0S
EN TODO EL
COMERCIALES MUNDO EMPLEADOS
PaN
/\

EN TALIS NOS ESFORZAMOS EN SERVIR A
NUESTROS CLIENTES CON UNA CALIDAD Y
NIVELES DE SERVICIO SUPERIORES.

La innovacion continua en nuestros productos y procesos,
unido a nuestro apoyo técnico le permite proteger sus
infraestructuras vitales de agua con confianza. »



HISTORIA

=)
Equipo TALIS India (2018)
Asia (2019)

Nuevo Centro Logistico

en el Puerto de Bilbao

(Espaia) (2019)

Mexico (2015)

Joint-Venture
con Ke-Val (2016)
India (2016)
Singapore (2016) |

Rusia (2011)

China (2012)

Brasil (2013)
Oreinte Medio (2013)

ATFLEY
ST EL Grupo TALIS

FTRe vende TALIS UK,
FRISCHHUT y STRATE.

..'L
Nuevo centro L A

logistico en Alemania

Lanzamiento de «Smart-Inside»

Adquisicion por
Tyco Waterworks

Fundacidn de ATLANTIC
PLASTIC (UK)

soluciones para hacer
mas inteligentes nuestros
productos

Sudafrica

Adquisicion por Triton
y creacion de TALIS

Fundacion de

Manguitos de

plastico

Fundacion de
RAPHAEL (ISR)

UNIJOINT (NL)

Accesorios de unién
y adaptacion para
tuberias y carretes

de desmontaj

Fabricante de
valvulas para la
industria naval

Valvulas de
control

Fundacidn de LUDWIG
FRISCHHUT (D)

Fundicion
propia

Fundacion de SCHMIEDING (D)

Soluciones modernasy
orientadas al mercado

Fundacidn de STRATE (D)

T Productos y competencia

ensoluciénde problemas

smge ©n la industria de aguas
residuales

Fundacion
de BAYARD (FR)

Grifos de cerveza
y fuentes de agua

Fundacidn de
ERHARD (D)

Grifos de agua =

o ‘((./ BELGICAST



TALIS is a leading global provider of premium valves,
hydrants and other solutions for water flow control.

With avaried range of products, we offer comprehensive solutions for
the entire water cycle, from hydrants to butterfly valves, from knife-
gate valves to needle valves. Our experience, innovative technology,

globalexpertiseandindividualconsultationprocess,formthebasisfor
developing sustainable solutions for the efficient handling of the vital
resource ‘water”.

Withourstrongbrandsandentitiesacrosstheglobe, TALISisthelargest
supplier of valve technology and first choice when it comes to water
valves and services for the whole water cycle.

7000

WorldW|de CUSTOMERS
patents  +100 sALEs Rep

Over 2 3 " 8
100 DONTRIES FACTORIES D

SALES
PARTNERS WORLDWIDE EMPLOYEES

/\
/\

TALIS STRIVES TO SERVE YOU AS OUR CUSTOMER

WITH SUPERIOR QUALITY AND SERVICE LEVELS.
Continuous innovation of our products and applications
paired with technical support allows you to maintain your
critical water infrastructure with confidence. »
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HISTORY

TALIS Team in India (2018)
Asia (2019)
New logistic center

in Spain/Bilbao Port (2019)

Mexico (2015)

Joint-Venture
with Kc-Val (2016)

India (2016)
Singapore (2016) |

Russia (2011)

China (2012)

Brazil (2013)
Middle East (2013)

arPLAY ' TALIS Group divestments

FRESCHAR TALIS Group divest
ETRLT]

- TALIS UK, FRISCHHUT
and STRATE.

s
New logistic centre L - ]"*-.i

in Germany

Launch of « Smart-Inside »

Acquisition
. by Tyco Waterworks

Foundation of
ATLANTIC PLASTIC (UK)

solutions to make
our products smarter

South Africa

Acquisition
by Triton
and creation of TALIS ===

Foundation of

Plastic fittings

Foundation of
RAPHAEL (ISR)

UNIJOINT (NL)

Adapters and
extensions, pipe
couplings, flange

adapters and
dismantling joints

Foundation of
BELGICAST (ES)

Control valves

Foundation of LUDWIG
FRISCHHUT (DE)

« in-house »
foundry

Foundation of SCHMIEDING (DE)

Modern and market
orientated solutions

Foundation of
STRATE (DE)

Product and problem-
solving competence
Sewage industry

Foundation of BAYARD
(FR)

Beer taps and
water fountains

Foundation of
ERHARD (DE)

Water taps
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SOLUCIONES SMART

SMART SOLUTIONS

SOLUCIONES SMART
SMART SOLUTIONS

VALVULAS DE
AISLAMIENTO
ISOLATION
VALVES

&dé,

VALVULAS DE
COMPUERTA DE
CIERRE ELASTICO

RESILIENT SEATED
GATE VALVES

J

VALVULAS DE
MARIPOSA DOBLE
EXCENTRICAS

VALVULAS DE
MARIPOSA DOBLE
EXCENTRICAS

VALVULAS DE
MARIPOSA DE EJE
CENTRADO

CENTRIC BUTTERFLY
VALVES

VALVULAS DE ESFERA

BALL VALVES



VALVULAS DE PROTECCION
CONTROL DE REDES

CONTROL VALVES NETWORK
PROTECTION

T 17
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VALVULAS VALVULAS DE VALVULAS DE
AUTOMATICAS RETENCION AIREACION
DE BAYARD

CHECK VALVES AIR VALVES
BAYARD CONTROL
VALVES

VALVULAS DE FILTROS VALVULA DE
CONTROL FLOTADOR
DE ERHARD STRAINERS

FLOAT VALVE

ERHARD CONTROL
VALVES
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ACCESORIOS DE
TUBERIAS
CONNECTION AND
REPAIR

41

HIDRANTES

HYDRANTS

€

HIDRANTES BRIDAS DE MANGUITOS DE
CONTRA INCEDIOS ACOPLAMIENTO ACOPLAMIENTO
ENTERRABOS FLANGE ADAPTORS MECHANICAL
UNDERGROUND COUPLINGS
HYDRANTS

HIDRANTES CONTRA CARRETES DE ABRAZADERAS DE

INCEDIOS AEREOS DESMONTAJE REPARACION DE
ACERO INOXIDABLE

STANDPOST FIRE DISMANTLING JOINTS

HYDRANTS STAINLESS STEEL

REPAIR CLAMPS

BOCAS DE RIEGO
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WATER HYDRANTS
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ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS
HOUSE
CONNECTIONS

170
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SMART-INSIDE




APOLLO - REGISTRO
Y MONITORIZACION
DE DATOS

APOLLO - SMART
CELLULAR SATA
LOGGER

MONECA - BOCA
DE CARGA
INTELIGENTE

MONECA - SMART
WATER HYDRANT

TAGUA - GESTION
DE ACTIVOS

TAGUA - ASSET
MANAGEMENT

ULTRAF - CONTROL
Y CONTADOR
ULTRASONICO

ULTRAF - SMART
ULTRASONIC
HYDROMETER

COPERNIC -
SEGUIMIENTO DE
uso

COPERNIC - USAGE
TRACKING

jS0LUCIONES PERSONALIZADAS!
CUSTOMIZED SOLUTIONS!
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0 VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO
<
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z
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< BELGICAST RANGE
3 INFINITY F4 PN10/16
)]
Z EJE LIBRE
& BARE SHAFT
N
o
— ON ISO PN L DIM (mm) (Kg) C0D. Unit Eur
5 40 10/16 140 6,70 RGV03343TS 87,47
g 50 10/16 150 8,30 RGV03344TS 95,70
6b 10/16 170 12,30 RGV03345TS 105,89
SERIE 0140100 80 10/16 180 13,70 RGV03346TS 124,22
| DN4O - 300 100 1016 190 16,40 RGVO32731S 136,43
125 10/16 200 22,50 RGV03336TS 244,35
L PN10/16 150 10/16 20 27.00 RGV03336TS 274,90
200 10 230 46,90 RGV03337TS 407,25
| Longitud del cuerpo: F4 (S14) 20 16 230 46,90 RGVO3338TS 407,25
segun EN558 [serie Corta] 25[] 1[] 250 69,5[] RGVU3339TS 671,97
L Material: 250 16 250 69,50 RGV03340TS 671,97
) Cuerpo.y tapa: 300 10 210 96,50 RGVO3341TS 916,32
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 300 16 210 96,50 RGV03342TS 916,32
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50)
+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet
| Cierre en sentido horario
L Revestimientoepoxi250micras
(RAL5015) 0
| CertificadoGSKcomoestandar Durabilidad Durabilit
- Durabilidad: - Durability:
- Sin roscas para evitar la corrosion - No threads to avoid corrosion
| Face-to-face: F4 Wi sirtemee - Tuerca en cierre reemplazable - Replaceable wedge nut
(S14) acording to - Nueva tecnologia de cierre para evitar el - New wedge technology to avoid wear and
EN558 [shert series) desgaste y la corrosion corrosion
L Material. - Seguridad: Sistema exclusivo de bayoneta - Safety: Exclusive patented bayonet system
S:)Zrlaaﬁd S patentado (hasta DN300) (up to DN300)
EN-éJS-500-7 [GGG-SO] - Funcionamiento: Cierre con guias de - Operability: Composite cover guides wedge to
- Wedge: EN-GJS-500-7 compgsite para reducir el par (DN6b y reduce the torque (DN65 and above)
(666-50) + EPDM vulcanised superiores)
- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

| GSK approval as standard
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

SERIE 0140100

SERIE 0140100

INFINITY F4 PN10/16

CON CUADRADILLO
WITH SQUARE CAP

ON ISOPN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
40 10/16 140 6,96 RGV04684TS 94,21
b0 10/16 150 8,56 RGV04685TS 102,45
65 1016 170 12,62 RGV04686TS 112,63
80 1016 180 13,92 RGV04687TS 130,96
100 10116 190 16,60 RGV04688TS 143,74
12 10/16 200 22,70 RGV04689TS 251,66
150 10/16 210 2740 RGV04690TS 282,20
200 10 230 41,34 RGV04691TS 414,56
200 16 230 41,34 RGV04692TS 414,56
250 10 250 69.91 RGV04693TS 679,28
250 16 250 69,1 RGV04694TS 679,28
300 10 210 96,91 RGV04695TS 923,63
300 16 270 96,91 RGV04696TS 923,63

INFINITY F4 PN10/16

CON VOLANTE

WITH HANDWHEEL
ON ISO PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
40 10/16 140 Al RGV04497TS 96,45
b0 1016 150 8.71 RGV04698TS 104,68
65 1016 170 12,68 RGV04699TS 124,96
80 10116 180 14,45 RG6V04700TS 143,29
100 10/16 190 17.22 RGV04701TS 155,51
125 10/16 200 24,04 RGV04702TS 277,56
150 1016 210 2874 RGV04703TS 308,10
200 10 230 50,07 RGV04704TS 464,47
200 16 230 50,07 RGV04705TS 464,47
250 10 250 72,95 RGV04706TS 753,88
250 16 250 72,95 RGV04707TS 753,88
300 10 270 100,94 RGV04708TS 998,23
300 16 270 100,94 RGV04709TS 998,23
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& VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO
zl:l
< 1
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<< BELGICAST RANGE
3 INFINITY F5 PN10/16 PELOIEAST
()]
" EJE LIBRE
& BARE SHAFT
[@N]
%
- DN 150 PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
S i 1016 240 730 ROVOATIOTS 87,46
s 50 1016 260 8,50 ROVOATI1TS 97,34
65 1016 2 13.00 ROVOATIZTS 14,10
SERIE 0140104 80 1016 260 14,90 ROVOATITS 131,66
L B0 - 20 10 1016 300 1790 RGVOATIATS 161,41
125 1016 325 220 RGVOATISTS 272,69
- PN10/16 150 1016 30 30,60 RGVO4T16TS 315,59
200 10 400 5420 ROVOATITTS 473,04
" Longitud del cuerpo: F5 (515) 200 16 400 54,20 RGVO4718TS 473,04
Conforme A EN558 [serie larga] 25[] 1[] [!50 78,8[] RGVU[ITWTS 875,44
 Material 20 16 450 78,60 RGVO4720TS 875,44
. Gy 30 10 500 114,50 ROVOAT2ITS 1.003,00
EN-GJS-500-7 (GGG-50] 30 16 500 114,50 ROVD4722TS 1.003,00

- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50)
+ EPDM vulcanizado

- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)

- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet

| Cierre en sentido horario

L Revestimientoepoxi250micras

(RAL5015) Q

L CertificadoGSKcomoestandar - Durabilidad: - Durability:
- Sin roscas para evitar la corrosion - No threads to avoid corrosion
- Tuerca en cierre reemplazable - Replaceable wedge nut
L Face-to-face: F5 - Nueva tecnologia de cierre para evitar el - New wedge technology to avoid wear and
(S15) acording to e desgaste y a corrosion corrosion
ENS58 (long series] - Sequridad: Sistema exclusivo de bayoneta - Safety: Exclusive patented bayonet system
L Material: patentado (hasta DN300) (up to DN300)
- Body and bonnet: - Funcionamiento: Cierre con gufas de - Operability: Composite cover guides wedge
EN-GJS-500-7 (6GG-50) composite para reducir el par (DN65 y to reduce the torque (DN65 and above)
- Wedge: EN-GJS-500-7 superig[eg]

(GGG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13

(AISI-420)
- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

| GSK approval as standard
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

SERIE 0140100

SERIE 0140100

INFINITY F5 PN10/16

CON CUADRADILLO
WITH SQUARE CAP

ON ISOPN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
40 10/16 240 756 RGV04723TS 94,21
b0 10/16 250 9,06 RGV04724TS 104,08
65 1016 270 13,22 RGV04725TS 120,84
80 1016 280 15,12 RGV04726TS 138,40
100 10116 300 18,10 RGV04727TS 148,71
12 10/16 325 25,40 RGV04728TS 279,99
150 10/16 350 30,80 RGV04729TS 322,90
200 10 400 b4,64 RGV04730TS 480,35
200 16 400 b4,64 RGVO4731TS 480,35
250 10 450 .0 RGV04732TS 882,75
250 16 450 79.00 RGV04733TS 882,75
300 10 500 11491 RGVO4734TS 1.010,30
300 16 500 1491 RGV04735TS 1.010,30

INFINITY F5 PN10/16

CON VOLANTE

WITH HANDWHEEL
ON ISOPN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
40 10/16 240 .M RGV04736TS 96,44
b0 10/16 250 9.1 RGV04737TS 106,32
65 10/16 270 13,38 RGV04738TS 133,17
80 10116 280 15,68 RGVO4739TS 150,73
100 10/16 300 18,72 RGV04740TS 160,48
126 10116 325 26,74 RGV04741TS 305,89
150 10/16 350 3114 RGV04742TS 348,80
200 10 400 b7,37 RGV04743TS 530,26
200 16 400 67,37 RGVO4744TS 530,26
250 10 450 8225 RGV04745TS 957,35
250 16 450 82,26 RGV04746TS 957,35
300 10 500 118,94 RGVO47ATTS 1.084,90
300 16 500 118,94 RGV04748TS 1.084,90
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& VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO
=
e
o
'_
S INFINITY F4 PN10/16
? EJE LIBRE
g BARE SHAFT
g
- DN 150 PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
S 30 10 290 186,70 ROVODOT4TS 2.290,81
s 350 16 290 186,70 RGVODOT5TS 2.290,81
400 10 310 2370 RGVODO16TS 3.054,41
SERIE 0140100 40 16 10 2370 RGVODOT7TS 3.054,41
L (e 50 10 330 318,50 RGVO0D18TS 3.970,74
450 16 330 318,50 ROVODO19TS 3.970,74
- PN10/16 500 10 30 37,30 RGVO0020TS 4.887,06
500 1 350 387,30 ROVODO21TS 4.887.06
TR 600 10 ) 560,00 ROVO0022TS 8.145,11
- Cuerpo y tapa: 600 1 ) 660,00 ROVO0023TS 8.145,11

EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50)
+ EPDM vulcanizado

- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)

- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet

| Cierre en sentido horario

L Revestimientoepoxi(RAL5015)

[ Material:

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised

- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing
L Protection epoxy (RAL5015)
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

INFINITY F4 PN10/16
& CON CUADRADILLO
' WITH SQUARE CAP
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ON ISO PN L DIM {mm) C0D. Unit Eur
350 10 290,00 RGV02644TS 2.331,86
360 16 290,00 RGV02645TS 2.331,86
400 10 310,00 RGV03025TS 3.095,46
400 16 310,00 RGV03026TS 3.095,46
450 10 330,00 RGV02653TS 4.011,79
450 16 330,00 RGV02654TS 4.011,79
500 10 350,00 RGV02655TS 492811
500 16 350,00 RGV02656TS 4.928,11
600 10 390,00 RGV02657TS 8.186,16
600 16 390,00 RGV02658TS 8.186,16
= INFINITY F4 PN10/16
Y ¥ CON VOLANTE

WITH HANDWHEEL

ON IS0 PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur
350 10 290,00 RGV02857TS 2.378,28
350 16 290,00 RGV02858TS 2.378,28
400 10 310,00 RGV02859TS 3.245,15
400 16 310,00 RGV02860TS 3.245,15
450 10 330,00 RGV02861TS 4.161,48
450 16 330,00 RGV02862TS 4.161,48
500 10 350,00 RGV02863TS 5.077,80
500 16 350,00 RGV02864TS 5.077,80
600 10 390,00 RGV02865TS 8.335,85
600 16 390,00 RGV02866TS 8.335,85
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

INFINITY F5 PN10/16

)
L
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EJE LIBRE

BARE SHAFT
DN 150 PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
30 10 550 21670 RGVODO37TS 3.007,67
350 1 550 21670 RGVO0O36TS 3.007,67
400 10 600 29770 RGVDDO39TS 4.309,79
SERIE 0140100 40 16 600 29770 RGVODO4OTS 430979
L GeEeo 150 10 650 371.90 RGVO0D41TS 4.319,33
450 16 650 371.90 ROVO004ZTS 4.319,33
- PN10/16 500 10 700 15075 ROVO0043TS 5.856,14
500 1 700 45075 ROVOD0ATS 5.856,14
T 600 10 800 795,40 RGVODD45TS 9.774,12
- Cuerpo y tapa: 600 1 800 795,40 ROVOD04ETS 9.774,12
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 700* 10 1300 976,00 ROVODOATS 15.272,06
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 700+ 1 1300 1076,00 ROVO0D48TS 15.272,06

+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet

| Cierre en sentido horario

L Revestimientoepoxi(RAL5015)

[ Material:

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised

- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing
L Protection epoxy (RAL5015)
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

INFINITY F5 PN10/16
¥y CON CUADRADILLO
' WITH SQUARE CAP

DN ISO PN L DIM (mm) C0D. Unit Eur

350 10 550,00 RGV03186TS 3.048,72

350 16 550,00 RGV03187TS 3.048,72

400 10 600,00 RGV03220TS 4.350,84

400 16 600,00 RGV03221TS 4.350,84
450 10 650,00 RGV03188TS 4.360,38

450 16 650,00 RGV03189TS 4.360,38

500 10 700,00 RGV03190TS 5.897,19

500 16 700,00 RGV03191TS 5.897,19

600 10 800,00 RGV03192TS 9.815,17

600 16 800,00 RGV03193TS 9.815,17

700* 10 1300,00 RGV03194TS 15.313,12

700* 16 1300,00 RGV03195TS 15.313,12

- INFINITY F5 PN10/16
i CON VOLANTE
WITH HANDWHEEL

DN 1S0 PN L DIM {mm] CoD. Unit Eur

350 10 550,00 RGV03207TS 3.095,14

350 16 550,00 RGV03208TS 3.095,14

400 10 600,00 RGV03222TS 4.500,53

0 i 000 e—_ L5053
450 10 650,00 RGV03209TS 4.510,07

450 16 650,00 RGV03210TS 4.510,07

500 10 700,00 RGVO3211TS 6.046,88

500 16 700,00 RGV03212TS 6.046,88

600 10 800,00 RGV03213TS 9.964,86

600 16 800,00 RGV03214TS 9.964,86

700* 10 1300,00 RGV03109TS 15.462,81

700* 16 1300,00 RGV03215TS 15.462,81
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DISENADA PARA SER
LA MEJOR

INFINITY it

AL IGUAL QUE LAS Con mas de 50 anos de experiencia fabricando valvulas de compuerta en Europa,
ANTIGUAS PIRAMIDES TALIS presenta una obra maestra aplicando la Ultima tecnologia y know-how.
DE EGIPTO, LA VALVULA
OE COMPUERTA DE DURABILIDAD SEGURIDAD OPERABILIDAD

. Cumple con la norma Nuestro sistema de Nuestro nuevo cierre
CIERRE ELASTICO EN 1074 (2.500 ciclos), bayoneta patentado con con protector polimérico
INFINITY RESISTE EL que garantiza un tres pestanas de bloqueo de las guias reduce al
PASO DEL TIEMPO funcionamiento perfecto que evita el desanclaje del ~ minimo la friccién, lo que

y resistente al paso del eje, y por tanto accidentes reduce el par de maniobra

MANTIENDOSE EN tiempo. o fugas. proporcionando un facil
PERFECTO ESTADO manejo.

TRAS LOS SERVICIOS
MAS EXIGENTES.

CBELGICAST

www.belgicast.eu
BY TALIS



RESILIENT SEATED GATE VALVES

BV'05'47 PN 1 0/1 6 BELGICAST RANGE

CON REDUCTOR MANUAL Y VOLANTE
WITH GEARBOX AND HANDWHEEL

(@)
'_
pd
=
=
<
—
C0)
<
L
a
%)
<
]
)
=

<
>

I
™
N
o
N
%)
=
&)
L
o
a
L
a
&
<
'_

ON ISO PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
800 10 470 (F4) 2000,00 1028006788 + 0050341850 35.125,75
800 16 470 (F4) 2000,00 1028006789 + 0050341850 35.125,75
900* 10 2300 (F5) 2300,00 1079006658 + 0050341850 59.051,98
900* 16 2300 (F5) 2300,00 1079006659 + 0050341850 59.051,98
1000 10 550 (F4) 3040,00 1021000670 + 0050341003 54.979,43
- DN800-1200 1000 16 550 (F4) 3040,00 101000671 + 0050341003 54.979,43
L PN10/16 1200** 10 3300 (F5) 3300,00 1021206660 + 0050341003 64.753,55
1200* 16 3300 (Fb) 3300,00 1021206661 + 0050341003 64.753,55

L Operacion:

- Con reductor manualy

volante * DN900 paso reducido a 800mm (formada por DN800/S14 con adaptadores cénicos bridados atornillados a

ambos lados).

- Cierre en sentido horario **DN1200Pasoreducidoa 1000mm (formadapor DN1000/S14 conadaptadores cénicos bridadosatornilladosa

L Material: ambos lados).
- Cuerpo y tapa: * DN900 reduced bore 800mm (produced from DN800/S14 with flanged conical adapters bolted on each flange).
EN-GJS-500-7 (GGG-50) ** DN1200 reduced bore 1000mm (produced from DN1000/S14 with flanged conical adapters bolted on each
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) flange).
+ EPDM
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)

- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
8.8 recubierto con Geomet

L Revestimientoepoxi(RAL5015)

L Operation:
- Gearbox with handwheel
- Clockwise Closing

L Material:

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM

- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
8.8 Geomet coated

L Protection epoxy (RAL5015)

BY TALIS

CBELGICAST

N
(@]




VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

INFINITY F4 PN10/16 PRI
PREPARADA PARA ACTUADOR ELECTRICO
PREPARED FOR ELECTRIC ACTUATOR
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DN IS0 PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
40 10/16 140 6,90 RGV00049TS 391,31
50 10/16 150 8,50 RGV00050TS 402,03
65 10/16 170 1250 RGV00051TS 404,14
80 10/16 180 14,00 RGV00052TS 415,67
| DNA4O - 300 100 10116 190 16,70 RGV00053TS 561,06
125 10/16 200 23,40 RGV00054TS 778,00
L PN10/16 160 10/16 20 26,10 RVOODS5TS 669,05
200 10 230 48,90 RGV00056TS 1.045,01
| Material: 200 16 230 48,90 RGV00057TS 1.045,01
- Cuerpo y tapa: 250 10 250 71,10 RGV00058TS 1.369,87
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 250 16 250 71,10 RGV00059TS 1.369,87
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 300 10 270 98,10 RGV00060TS 1.712,99
+ EPDM vulcanizado 300 16 270 98,10 RGVD0061TS 1.712,99
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet
| Cierre en sentido horario
L Revestimientoepoxi250micras
(RAL5015)
| CertificadoGSKcomoestandar INFINITY F5 PN1 0/1 6 BELGICAST RANGE

PREPARADA PARA ACTUADOR ELECTRICO
PREPARED FOR ELECTRIC ACTUATOR

BAL caiTH s

[ Material:
- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (6G6G-50)
- Wedge: EN-GJS-500-7 ON IS0 PN L DIM (mm) (Kg) Cob. Unit Eur
(GGG-50) + EPDM vulcanised 40 10/16 240 7.50 RGV00072TS 407,25
- Shaft: X20 Cr13 50 10/16 250 9.10 RGV00073TS 407,25
(AISI-420) _ 66 1016 270 1330 RGVO0O74TS 429,07
- 182022222:6?52{:;9: Steel 80 1016 260 1520 RGVO0O7STS 437,80
: 100 10/16 300 18.20 RGV00076TS 583,39
L Clockwise Closing 125 10/16 325 26,10 RGVO0077TS 814,51
_ Prafiseitom ey 250 mien 150 10/16 350 3150 RGV00078TS 845,06
(RAL5015) 200 10 400 56,20 RGV00079TS 1.150,50
| 65K approval as standard 200 16 400 56,20 RGV00080TS 1.150,50
250 10 450 80.40 RGV00081TS 1.781,74
250 16 450 80.40 RGV00082TS 1.781,74
300 10 500 116,10 RGV00083TS 1.873,37
300 16 500 11610 RGVO00BTS 1.873,37

WAL CaiTH S
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

INFINITY F4 PN10/16

PREPARADA PARA ACTUADOR ELECTRICO

BELGICAST RANGE

PREPARED FOR ELECTRIC ACTUATOR

DN IS0 PN L DIM (mm) (Kg) C0D. Unit Eur
350 10 290 189,20 RGV00062TS 3.547,43
350 16 290 189,20 RGV00063TS 3.547,43
400 10 310 266,20 RGV00064TS 3.563,49
400 16 310 266,20 RGV00065TS 3.563,49
. DN350 - 700 450 10 330 321,00 RGV0O0066TS 4.825,97
450 16 330 321,00 RGV00067TS 4.825,97
L PN10/16 500 10 360 389,80 RGVO0068TS 6.261,55
500 16 350 389,80 RGV00069TS 6.261,55
. 600 10 390 h82.50 RGV00070TS 10.181,37
[ Material:
~ Cuerpo y tapa: 600 16 390 682,50 RGV00071TS 10.181,37
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50)
+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet
[ Cierre en sentido horario

Revestimientoepoxi(RAL5015)
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[ Material: BELGICAST RANGE

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

INFINITY F5 PN10/16
PREPARADA PARA ACTUADOR ELECTRICO

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

PREPARED FOR ELECTRIC ACTUATOR

- Bty e bl Sieel DN IS0 PN LDIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
12.9 Geomet coated 350 10 550 219,20 RGVOO085TS 412346

_ _ 350 16 550 219.20 RGVO0086TS 4.123,46

- Clockwise Closing 400 10 600 300,20 RGVO00BTS 4.357,63
L Protection epoxy (RAL5015) 400 16 600 300,20 RGV00088TS 4.357,63
450 10 650 374,40 RGVO0089TS 5.141,59

450 16 650 374,40 RGVO0090TS 5.141,59

500 10 700 453,25 RGV00091TS 7.585,12

500 16 700 453,25 RGV00092TS 7.585,12

600 10 800 797,90 RGVO0093TS 11.840,94

600 16 800 797,90 RGVO0094TS 11.840,94

700* 10 1300 978,50 RGVO0095TS 17.868,32

700* 16 1300 1078,50 RGVO00%6TS 17.868,32

*DN700 paso reducidoa 600mm (formada por DN600/S14 con adaptadores cénicos bridados atornillados a

ambos lados).

*DN700 reduced bore 600mm (produced from DN600/S14 with flanged conical adapters bolted on each flange).
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

INFINITY F4 PN10/16 BELGICAST FANGE
ESMALTADA EJE LIBRE
ENAMEL COATED BARE SHAFT
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DN IS0 PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
40 10/16 140 6.70 RGV04749TS 129,10
50 10/16 150 8,30 RGV04750TS 145,71
65 1016 170 12,30 RGV04751TS 163,42
80 10/16 180 13,70 RGV04752TS 191,38
— Dz S 100 10116 190 16,40 RGV04753TS 225,16
L PN10/16 125 10/16 200 2250 RGVO47H4TS 338,17
150 10/16 210 27.20 RGV047H5TS 400,71
. 200 10 230 46,90 RGV04756TS 620,28
L Is_ggt?r;ttéc:\lgggc[:z;ioégé;]ﬁ4] 200 16 230 46,90 RGVD47H7TS 620,28
250 10 250 69,50 RGV04758TS 923,72
- Material: 250 16 250 69,50 RGVD4T59TS 923,72
i Ecﬁegﬁgyf)toaopi : —— 300 10 270 96,50 RGVD4760TS 1.274,53
- Cierre-EN-G.S-500-7(GG-50] 300 16 270 9,50 RGVD4761TS 1.274,53
+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13 Tgmaﬁo_s. superiores disponibles bajo consulta.
[A|S|-420] Bigger sizes upon request.
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet
| Cierre en sentido horario
L Recubrimiento:Completamente Q
esmaltada
- Durabilidad: - Durability:
- Sin roscas para evitar la corrosién - No threads to avoid corrosion
L Face-to-face:F4(S14)acording - Tuerca en cierre reemplazable - Replaceable wedge nut
to EN558 (short series) - Nueva tecnologia de cierre para evitar el - New wedge technology to avoid wear and
L Material: desgaste y la corrosién corrosion
- Body and bonnet: - Seguridad: Sistema exclusivo de bayoneta - Safety: Exclusive patented bayonet system
EN-GJS-500-7 (GGG-50) patentado (hasta DN300) (up to DN300)
- Wedge: EN-GJS-500-7 - Funcionamiento: Cierre con guias de - Operability: Composite cover guides wedge to
(6GG-50) + EPDM vulcanised composite para reducir el par (DN65 y reduce the torque (ON6b and above)
- Shaft: X20 Cr13 superiores)
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

[ Clockwise Closing

L Protection: internally &
externally enamel coated
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

BELGICAST RANGE

INFINITY F4 PN10/16
ESMALTADA CON CUADRADILLO
ENAMEL COATED WITH SQUARE CAP

DN ISO PN L DIM (mm) [Kg] C0D. Unit Eur
40 10/16 140 6,96 RGV04762TS 135,85
50 10116 150 8,56 RGVO04763TS 152,45
65 10116 170 12,52 RGV04764TS 170,17
80 10116 180 13,92 RGV04765TS 198,12
100 10116 190 16,60 RGVO04766TS 232,47
125 10116 200 22,70 RGV04767TS 345,48
150 10116 210 2740 RGV04768TS 408,02
200 10 230 47,34 RGVO04769TS 627,58
200 16 230 47,34 RGVO4770TS 627,58
250 10 250 69,91 RGV04771TS 931,02
750 16 250 69,91 RGVO4772TS 931,02
300 10 270 96,91 RGVO4773TS 1.281,84
300 16 270 96,91 RGVO4T74TS 1.281,84

INFINITY F4 PN10/16 BELOICAST RANGE

ESMALTADA CON VOLANTE

ENAMEL COATED wWITH HANDWHEEL
DN ISO PN L DIM (mm) [Kg] C0D. Unit Eur
40 10/16 140 T RGVO4775TS 144,83
50 10016 150 8,71 RGV04776TS 161,43
65 10116 170 12,68 RGVO4TT7TS 189,24
80 10116 180 14,45 RGV04778TS 217,19
100 10116 190 17,22 RGVO4779TS 251,54
125 10116 200 24,04 RGV04780TS 378,69
150 10116 210 18,74 RGVO4781TS 461,23
200 10 230 50,07 RGV04782TS 684,80
200 16 230 50,07 RGV04783TS 684,80
250 10 250 72,95 RGVOAT84TS 1.012,93
750 16 250 72,95 RGVO4785TS 1.012,93
300 10 270 100,94 RGVO04786TS 1.363,75
300 16 270 100,94 RGV04787TS 1.363,75
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO
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< BELGICAST RANGE
2 INFINITY F5 PN10/16 e
)]
. ESMALTADA EJE LIBRE
N
& ENAMEL COATED BARE SHAFT
o
_
8 ON ISO PN L DIM (mm) (Kg) C0D. Unit Eur
g 40 10/16 240 7.30 RGV04788TS 137,36
50 10/16 250 8.80 RGV04789TS 152,46
SERIE 0140100 66 10116 70 13,00 RGV04790TS 171,47
| DN40 a 300 80 10/16 280 14,90 RGVO4TNTS 208,19
@ 100 10116 300 17,90 RGV04792TS 238,49
L PN10/16 125 10/16 325 25,20 RGV04T93TS 375,31
150 10/16 350 30,60 RGV04T94TS 455,74
| Longitud del . F5 (S15) 200 10 400 54,20 RGV04795TS 710,62
SR 20 16 400 54,10 ROVO4796TS 710,62
conforme a EN558 (serie larga)
. 250 10 450 78,80 RGV04797TS 1.156,13
L Mgte”al: : 250 16 450 78,80 RGVO4798TS 1.156,13
- Cuerpo y tapa:
|
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) ' T
+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13 Tamanos superiores disponibles bajo consulta.
[A|S|-420] Bigger sizes upom request.
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet
L Cierre en sentido horario
[ Recubrimiento:Completamente
esmaltada
- Durabilidad: - Durability:
- Sin roscas para evitar la corrosién - No threads to avoid corrosion
L Face-to-face:F5(S15)acording - Tuerca en cierre reemplazable - Replaceable wedge nut
to EN558 (long series) - Nueva tecnologia de cierre para evitar el - New wedge technology to avoid wear and
L Material: desgaste y.la corrasién _ corrosion .
- Body and bonnet: - Seguridad: Sistema exclusivo de bayoneta - Safety: Exclusive patented bayonet system
EN-GJS-500-7 (6GG-50) patentado (hasta DN300) (up to DN300)
- Wedge: EN-GJS-500-7 - Funcionamiento: Cierre con guias de - Operability: Composite cover guides wedge to
(6GG-50) + EPDM vulcanised composite para reducir el par (DN85 y reduce the torque (DN65 and above)
- Shaft: X20 Cr13 superiores)
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection: internally &
externally enamel coated
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

INFINITY F5 PN10/16 BELGICAST RANGE
ESMALTADA CON CUADRADILLO
ENAMEL COATED WITH SQUARE CAP
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DN ISO PN L DIM (mm) (Kg) C0D. Unit Eur
40 10/16 240 7,56 RGV04801TS 144,11
50 10116 250 9.06 RGV04802TS 159,21
65 10116 270 13,22 RGV04803TS 178,22
80 10116 280 15,12 RGV04804TS 214,93
100 10116 300 18,10 RGV04805TS 245,79
125 10016 375 25,40 RGV04806TS 382,62
150 10116 350 30,80 RGV04807TS 463,05
200 10 400 54,64 RGV04808TS 717,92
200 16 400 54,64 RGV04809TS 717,92
250 10 450 79.21 RGV04810TS 1.163,44
250 16 450 79.21 RGV04811TS 1.163,44
300 10 500 114,91 RGV04812TS 1.410,16
300 16 500 114,91 RGV04813TS 1.410,16

INFINITY F5 PN10/16 BELOICAST RANGE

ESMALTADA CON VOLANTE

ENAMEL COATED wWITH HANDWHEEL
DN ISO PN L DIM (mm) [Kg] C0D. Unit Eur
40 10116 240 7.1 RGVO4B14TS 153,09
50 10016 250 9.21 RGV04815TS 168,19
65 10116 270 13,38 RGV04816TS 197,29
80 10116 280 15,65 RGV04817TS 234,00
100 10116 300 18,72 RGV04818TS 264,87
125 10116 375 26,74 RGV04819TS 415,83
150 10116 350 3214 RGV04820TS 496,26
200 10 400 57,37 RGVO4B21TS 775,14
200 16 400 57,37 RGV04822TS 775,14
250 10 450 82,25 RGV04823TS 1.245,35
750 16 450 82,25 RGV04824TS 1.245,35
300 10 500 118,94 RGV04825TS 1.492,07
300 16 500 118,94 RGV04826TS 1.492,07
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO
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3 - INFINITY F5 PN25 PR
)
o i EJE LIBRE
& BARE SHAFT
(@)
o
= DN IS0 PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur
5 40 25 240 RGV03397TS 220,25
g 50 25 250 RGV03398TS 280,15
6b 25 270 RGV03399TS 281,25
SERIE 0140120 80 25 280 RGV03400TS 299,91
| DN4O - 300 100 25 300 RGV03401TS 465,74
125 25 326 RGV03402TS 475,76
L PN25 150 % 30 RGVO3403TS 628,15
200 25 400 RGV03404TS 955,33
| Longitud del cuerpo: F5 (S15) 250 25 450 RGV03405TS 1.431,18
conforme a EN558 [serie larga] 300 25 500 RGV03406TS 2.124,98
[ Material:
- Cuerpo y tapa:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50)
+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)
gy cuerpo-tapa: ABETD - Adecuadas para una presidn diferencial de - Suitable for 25 bar differential pressure.
12.9 recubierto con Geomet 75 bar
| Cierre en sentido horario

L Revestimientoepoxi250micras
(RAL5015)

| CertificadoGSKcomoestandar

L Face-to-face: F5
(S15) acording to ~ MEsmme.
EN558 (long series)

L Material:

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised

- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

| GSK approval as standard
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

INFINITY F5 PN25
CON CUADRADILLO
WITH SQUARE CAP
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ON IS0 PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur
40 25 240 RGV04109TS 226,99
50 JA] 250 RGV04110TS 286,89
65 P 270 RGVO4111TS 287,99
80 25 280 RGV04112TS 306,65
100 25 300 RGV04113TS 473,04
126 P 325 RGVOA114TS 483,06
150 25 350 RGV04115TS 635,45
200 25 400 RGV04116TS 962,64
250 25 450 RGVO4117TS 1.438,48
300 P 500 RGVO4118TS 2.132,29

INFINITY F5 PN25
CON VOLANTE
WITH HANDWHEEL

ON IS0 PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur
40 2 240 RGV04119TS 229,23
50 JA] 250 RGV04120TS 289,13
65 25 270 RGV0A121TS 300,32
80 25 280 RGV04122TS 318,98
100 25 300 RGV04123TS 484,81
125 25 315 RGV04124TS 508,96
150 25 350 RGV04125TS 661,35
200 25 400 RGV04126TS 1.012,55
250 P 450 RGV04127TS 1.513,08
300 25 500 RGV04128TS 2.206,89
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

INFINITY BS5163 PN10/16  PEo*sT™r
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EJE LIBRE
BARE SHAFT
ON ISO PN L DIM (mm) (Kg) C0D. Unit Eur
50 16 178 8.20 RGV04845TS 109,75
65 16 190 13,30 RGV04846TS 134,60
80 16 203 16,40 RGV0484TTS 139,95
100 16 229 18,70 RGV04B48TS 168,46
| DN4O - 300 125 16 254 28,40 RGV04B49TS 216,78
150 16 267 31,50 RGV04850TS 246,12
L PN10/16 20 10 292 64,70 RGVOABS1TS 429,06
200 16 292 63,20 RGV04852TS 438,12
| SegGn EN1074-2 (annex A 260 10 330 101,50 RGV04853TS 641,45
250 16 330 101,50 RGV04854TS 640,53
L Longitud del cuerpo: BS 5163 30 10 356 141,00 RGVOAB5STS 906,40
segin EN 558 (53] 30 14 356 141,00 RGVOA4856TS 929,43
[ Material:
- Cuerpo y tapa:
EN-GJS-500-7 (GGG-50) Didmetros superiores bajo consulta.
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) Bigger sizes upong request.
+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet
L Revestimientoepoxi250micras O
(RAL5015) - Durabilidad: - Durability:
| CertificadoGSKcomoestandar - Sin roscas para evitar la corrosion - No threads to avoid corrosion
- Tuerca en cierre reemplazable - Replaceable wedge nut
- Nueva tecnologia de cierre para evitar el - New wedge technology to avoid wear and
L Accordingto EN1074- #s s desgaste y la corrosidn corrosion
2 (annex A) - Sequridad: Sistema exclusivo de bayoneta - Safety: Exclusive patented bayonet system
| Face-to-face:BS5163acording patentado (hasta DN300) (up to DN300)
to EN558 (S3) - Funcionamiento: Cierre con guias de - Operability: Composite cover guides wedge to
composite para reducir el par (DN65 y reduce the torque (DN65 and above)
L Material: superiores)
- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)
- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

| GSK approval as standard
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

BELGICAST RANGE

INFINITY BS5163 PN10/16
CON CUADRADILLO BS

WITH BS SQUARE CAP

ON ISOPN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
50 16 178 8.71 RGV04857TS 1221
65 16 190 1373 RGV04858TS 146,96
80 16 203 16,83 RGV04859TS 151,28
100 16 09 19,10 RGV04860TS 179,79
126 16 264 28,80 RGV04861TS 228,11
150 16 267 31,90 RGV04862TS 257,45
200 10 292 65,58 RGV04863TS 446,56
200 16 291 64,08 RGV04864TS 455,62
250 10 330 102,33 RGV04865TS 658,95
250 16 330 102,33 RGV04866TS 658,03
300 10 356 141,83 RGV0486TTS 923,90
300 16 356 141,83 RGV04868TS 946,93

INFINITY BS5163 PN10/16  PeoessT™es

CON VOLANTE

WITH HANDWHEEL
ON ISO PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
b0 16 178 8,61 RGV04869TS 118,73
65 16 190 137 RGV04870TS 153,67
80 16 203 16,78 RGVO4BT1TS 159,02
100 16 229 19,45 RGV04872TS 187,53
126 16 264 1.1 RGV04873TS 249,99
150 16 267 33,04 RGVO04B74TS 279,33
200 10 292 66,24 RGV04875TS 486,27
200 16 292 66,37 RGV04876TS 495,34
250 10 330 104,67 RGVO4B7TTS 723,36
250 16 330 104,95 RGV04878TS 722,44
300 10 356 144,45 RGV04879TS 988,31
300 16 356 145,44 RGV04880TS 1.011,34
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

ANSI RF BELGICAST RANGE
CON VOLANTE
WITH HANDWHEEL
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DN COD. Unit Eur
50 RGV04675TS 97,72
65 RGV04676TS 126,04
80 RGV046TTTS 144,36
SERIEOTA40116 100 RGV04478TS 209,88
125 RGV04679TS 297,61
- Da s 150 RGVO4BOTS 344,25
L PFA: 16 bar (250 psi) 200 RGV04681TS 560,80
250 RGV04682TS 845,64
) 300 RGV04683TS 1.154,92
L Longitud del cuerpo: ASME
B16.10
| Taladrado de bridas: ASME
B16.42 Clase 150 Lb.
| Brida con resalte (RF), otros
acabados bajo consulta.
[ Material:
- Cuerpo y tapa: . . L . . .
EN-GJS-500-7 (6GG-50) - Tamaiios superiores disponibles bajo - Bigger sizes upon request.
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) consulta.
+ EPDM vulcanizado

- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)

- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet

| Cierre en sentido horario

L Revestimiento epoxi
(RAL 5015)

[ Face-to-face: ASME B16.10

L Drilling according to ASME
B16.42 Class 150Ld.

L Raised face (RF], other options
upon request.

L Material:
- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)
- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing
L Protection expoxy (RAL 5015)
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

_ | N F| N |TY BELGICAST RANGE
EXTREMOS PE PARA SOLDAR EJE LIBRE
PE ENDS BARE SHAFT
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DN DE (mm) PN coD. Unit Eur
40 50 16 RGV0488HTS 182,30
50 63 10 RGV048B6TS 200,02
SERIE 0140160 50 63 16 RGVO4887TS 202,81
65 75 10 RGV04BBBTS 253,03
[ DN4O - ’
0-300 65 75 16 RGV0488ITS 261,81
. PN10/16 80 90 10 RGV04890TS 279,47
80 90 16 RGV04891TS 289,07
. 100 110 10 RGV04892TS 356,17
| Material: ’
- Cuerpo y tapa: 100 110 16 RGV04893TS 364,64
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 100 125 10 RGV04894TS 389,01
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 100 125 16 RGV04895TS 401,29
+ EPDM vulcanizado 125 140 10 RGV04896TS 497,28
- Vastago: X20 Cr13 125 140 16 RGV04897TS 521,93
(AISI-420) 150 160 10 RGVO4898TS 637,38
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero 150 160 1 RGVD4899TS 660.80
12.9 biert G t ’
recubierto con beome 150 180 10 RGVO900TS 722,00
| Cierre en sentido horario 150 180 16 RGVO4901TS 756,91
| Revestimientoepoxi250micras 200 200 10 RGV04902TS 941,46
(RAL5015) 200 200 16 RGV04903TS 990,53
| CertificadoGSKcomoestandar 200 125 10 RGVO4504TS 1.046,67
200 175 16 RGV04905TS 1.095,75
250 250 10 RGV04906TS 1.502,14
[ Material: B e 250 750 16 RGV04907TS 1.618,92
- Body and bonnet: 300 315 10 RGV04908TS 2.014,47
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 300 315 16 RGVO4909TS 2.135,16
- Wedge: EN-GJS-500-7
(6GG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)
- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated
L Clockwise Closing ! ’
L Protection epoxy 250 micron - Extremos de polietleno para electrofusion. - PE ends for electrofusion.
(RAL5015) - Sin pernos: no se necesitan pernos durante - Boltless: no bolts are needed during
el L N la instalacion. installation.
SRR - Tuberia de PE para agua PE100: - Pe pipe for water PE100:
- SDR 17 para PN10 - SDR 17 for PN10
- SDR 11 para PN16 ~SDR 11 for PN16
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

a INFINITY BELGICAST RANGE

EXTREMOS PE PARA SOLDAR
CUADRADILLO

PE ENDS WITH SQUARE CAP
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DN DE (mm) PN CoD. Unit Eur
40 50 16 RGV04910TS 189,04
50 63 10 RGV04911TS 206,76
| DN4O - 300 50 63 16 RGV04912TS 209,56
. PN10/16 65 75 10 RGV04913TS 259,77
65 75 16 RGV04914TS 268,56
80 90 10 RGV04915TS 286,21
| Material: 80 90 16 RGV04916TS 295,81
- Cuerpo y tapa: 100 110 10 RGV04917TS 363,48
EN-GJS-500-7 (6GG-50) 100 10 16 RGV04918TS 371,94
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 100 125 10 ROVO4919TS 396,32
o SRR 100 125 16 RGVD4920TS 408,59
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420) 125 140 10 RGV04921TS 504,59
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero 175 140 16 RGV0A922TS 529,23
12.9 recubierto con Geomet 150 160 10 RGV04923TS 644,69
| Cierre en sentido horario 150 160 16 RGV0AT2ATS 668,11
150 180 10 RGV04925TS 729,31
L Revestimientoepoxi250micras 150 180 16 RGV049726TS 764,21
(RAL5015] 200 00 10 RGVD42TTS 948,76
| CertificadoGSKcomoestandar 200 200 16 RGV04928TS 997,84
200 225 10 RGV04929TS 1.053,98
_ 200 225 16 RGV04930TS 1.103,06
- Material: R 250 250 10 RGVO493ITS 1.509,44
EN—éJS—500—7 [GGG—SO] 250 250 16 RGV04932TS 1.626,23
- Wedge: EN-GJS-500-7 300 315 10 RGV04933TS 2.021,78
(GGG-50) + EPDM vulcanised 300 315 16 RGV04934TS 2.142,46
- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)
- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated
L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

L GSK approval as standard
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

— INFINITY BELGICAST RANGE
EXTREMOS PE PARA SOLDAR coN
VOLANTE

PE ENDS WITH HANDWHEEL

(@)
'_
pd
=
=
<
—
C0)
<
L
a
%)
<
]
)
=

<
>

I
™
N
o
N
%)
=
&)
L
o
a
L
a
&
<
'_

DN DE (mm) PN CoD. Unit Eur
40 50 16 RGV04935TS 191,28
50 63 10 RGV04936TS 209,00
| DN4O - 300 50 63 16 RGV04937TS 211,79
65 75 10 RGV04938TS 272,10
L RS 65 75 16 RGV04939TS 280,88
80 90 10 RGV04940TS 298,54
| Material: 80 9 16 RGVOA941TS 308,14
- Cuerpo y tapa: 100 110 10 RGV04942TS 375,24
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 100 110 16 RGV04943TS 383,71
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 100 125 10 RGV04944TS 408,08
+ EPDM vulcanizado 100 12 16 REVO4945TS 420,36
_[XT;(?Z?ZOE:)]XZO ot 125 140 10 RGV04946TS 530,49
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero 125 140 18 RGVO4947TS 555,13
12.9 recubierto con Geomet 150 160 10 RGVOA948TS 670,59
| Cierre en sentido horario 150 160 16 REVDHATS 694,01
150 180 10 RGV04950TS 755,21
L Revestimientoepoxi250micras 150 180 1% RGV04951TS 790,12
(RAL5015) 20 20 10 RGV04952TS 998,67
| CertificadoGSKcomoestandar 200 200 16 RGV04953TS 1.047,75
200 225 10 RGV04954TS 1.103,89
200 225 16 RGV04955TS 1.152,97
L Material: SRS 250 250 10 RGVO4956TS 1.584,04
e ) 250 250 16 ROVO4957TS 1.700,83
Wedge: EN-GJS.500-7 300 315 10 RGVO4958TS 2.096,38
(6GG-50) + EPDM vulcanised 300 315 16 RGV04959TS 2.217,06

- Shaft: X20 Cr13

(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

L GSK approval as standard
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

I N F N ITY BELGICAST RANGE
CUELLO LISO EJE LIBRE
SPIGOT ENDS BARE SHAFT
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DN DE (mm) L DIM (mm) (Kg) coD. Unit Eur
50 B-F (67) 250 590 RGV05151TS 135,13
60 B-F (77) 270 8,10 RGV05152TS 153,27
70 B-F (89) 270 8,30 RGV05153TS 233,67
. DNA4O - 300 80 B-D (99) 280 13,00 RGV05154TS 183,12
80 E-F(101) 280 13,00 RGV05155TS 183,12
L PN10/16 100 A-D(119) 300 15,60 RGV05156TS 258,81
100 E-F (125) 300 16,90 RGV05157TS 266,78
| Material: 125 A-D (149) 326 21,40 RGV05158TS 555,76
- Cuerpo y tapa: 125 E-F (156) 325 2350 RGVO51597S 510,84
EN-GJS-500-7 (6GG-50) 150 A-D(174) 360 26,50 RGV05160TS 536,00
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 200 A-C (222) 400 49,50 RGV05161TS 921,42
+ EPDM vulcanizado 200 D (232) 400 54,70 RGV05162TS 899,95
- Vastago: X20 Cr13 250 A-B(272) 450 80,00 RGV05163TS 1.391,85
-[¢<!§r|1-ifli2]cuer tam: Acer 250 C 280 80 85,00 RGVOS144TS 1.383,59
120 toocpioh o e 250 D (267) 450 89,60 RGVO5165TS 1411,22
300 A-B (326) 500 107,00 RGV05166TS 1.922,19
- Cierre en sentido horario 300 € (330) 500 110,00 RGVO5167TS 1.932,89
L Revestimientoepoxi250micras 300 D (339) 500 117,00 RGV05168TS 1.951,92
(RAL5015)
| CertificadoGSKcomoestandar
L Material: B e
- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised
-[irsalf_té(glo eris - Enchu_fg para fibrocemento: sistema de - Spigot ends: quick plug
- Body-bonnet bolting: Steel conexion rapida. _ - Boltless: no bolts are needed during
12.9 Geomnet coated - Sin pernos: no se necesitan pernos durante installation.
la instalacidn.
L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

L GSK approval as standard
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

E
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I N F N |TY BELGICAST RANGE E
(mm]
i CUELLO LISO CON CUADRADILLO <
1 o)
SPIGOT ENDS WITH SQAURE CAP >
=
-
DN DE (mm) PN [Kg] C0D. Unit Eur S
50 B-F (67) 250 6,16 RGV0L169TS 141,87 g
60 B-F(77) 270 8,32 RGV0H170TS 160,01 ©
70 B-F (89) 270 8,02 RGVORI71TS 240,42 8
80 B-D (99) 280 13,22 RGV05172TS 189,86 %
80 E-F(101) 280 13,22 RGV0H173TS 189,86 %
100 A-D (119) 300 15,80 RGVOL174TS 266,11 E
100 E-F(125) 300 17,10 RGVO0L175TS 274,09 o
125 A-D(149) 375 21,60 RGVOL176TS 563,06 |<—E
125 E-F (156) 375 23,70 RGV0OH177TS 518,15
150 A-D(174) 350 26,70 RGV05178TS 543,31
200 A-C(222) 400 49,94 RGV05179TS 928,72
200 D (232) 400 55,14 RGV05180TS 907,26
250 A-B (272) 450 80,41 RGVOL181TS 1.399,15
750 C (280) 450 85,41 RGV05182TS 1.390,89
750 D (287) 450 90,01 RGV05183TS 1.418,53
300 A-B (326) 500 107,41 RGVOL184TS 1.929,50
300 C(330) 500 110,41 RGV05185TS 1.940,20
300 D (339) 500 17,41 RGV05186TS 1.959,22
I N F N ITY BELGICAST RANGE

) ¥

CUELLO LISO CcOoN VOLANTE
SPIGOT ENDS wWITH HANDWHEEL

DN DE (i) PN (kg) cop. Unit Eur
50 B-F (67) 250 631 RGVO5187TS 144,11
60 B-F (77) il B.48 RGOS188TS 172,3

0 B-F (89) 27 B.48 RGVOS189TS 252,75
B0 B-0 (99 260 1875 RGVOS190TS 202,19
B0 E-F (101) 280 1375 RGVOS191TS 202,19
100 AD(19) 300 16,42 RBVOS1921S 277,88
100 EF (125) 30 17 RGOS193TS 285,86
125 A-D (149) 35 0% RGVOS194TS 588,96
125 E-F (156) 3% 25,04 RGVOS195TS 544,05
160 AD(174) 30 28,04 RGVO196TS 569,21
20 AC(22) 400 52,67 RBVOS197TS 978,63 "
200 D (232) 400 57,87 RGO 19815 957,17 0)
250 A-B(27) 450 B3.45 RBVO1997S 1.473,75 i
250 C (280) 450 B.45 RGVO5200TS 1.465,50 op
250 D (267) 450 93,05 RGVOS201TS 1.493,13 nE
300 A-B (326) 500 114 | ReVOS202IS 2.004,10 D&
300 C (330) 500 1446 | RGVOS203TS 2.014,80 o
300 D (339) 500 1214 | RGVOS204TS 2.033,82 —




VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO
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3 BELGI-3 (INFINI-3) PN10/16
N
- EJE LIBRE BELGICAST RANGE
o BARE SHAFT
(@)
'_
2
i DN ISO PN L DIM (mm) (Kg) COD. Unit Eur
&) 50 10/16 357 21,00 RGV04960TS 1.374,46
o 65 1016 2 26,00 RGVO4961TS 1.556,30
80 10/16 A 41,00 RGV04962TS 1.708,96
SERIE 0140179 100 10/16 487 60,00 RGV04963TS 1.853,54
. DN4O - 300 125 1016 528 82,00 ROVD49647S 2.090,32
150 10/16 588 112,00 RGV04965TS 2.264,52
L PN10/16 200 10 70 180,00 RGVO4966TS 3.461,66
200 16 710 180,00 RGV04967TS 3.461,66
L Material: 250 1 838 273,00 ROVD4968TS 4.377,99
- Cuerpo y tapa: 250 16 838 273,00 RGV04969TS 4.377,99
EN-GJS-500-7 (6GG-50) 300 10 970 386,00 RGVO4970TS 5.497,94
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 300 16 970 386,00 RGV04971TS 5.497 94
+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet
| Cierre en sentido horario
L Revestimientoepoxi250micras O
(RAL5015)
. . - Combinacidn maltiple: Posibilidad de utilizar - Multicombination: possibility of using 3
- CertificadoGSKcomoestandar una combinacion de 3 DNs. different DNs combination.
- Pueden ser suministradas eje libre o con - Can be supplied free shaft or with square
T . cuadradillo. Volante u otros accionamientos cap. Handwheel or other operation methods
- Body and bonnet: i
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)
- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

L GSK approval as standard
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

BELGI-3 (INFINI-3) PN10/16
CON CUADRADILLO
WITH SQUARE CAP
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DN 150 PN L DIM (mm) (Kg) 0D Unit Eur

50 1016 %7 07 ROVO4972TS 1.381,21

- 65 1016 m 2,66 RBVOA9T3TS 1.563,04

B0 1016 m 1,65 ROVO4974TS 1.715,70

100 1016 187 60,60 ROVOA9T5TS 1.860,85
L BN 125 1016 528 82,40 ROVOA976TS 2.097,62
150 1016 588 112,60 ROVOA9TTTS 227182

L PN10/16 200 10 710 181,32 RGVO4978TS 3.468,97
20 1 710 18132 RGVOA979TS 3.468,97

L Vetertels 250 10 838 24,24 RGVD4980TS 4.385,29
- Cuerpo y tapa: 20 16 838 27424 ROVO4981TS 4.385,29
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 30 10 970 387,24 RGVD4982TS 5.505,25

- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 300 16 970 387,24 RGVO4983TS 5.505,25

+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet

| Cierre en sentido horario

L Revestimientoepoxi250micras
(RAL5015)

| CertificadoGSKcomoestandar

[ Material: B e

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised

- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

L GSK approval as standard
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

BELGI-4 (INFINI-4) PN10/16
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EJE LIBRE
BARE SHAFT
ON ISO PN L DIM (mm) (Kg) C0D. Unit Eur
50 10/16 367 26,00 RGV04984TS 1.752,13
65 10/16 412 34,00 RGV04985TS 1.955,64
80 10/16 bbb 53,00 RGV04986TS 2.179,1
100 1016 487 77,00 RGV04987TS 2.344,65
| DN4O - 300 125 10/1 528 105,00 RGVO4986TS 2.850,40
150 10/16 588 140,00 RGV04989TS 3.094,47
= e 200 10 70 204,00 RGV04990TS 441872
200 16 710 224,00 RGV04991TS 4.618,72
L Material: 250 1 838 341,00 ROVD4992TS 6.974,24
- Cuerpo y tapa: 250 16 838 341,00 RGV04993TS 6.974,24
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 300 10 970 480,00 RGV04994TS 8.145,11
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 300 16 970 480,00 RGV04995TS 8.145,11
+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet
L Cierre en sentido horario
L Revestimientoepoxi250micras O
(RAL5015)
. . - Combinacidn maltiple: Posibilidad de utilizar - Multicombination: possibility of using 4
- CertificadoGSKcomoestandar una combinacin de 4 DN. different DNs combination.
- Pueden ser suministradas eje libre o con - Can be supplied free shaft or with square
_ " cuadradillo. Volante u otros accionamientos cap. Handwheel or other operation methods
= WEIEEL R bajo consulta. upon request.

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised

- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

L GSK approval as standard
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

BELGI-4 (INFINI-4) PN10/16
CON CUADRADILLO
WITH SQUARE CAP
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DN 150 PN L DIM (mm) (Kg) 0D Unit Eur

50 1016 %7 2701 ROVO4996TS 1.758,88

> 65 1016 m 3,0 RBVOA997TS 1.962,39

B0 1016 m 53,06 RGVO4996TS 2.186,46

100 1016 187 77,86 RGVO4999TS 2.351,9
L BN 125 1016 528 106,80 RGVO5000TS 2.857,71
150 1016 588 140,80 RGVOS001TS 310178

L PN10/16 200 10 710 224,80 RGVO5002TS 4.426,03
20 1 710 22576 RGVOS003TS 4.426,03

L e 250 10 838 34276 RVOS004TS 6.981,54
- Cuerpo y tapa: 20 16 838 342,66 RGVO005TS 6.981,54
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 30 10 970 181,66 RGVOS006TS 8.152,41

- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 30 16 970 181,66 RGVOS007TS 8.152,41

+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13
(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet

| Cierre en sentido horario

L Revestimientoepoxi250micras
(RAL5015)

| CertificadoGSKcomoestandar

[ Material: B e

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised

- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

L GSK approval as standard
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

HUSILLO EXTERIOR BELGICAST RANGE
CON VOLANTE

OUTSIDE SCREW & YOKE
WITH HANDWHEEL
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F4: SERIE 0140132

DN 150 PN coD. Unit Eur
| DN50 a 300 50 1016 RGVO4603TS 129,93
L PN10/16 80 1016 ROVO4605TS 169,35
100 10116 ROVO4606TS 227,65
125 10116 ROVO4607TS 285,95
| Longitud del cuerpo: F4 (S14) 150 10116 RGVO4608TS 373,13
segtn EN558 (serie corta) 200 10 RGVO4609TS 566,35
L Material: 200 16 ROVO4610TS 566,35
- Cuerpo y tapa: 250 10 ROVO4611TS 855,08
EN-GJS-500-7 (6GG-50) 250 16 ROVO4612TS 855,08
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 300 10 ROVO4613TS 1.116,05
+ EPDM vulcanizado 300 16 ROVO4614TS 1.116,05

- Vastago: X20 Cr13

(AISI-420)

- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 galvanizado

- (Bere e senfe Mo - Indicador visual de posicion abierta y cerrada - Opening and closing visual position indicator

L Revestimiento epoxi (RAL
5015)

L Face-to-face:F4(S14)acording
to EN558 (short series)

L Material:

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised

- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 galvanized

L Clockwise Closing
L Protection epoxy (RAL 5015)
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

HUSILLO EXTERIOR
CON VOLANTE

OUTSIDE SCREW & YOKE
WITH HANDWHEEL

ANSI RF

F4: SERIE 0140132
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DN IS0 PFA COD. Unit Eur
| DN50 a 300 50 16 consultar/enquire consultar/enquire
| PFA: 16 bar (250 psil 6b 16 consultar/enquire consultar/enquire

80 16 consultar/enquire consultar/enquire

100 16 consultar/enquire consultar/enquire
L Longitud del cuerpo: ASME 125 16 consultar/enguire consultar/enquire

B16.10 150 16 consultar/enquire consultar/enquire
| Taladrado de bridas: ASME 200 16 consultar/enquire consultar/enquire
B16.42 Clase 150 Lb. 250 16 consultar/enguire consultar/enquire
| Brida con resalte (RF), otros 300 16 consultar/enguire consultar/enquire
acabados bajo consulta.
[ Material:
- Cuerpo y tapa:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50)
+ EPDM vulcanizado
- Vastago: X20 Cr13 - Indicador visual de posicidn abierta y cerrada - Opening and closing visual position indicator

(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 galvanizado

-

Cierre en sentido horario

L Revestimiento epoxi (RAL
5015)

| Face-to-face: ASME B16.10

L Drilling according to ASME
B16.42 Class 150Ld.

L Raised face (RF), other options
upon request.

L Material:

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised

- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 galvanized

L Clockwise Closing
L Protection epoxy (RAL 5015)
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

INFINITY F4 PN10/16 ] BELGICAST fANGE
CON INDICADOR MECANICO EJE LIBRE
MECHANICAL POSITION IND.BARE SHAFT
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DN ISO PN L DIM (mm) (Kg) COD. Unit Eur
40 10016 140 7.50 RGV05047TS 152,17
50 10/16 150 9,10 RGV05048TS 160,37
65 10/16 170 13,20 RGV05049TS 193,36
80 10/16 180 14,60 RGV05050TS 247,96
_ DN4O - : ,
0-300 100 10/16 190 17,40 RGV05051TS 252,21
L PN10/16 125 10116 200 2350 RGV05052TS 288,69
150 10/16 210 2820 RGV05053TS 347,47
200 10 230 47,90 RGV05054TS 463,87
L Material: ' ’
- Cuerpo y tapa: 20 16 230 47.90 RGVO50361S 463,87
EN-GJS-500-7 (6GG-50) 250 10 250 70,70 RGV05056TS 687,30
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 250 16 250 70,70 RGV05057TS 687,30
+ EPDM vulcanizado 300 10 270 9770 RGV05058TS 1.102,73
- Vastago: X20 Cr13 300 16 770 97,70 RGV05059TS 1.102,73
(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet
| Cierre en sentido horario
L Revestimientoepoxi250micras
(RAL5015)
| CertificadoGSKcomoestandar - Indicador visual de posicidn abierta y - Visual position indicator for open and closed
cerrada. position.
L Material: B e

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised

- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

L GSK approval as standard

WAL CaiTH i

BY TALIS

CBELGICAST

~
[e¢}




RESILIENT SEATED GATE VALVES

INFINITY F4 PN10/16’ BELGICAST RANGE
CON INDICADOR MECANICO coN VOLANTE
MECHANICAL POS. IND. WITH HANDWHEEL
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DN ISOPN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
40 10/16 140 791 RGV05060TS 161,15
h0 10/16 150 9,51 RGV05061TS 169,35
65 10/16 170 13,08 RGV05062TS 212,43
80 10/16 180 15,35 RGV05063TS 267,03
| DN4O0 - ; ,
0-300 100 10/16 190 18,22 RGV0b064TS 271,28
L PN10/16 125 10/16 200 25,04 RGVO5045TS 321,90
150 10/16 210 29.74 RGV05066TS 380,68
200 10 230 51,07 RGV05067TS 521,08
L Material: ' ’
- Cuerpo y tapa: 200 16 230 51,07 RGV05068TS 521,08
EN-GJS-500-7 (6GG-50) 250 10 250 74,15 RGV0K069TS 769,21
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 250 16 250 7415 RGV05070TS 769,21
+ EPDM vulcanizado 300 10 270 102,14 RGV05071TS 1.184,64
- Vastago: X20 Cr13 300 16 270 102,14 RGV05072TS 1.184,64
(AISI-420)
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
12.9 recubierto con Geomet
| Cierre en sentido horario
L Revestimientoepoxi250micras
(RAL5015)
| CertificadoGSKcomoestandar - Indicador visual de posicidn abierta y - Visual position indicator for open and closed
cerrada. position.
L Material: B e

- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)

- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised

- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)

- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated

L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

L. GSK approval as standard
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

INFINITY F4 PN10/16 BELGICAST RANGE
CON INDICADOR MECANICO Y FINALES
DE CARRERA PARA POSICIONES
ABIERTAY CERRADA EJE LIBRE
MECHANICAL POSITION IDICATOR
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SERIE 0140194 AND LIMIT SWITCHES FOR OPEN AND
L DN - 300 CLOSED POSITIONS BARE SHAFT
L PN10/16
ON ISO PN L DIM (mm) (Kg) C0D. Unit Eur
| Material 40 10116 140 7.50 RGV05125TS 320,59
' (?uzrrISO.y _— 50 10/16 160 9,10 RGV5126TS 331,18
EN-GJS-500-7 (GGG-50] 65 10/1 170 13.20 RGV5127TS 370,72
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 80 10/16 180 14,60 RGV05128TS 443,82
+ EPDM vulcanizado 100 10/16 190 17,40 RGV05129TS 460,92
- Vastago: X20 Cr13 125 10/16 200 23,50 RGV05130TS 517,63
(AISI-420) 150 10/16 210 28.20 RGVO5131TS 597,47
- J;;”'““;“etrpwm%ai AC‘“—ZO 20 10 20 4790 RVOS1327S 734,92
7 recubierto con Beome 200 16 20 47,90 RGVO5133TS 734,92
L Cierre en sentido horario 250 10 250 70,70 RGVO5134TS 982,70
L Revestimientoepoxi250micras 250 16 250 7070 RGVOST3STS 982,70
(RAL5015) 300 10 210 97.70 RGV05136TS 1.436,06
| CertificadoGSKcomoestandar 300 16 210 97,70 RGV05137TS 1.436,01
L Material: B o
- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13
AlSI-420 . . . . I
—[Body—bor]met bolting: Steel - Indicador visual de posicién abierta y - Viisual position indicator for open and closed
12.9 Geomet coated C?rrada' - . p.OS!tlon'. iy
- Finales de carrera para posiciones abierta - Limit switches for open and closed positions.
L Clockwise Closing y cerrada.
L Protection epoxy 250 micron

(RAL5015)
L GSK approval as standard

WAL CuTH A

BY TALIS

CBELGICAST

(&)
o




RESILIENT SEATED GATE VALVES

INFINITY F4 PN10/16 BELGICAST RANGE
CON INDICADOR MECANICO Y FINALES
DE CARRERA PARA POSICIONES
ABIERTAY CERRADA CON VOLANTE
MECHANICAL POSITION IDICATOR

AND LIMIT SWITCHES FOR OPEN AND
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L i CLOSED POSITIONS wiTH HANDWHEEL
L PN10/16
DN ISOPN L DIM (mm) (Kg) COD. Unit Eur
) 40 10/16 140 79 RGV05138TS 329,57
= [N 50 10/16 150 951 RGVO139TS 340,16
- Cuerpo y tapa:
EN-GJS-500-7 (6GG-50) 65 10/16 170 13,58 RGV05140TS 389,79
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 80 10/16 180 15,35 RGVOB141TS 462,89
+ EPDM vulcanizado 100 10/16 190 18,22 RGV05142TS 479,99
- Vastago: X20 Cr13 125 10/16 200 25,04 RGV05143TS 550,83
(AISI-420) 150 10/16 210 29.74 RGV0b144TS 630,68
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero 200 10 230 51,07 RGVO5145TS 792,13
U237 ISl A0 Clom (Bl 200 16 230 51,07 RGVOS146TS 792,13
L Cierre en sentido horario 250 10 250 7415 RGVO5147TS 1.064,61
L eesiitems e Aees 250 16 250 74,15 RGVO5148TS 1.064,61
(RAL5015) 300 10 270 102,14 RGVO5149TS 1.517,97
| CertificadoGSKcomoestandar 300 16 270 102,14 RGV05150TS 1.517,92
[ Material: B e
- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13
_[glosdl;fglnet bolting: Steel - Indicador visual de posicién abierta y - Visu_a_l position indicator for open and closed
12.9 Geomet coated cerrada. position.
- Finales de carrera para posiciones abierta - Limit switches for open and closed positions.
L Clockwise Closing y cerrada.
L Protection epoxy 250 micron

(RAL5015)
L GSK approval as standard
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

INFINITY F4 PN10/16 BELGICAST RANGE
CON INDICADOR MECANICO Y FINAL

DE CARRERA PARA POSICION ABIERTA
EJE LIBRE

MECHANICAL POSITION IDICATOR AND

LIMIT SWITCH FOR OPEN POSITION
BARE SHAFT
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| DN4O - 300
L PN10/16 DN 150 PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
40 10116 140 7,50 RGV05073TS 242,73
| Material: 50 10/16 150 9,10 RGV05074TS 263,90
- Cuerpo y tapa: 65 10116 170 13,20 RGVOS075TS 303,38
EN-GJS-500-7 (6GG-50) 80 10/16 180 14,60 RGV05076TS 369,12
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 100 10116 190 17,40 RGV05077TS 384,31
+ EPDM vulcanizado 125 10/16 200 23,50 RGV05078TS 437,94
- Vastago: X20 Cr13 150 10/16 210 28,20 RGV05079TS 514,66
_[ﬁgi‘]‘if‘ég]werpo_tapaz Acers 20 10 20 47,90 RGVO5080TS 637,06
12.9 recubierto con Geomet 200 16 230 4790 RGV05081TS 637,06
250 10 250 70,70 RGV05082TS 880,20
- Cierre en sentido horario 250 16 250 70,70 RGVO5083TS 880,20
L Revestimientoepoxi250micras 300 10 270 9770 RGV05084TS 1.328,27
(RAL5015) 300 16 270 97.70 RGV05085TS 1.328,23
| CertificadoGSKcomoestandar
L Material: B e
- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)
- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated - Indicador visual de posicidn abierta y - Viisual position indicator for open and closed
L Clockwise Closing C?rrada' L position.
_ _ - Final de carrera para la posicidn abierta. - Limit switch for open position.
L Protection epoxy 250 micron

(RAL5015)
L GSK approval as standard
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

INFINITY F4 PN10/16 BELGICAST RANGE
CON INDICADOR MECANICO Y FINAL

DE CARRERA PARA POSICION ABIERTA
CON VOLANTE

MECHANICAL POSITION IDICATOR AND

LIMIT SWITCH FOR OPEN POSITION
WITH HANDWHEEL
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| DN40 - 300
. PN10/16 DN 150 PN L DIM (mm) (Kg) 00D, Unit Eur
40 10/16 140 79N RGV05086TS 251,71
| Material: 50 10/16 150 9.51 RGV05087TS 272,88
 Cuerpo y tapa: 65 10116 170 135 RGVO5088TS 322,45
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 80 10/16 180 15,35 RGV05089TS 388,19
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 100 10/16 190 18,22 RGV05090TS 403,38
+ EPDM vulcanizado 125 10116 200 25,04 RGV05091TS 471,15
- Vastago: X20 Cr13 150 10/16 20 2974 RGV05092TS 547,86
-['?(l)frl\-ifliglcuerpo-tapa: Acers 20 10 20 51,07 RGVO5093TS 694,28
12.9 recubierto con Geomet 200 16 230 51,07 RGV0b094TS 094,28
250 10 250 74,15 RGV05095TS 962,10
- Cierre en sentido horario 250 16 250 7415 RGVO5096TS 962,10
L Revestimientoepoxi250micras 300 10 270 102,14 RGV05097TS 1.410,17
(RAL5015) 300 16 270 102,14 RGV05098TS 1.410,14
| CertificadoGSKcomoestandar
L Material: B e
- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420)
- Body-bonnet bolting: Steel
12.9 Geomet coated - Indicador visual de posicidn abierta y - Visual position indicator for open and closed
L Clockwise Closing C?rrada' o position.
_ _ - Final de carrera para la posicidn abierta. - Limit switch for apen position.
L Protection epoxy 250 micron

(RAL5015)
L GSK approval as standard
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO
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3 INFINITY F4 PN10/16 BELGICAST RANCE
2 V 4
. CON INDICADOR MECANICO Y FINAL
o~ r
S DE CARRERA PARA POSICION
= CERRADA EJE LIBRE
Ll
e MECHANICAL POSITION IDICATOR AND
(Al
I LIMIT SWITCH FOR CLOSED POSITION
BARE SHAFT
[ DN40 - 300
L PN10/16 DN 150 PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
40 10/16 140 7.50 RGV05099TS 242,73
| Material: 50 10/16 150 9.10 RGV05100TS 263,90
_ Cuerpo y tapa: 65 10116 170 13,20 RGVOS101TS 303,38
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 80 10/16 180 14,60 RGV05102TS 369,12
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 100 10/16 190 17,40 RGV05103TS 384,31
+ EPDM vulcanizado 125 10/16 200 23,50 RGV05104TS 437,94
- Vastago: X20 Cr13 150 10/16 210 28,20 RGVO5105TS 514,66
[¢|Sliﬁ20] " A 200 10 230 47,90 RGV05106TS 637,06
'1;’;”'re‘c’s cuerpo-tapa: Acero 20 16 230 4790 RGVO5107TS 637,06
. ubierto con Geomet
_ _ _ 250 10 250 70.70 RGV05108TS 880,20
- Cierre en sentido horario 250 16 250 70,70 RGVO5109TS 880,20
L Revestimientoepoxi250micras 300 10 270 9770 RGV05110TS 1.328,27
(RAL5015) 300 16 270 97.70 RGV05111TS 1.328,23
| CertificadoGSKcomoestandar
[ Material: B e
- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420) - Indicador visual de posicién abierta y - Visual position indicator for open and closed
- Body-bonnet bolting: Steel cerrada. position.
12.9 Geomet coated - Final de carrera para la posicion cerrada. - Limit switch for closed position.
L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

L GSK approval as standard
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

INFINITY F4 PN10/16 BELGICAST RATICE
CON INDICADOR MECANICO Y FINAL
DE CARRERA PARA POSICION
CERRADA cON VOLANTE

MECHANICAL POSITION IDICATOR AND

LIMIT SWITCH FOR CLOSED POSITION
WITH HANDWHEEL
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| DN40 - 300
. PN10/16 DN 150 PN L DIM (mm) (Kg) 00D, Unit Eur
40 10/16 140 79N RGV05112TS 251,71
| Material: 50 10/16 150 9.51 RGV05113TS 272,88
_ Cuerpo y tapa: 65 10116 170 135 RGVO5114TS 322,45
EN-GJS-500-7 (GGG-50) 80 10/16 180 15,35 RGV05115TS 388,19
- Cierre:EN-GJS-500-7(GGG-50) 100 10/16 190 18,22 RGV05116TS 403,38
+ EPDM vulcanizado 125 10116 200 25,04 RGV05117TS 471,15
- Vastago: X20 Cr13 150 10/16 20 2974 RGV05118TS 547,86
-['?(l)frl\-ifliglcuerpo-tapa: Acers 20 10 20 51,07 RGVO519TS 694,28
12.9 recubierto con Geomet 200 16 230 51,07 RGV05120TS 094,28
250 10 250 74,15 RGV05121TS 962,10
- Cierre en sentido horario 250 16 250 7415 RGVO5122TS 962,10
L Revestimientoepoxi250micras 300 10 270 102,14 RGV05123TS 1.410,17
(RAL5015) 300 16 270 102,14 RGV05124TS 1.410,14
| CertificadoGSKcomoestandar
[ Material: B e
- Body and bonnet:
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- Wedge: EN-GJS-500-7
(GGG-50) + EPDM vulcanised
- Shaft: X20 Cr13
(AISI-420) - Indicador visual de posicién abierta y - Visual position indicator for open and closed
- Body-bonnet bolting: Steel cerrada. position.
12.9 Geomet coated - Final de carrera para la posicion cerrada. - Limit switch for closed position.
L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250 micron
(RAL5015)

L GSK approval as standard
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L/-) I v
uh VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO
<
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< BELGICAST RANGE
5 VOLANTE BELOICAST
%)
. HANDWHEEL
&
3
0 DN COD. Unit Eur
: 20/32 P050030033 6,34
(&) 40/50 P050030060 8,98
= 65 P050030042 19,07
80 P050030061 19,07
SERIE 0930110 100 P050030044 19,07
L Recubierto acero estampado 125 P050030046 3,0
150 P050030046 33,21
L Cierre derechas (CD) como '
estandar. Cierreizquierdas(Cl) ;gg Eg:gggggig ::'::
bajo consulta. C
300 P050030009 81,9
350PT P050030170 87,47
L Coated stamped steel 400/450* P050030171 190,74
L Clockwise (CWC] as standard. 500 POS0030171 190,74
Anti-clockwise closing (CWO ] 600 P050030011 190,74
upon request.
- Direccidn de cierre indicada en el volante. - Closure direction indicated on the handwheel

(0]
2
F
>
]

|_
1)
g
0
O
]
i
m
O

o1
o~




RESILIENT SEATED GATE VALVES

SERIE 0930100

| Cuadradillo 30x30 de hierro
fundido revestido

L Cierre derechas (CD) como
estandar. Cierreizquierdas(Cl)
bajo consulta.

[ Square 30x30 in coated cast
iron
L Clockwise [CWC) as standard.

Anti-clockwise closing (CWO )
upon request.

CUADRADILLO
SQUARE CAP
DN CoD. Unit Eur
20/32 POD2500197 6,74
40/50 POD2500190 6,74
65/80 POD2500191 6,74
100/150 POD2500192 7,31
200 POD2500193 7,31
250/300 POD2500194 7,31
350 POD2500260 41,05
400/600 P0D2500195 41,05
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VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO

ACTUADOR MULTIVUELTA PELOTEAST RANGE
ELECTRICO TODO/NADA AUMA SA
AUMA SA "ON-OFF” MULTITURN
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ELECTRIC ACTUATOR

ON | ISOPN MODEL 150 TOP coD. Unit Eur

40 1016 SA072 F-10/B3(920) | 0050710000 1.867,94

50 10116 SA07.2 F-10/B3(020) | 0050710000 1.867,9%

| Funcién todo/nada, servicio de 6 | 101 SAD7.6 F-10/B3 (820) | 0050750001 1.941,65

corta duracion 80 10/16 SA07.6 F-10/ B3 (920) 0050750001 1.941,65

(52 -15 min] w10 SA07.6 F10/B3(020) | 0050750001 1.941,65

L 2interruptores de limite 125 10/16 SA10.2 F-10/ B4 (930) 0051014000 2.781,97

L 2 frfermuisiones ahe par 150 | 10016 SA10.2 F-10/B4(030) | 0051014000 2.781,97

T ———— 00 | 10016 SA10.2 F-10/B4(030) | 0051014000 2.781,97

. . 50 | 10016 SA14.2 F-14/B3(030) | 0050141000 3.684,10
accionamiento manual

00 | 10016 SA14.2 F-14/B3(030) | 0050141000 3.684,10

- Suministrotrifasico400V-50Hz 30| 10016 SAT14.2 F-14/B3(030) | 0050141000 3.684,10

(otros bajo consulta) w | s SA 146 F14/B4(042) | 0050146000 448704

| Proteccién IP68 B0 | 10016 SA14.6 F-14/B4(042) | 0050146000 4.487,04

| Recubrimiento KS 500 | 10/16 SA14.6 F-14/B4(042) | 0050146000 4.487,04

_ _ 600 | 10016 SA14.6 F-14/B4(042) | 0050146000 4.487,04

L Resistencia calefactora para M| 106 SA 146 F14/B4(042) | 0050146000 4.487,04
evitar la condensacion

wo | ons | HOF ST e pmaiosn | ansiaanso 716991

- [Osnz/ _Of1f5er:i); ]Short time 1000 10/16 635 E?AZ [2261@?;;6] F-25/B4(070) | consultar/enquire | consultar/enquire

L 2 limit switches
L 2 torque switches

L Emergency handwheel for
manual operation

[ 400V-50Hz three phase supply
(other on request]

L IP68 protection
L Coating type KS

L Heating resistance to avoid
condensation
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

ACTUADOR MULTIVUELTA PELOTCAST RANRE
ELECTRICO TODO/NADA DREHMO
DREHMO "ON-OFF” MULTITURN
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ELECTRIC ACTUATOR

DN ISOPN MODEL IS0 TOP CoD. Unit Eur

40 10/16 D-30 F-10/B3(620) | 0050145121 1.949,66
50 10/16 D-30 F-10/ B3 (920) 0050145121 1.949,66

L Servicio de corta duracién 65 10116 D-59 F-10/8B3(020) | 0050145100 2.023,06
(S2-15 min.) _ 80 10116 D-59 F-10/B3 (020) | 0050145100 2.023,06
-excepto D500 (S2-10 min.)- 100 1016 D-59 F-10/83(020) | 0050145100 2.023,06

| 2limitadoresdepar,2finalesde 125 10/16 D-120 F-10/BA(030) | 0050145110 2.873,53
carrera 150 10/16 D-120 F-10/ B4 (B30) 0050145110 2.873,53

L Con volante de emergencia 200 10/16 D-120 F-10/B4 (030) | 000145110 2.873,53
| 400V 50Hz trifasico 260 10/16 D249 | F-14/B3(A30) | 0050145137 3.919,48
| Proteccion IP68 segin IEC, 300 10/16 D-249 F-14 /B3 (930) 0050145137 3.919,48
e e e 30 10/16 D-249 | F-14/B3(830) | 0050145137 3.919,48
sobrecalentamientocon “reset” 400 10016 D-500 F-14 /B2 (P42) 0050145124 4.773,64
automatico 450 10116 D-500 F-14 /B2 (P42) 0050145124 4.773,64
| Proteccion anti-corrosiva K3, 500 10/16 D-500 F-14 /B2 (P42) 0050145124 4.773,64
RAL5015 600 10/16 D-500 F-14 /B2 (042) 0050145124 4.773,64
L Elemento calefactor paraevitar 700 10/16 D-500 F-14 /B2 (042) 0050145124 4.773,64
condensaciones 800 10116 consultar/enquire | F-25/B4 (@60) | consultar/enquire | consultar/enquire

L Luz intermitente de 1000 1017 consultar/enquire | F-25/BA4 (70) | consultar/enquire | consultar/enquire

funcionamiento (blinker)

L On/Off duty, short time
(S2-15 min)
-except D500 (S2-10 min)-

L 2 torque switches, 2 limit
switches

L Emergency handwheel for
manual operation

L 400V-50Hz three phase supply

L IP68 protection according to
IEC, protectiont thermostate
with automatic “reset”

L Antocorrosive coating K3, RAL
5015

[ Blinker
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0 VALVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO
§I 1
P
S)
=
% EXTENSIONES FIJAS BELOICAST RANCE
. FIXEXTENSIONS
S
(@)
0 ON L DIM (mm) CoD. Unit Eur
- 20031 1000,00 1256001080 64,87
O 40750 100000 00580000F1 64,87
o 65/80 100000 00580000F2 64,87
100/125/150 100000 00560000F3 64,87
20 1000,00 00580000F 64,87
L Extension fija de 1 metro 2501300 100000 00580000F 76,57
350/600 100000 00580000F7 123,60

L Barra sdlida St3/Zné
| Tubo de proteccion de PVC

L 1 meter fix extention

L Solid bar St3 /Zné
L PVC protection pipe

EXTENSIONES TELESCOPICAS

TELESCOPIC EXTENSIONS
ON L DIM (mm) Cob. Unit Eur
20/32 900/1300 1258001210 80,09
40/50 900/1300 0058000071 80,09
65/80 900/1300 0058000072 80,09
100/125/150 900/1300 0058000073 80,09
200 900/1300 0058000074 99,62
| Extension telescopica de 0.9 a 260/300 900/1300 0058000075 99,62
1.3 metros 350/600 900/1300 0058000017 consultar/enquire

| Barra solida St3/Zné
L Tubo de proteccién de PVC

L 0,9 to 1,3 meter telescopic
extension

L Solid bar St3/Zné
L PVC protection pipe
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RESILIENT SEATED GATE VALVES

LLAVE DE MANIOBRA
T-KEY

- VALVULAS DE AISLAMIENTO

CaD. | Unit Eur
0022560009 | 21,61

SERIE 0930140
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INSPIRADA S
POR NUESTROS [l
CLIENTES
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v 1
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GREATGOLD

Valvula de mariposa de eje centrado

Nuestros disenos marcan tendencia
con una mayor durabilidad, eficiencia,
versatilidad y caracteristicas que
cuidan hasta el ultimo detalle.

Y todo ello con una calidad fabricada
en Europa.

/
j Cojinetes autolubricantes

SIN MANTENIMIENTO

Sistema de bloqueo opcional
MANTENIMIENTO SEGURO

Mecanismo de biela y
manivela (SKG) opcional

PREVIENE DANOS POR
GOLPES DE ARIETE

Area de contacto entre
anillo y disco mejorada

DESGASTE DEL ASIENTO REDUCIDO

Eje poligonal

FUERZA Y DURABILIDAD

Perfil del anillo innovador
ADAPTACION Y AGARRE AVANZADO

CBELGICAST

BY TALIS www.talis-group.com



CENTRIC BUTTERFLY VALVES

GOLD - GREATGOLD BELGICAST RANGE
TIPO WAFER EJE LIBRE
WAFER TYPE BARE SHAFT

TIPO 300: DISCO DE FUNDICION DUCTIL GGG-40 / ANILLO EN EPDM
TYPE 300: DISC IN DUCTILE CAST IRON GGG-40 / LINER EPDM
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ON PFA (b 150 PN L DIM CoD. Unit E
SERIE 0110200 lbar) (mm) nit Eur
6 16 1016 i CBVO1157TS 71,86
| DN350-600 GREATGOLD 80 16 10/16 i CBVO1158TS 76,30
SRS GIEIEE GO 100 16 1016 5 CBVO1159TS 93,71
125 16 1016 56 CBVO1160TS 96,68
. PN10-16 150 16 10116 56 CBVD1161TS 114,08
200 16 1016 60 CBVD1162TS 158,72
T 250 16 1016 68 CBVD1163TS 325,29
EN 593, EN 1074-1y 1074-2 300 16 1016 78 CBVDT164TS 442,00
s - brida s brid ] 350 10 10 78 CBVD1056TS 906,36
Eﬁtsasr‘;'/asgr'ieazz rida segun 350 16 16 78 CBVO0778TS 886,39
400 10 10 102 CBVO0406TS 1.110,55
L Instalacion entre bridas segun 400 16 16 102 CBV00392TS 1.110,55
EN1092-2/PN100 16 450 10 10 114 CBVO1057TS 191091
L Cuerpo de fundicion ductil con 450 16 16 14 CBVO0784TS 1.910,9
proteccion epoxi 500 10 10 127 CBVD10581S 2.169,99
| Brtbsuperirdeconicrmtdad 500 16 16 127 CBV007907S 2.169,99
con IS0 5211 600 10 10 154 CBV00407TS 3.282,79
. 600 16 16 154 CBV00408TS 3.282,79
700 10 10 165 W70030010N 6.262,49
e 700 16 16 165 W70030020N 6.262,49

L Otrosmaterialesparaelanilloy
el disco TIPO 323 : DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M / ANILLO EN EPDM
TYPE 323: DISC IN STAINLESS STEEL CF8M / LINER EPDM

| Accordingtostandards EN593, ON PFA (bar) 150 PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur
EN 1074-1 and 1074-2 32/40 16 10116 33 CBV00943TS 45,73
N 50 16 10116 83 CBVOD945TS 51,24
according to EN 558 / 65 16 10/16 46 CBVOO947TS 62,97
Series 20 80 16 10/16 46 CBVO0949TS 69,51
o 100 16 10/16 52 CBVO0951TS 108,79
- gé’c”;fdai:;lfové'm Ef;_gze . 125 1 1016 5 CBVOD9S3TS 128,29
or 16 150 16 1011 66 CBVO0955TS 155,96
, o 200 16 10/1 60 CBVO0957TS 235,46
— R el el T S 250 16 1001 68 CBV00959TS 545,52
coating 300 1 10/16 7% CBVOD960TS 763,96
L Top flange according to ISO 360 10 10 78 CBV00780TS 1.369,09
DZV ety lomima el oy 30 1 16 78 CBVO1059TS 1.369,09
connection of actuation system 400 10 10 102 CBVOD409TS 1.689,00
L Clockwise closing 400 16 16 102 CBV00395TS 1.689,00 -
_ 450 10 10 114 CBVOD786TS 2.852,94 0
Options 450 16 16 14 CBVO1060TS 2.852,9 g
| Other materials for liner 500 10 10 127 CBVO0792TS 3.545,40 P
and disc 500 16 16 127 CBV01061TS 3.545,40 e
600 10 10 154 CBVO0410TS 5.416,58 0z
600 16 16 154 CBVOD411TS 5.416,58 )
700 10 10 165 W70032310N 8.626,25 S
700 16 16 165 W70032320N 8.626,25 63




VALVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO

BELGICAST RANGE

GOLD
TIPO WAFER CON PALANCA
WAFER TYPE WITH LEVER

TIPO 300: DISCO DE FUNDICION DUCTIL GGG-40 / ANILLO EN EPDM
TYPE 300: DISC IN DUCTILE CAST IRON 6GG-40 / LINER EPDM
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DN PFA (bar) IS0 PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur
SERIE 0110200 65 16 10/16 4b CBV01105TS 106,67
| DN32 - 200 80 16 10/16 4b CBV01106TS 1m,n
. PN10- 16 100 16 10/16 h? CBVO1107TS 128,52
) 125 16 10/16 56 CBVO1108TS 126,20
150 16 10/16 b6 CBV01109TS 143,59
L Deconformidadconlasnormas 200 16 10716 60 CBVOIT10TS 202,18
EN 593, EN 1074-1y 1074-2
L Distancia brida a brida segun
EN 558 / Serie 20
TIPO 323 : DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M / ANILLO EN EPDM
L Instalacion entre bridas segun TYPE 323: DISC IN STAINLESS STEEL CF8M / LINER EPDM
EN1092-2/PN10 o 16
L DN PFA (bar) ISOPN L DIM (mm) COD. Unit Eur
L Cuerpo de fundicion ductil con
proteccion epoxi 32/40 16 10/16 33 CBV00944TS 80,54
| Brid iord ; dad 50 16 10/16 43 CBV00946TS 86,05
rida superiorde conformida 65 16 10116 6 CBVO0948TS 97,78
con IS0 5211
. . . 80 16 10/16 46 CBV00950TS 104,33
- Cierre en sentido horario 100 16 10/16 52 CBV00952TS 143,60
Onci 125 16 10/16 h6 CBVO0954TS 157,81
pciones 150 16 1016 56 CBVO0956TS 185,48
L Otrosmaterialesparaelanilloy 200 16 10116 60 CBV00958TS 278,91

el disco

L Accordingtostandards EN593,
EN 1074-1 and 1074-2

| Face to face dimension
according to EN 558 /
Series 20

L Compatible with flange
according to EN1092-2 / PN10
or 16

[ Body in ductile iron with epoxy
coating

L Top flange according to ISO
5211 with bare shaft for
connection of actuation system

L Clockwise closing

Options

[ Other materials for liner
and disc




CENTRIC BUTTERFLY VALVES
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GOLD - GREATGOLD BELGICAST RANGE E

(mm]

)

TIPO WAFER CON REDUCTOR 2

D)

WAFER TYPE WITH GEARBOX >

<

TIPO 300: DISCO DE FUNDICION DUCTIL G6G-40 / ANILLO EN EPDM g

TYPE 300: DISC IN DUCTILE CAST IRON GGG-40 / LINER EPDM S

DN PFA (bar) 1S0 PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur 3

SERIE 0110200 65 16 1016 4 CBVO11297S 159,29 o

80 16 1016 4 CBVO11307S 163,73 o

- DN350-600 GREATGOLD 100 16 10/16 52 CBVO1131TS 181,13 "

RESTO - MODELO GOLD 125 16 10116 56 CBVO1132TS 208,03 =

L

L PN10-16 150 16 1016 ) CBVO1133TS 225,42 =

200 16 10116 60 CBVOT134TS 255,66 <
250 16 10116 68 CBVOT135TS 478,78
| Deconformidadconlasnormas 300 16 10116 78 CBVO1136TS 597,92
EN 593, EN 1074-1y 1074-2 350 10 10 78 CBVO1271TS 1.058,10
| Distancia brida a brida segun 350 16 16 78 CBV012721S 1.038,14
EN 558 / Serie 20 400 10 10 102 CBV01273TS 1.276,07
y . . 400 16 16 102 CBVO1274TS 1.276,07

L Instalacidn entre bridas segun
EN1092-2 / PN10 0 16 450 10 10 114 CBVO1275TS 2.177,28
o 450 16 16 114 CBV01276TS 2.234,97
L Cuerpo de fundicion ductil con 500 10 10 177 CBVD1277TS 9.494.05
t s o o ]

proteccion epoxi 500 16 1 127 CBVD1278TS 2.544,23
L Bridasuperiorde conformidad 600 10 10 154 CBV01279TS 3.686,31
con IS0 5211 600 16 16 154 CBVO1280TS 3.708,77

| Cierre en sentido horario
TIP0 323 : DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M / ANILLO EN EPDM

Opciones TYPE 323: DISC IN STAINLESS STEEL CF8M / LINER EPDM
L Otrosmaterialesparaelanilloy DN PFA (bar) S0 PN L DIM (mm) coD. Unit Eur
eldisco 32/40 16 10/16 33 CBV010821S 133,15
50 16 10116 43 CBVO01083TS 138,67
| Accordingtostandards EN 593, 65 16 10116 4 CBVO1084TS 150,39
EN 1074-1 and 1074-2 80 16 10/16 ) CBV01085TS 156,94
| Face to face dimencion 100 16 10116 52 CBVO1086TS 196,22
according to EN 558 / 125 16 10116 56 CBVO1087TS 239,63
Series 20 150 16 10116 56 CBV01088TS 267,31
_ _ 200 16 10116 60 CBV01089TS 332,39
L gc"cngfdai:glteo‘“é'm El;‘;_gze oo 250 16 1016 68 CBVO1090TS 699,01
o 16 300 16 10116 78 CBVO1091TS 919,87
350 10 10 78 CBVO1281TS 1.520,83
L Body in ductile iron with epoxy 350 16 16 78 CBVO1282TS 1520,83
coating 400 10 10 102 CBVD1283TS 1.854,52
L Top flange according to ISO 400 16 16 102 CBVD1284TS 1.854,52
5211 with bare shaft for 450 10 10 114 CBV01285TS 3.119,31
connection of actuation system 450 16 16 114 CBVO1286TS 3.177,00
L Clockwise closing 500 10 10 127 CBV01287TS 3.869,46 -
500 16 16 127 CBV01288TS 3.919,64 0
Options 600 10 10 154 CBV01289TS 5.820,10 g
| Other materials for liner 600 16 16 154 CBV01290TS 5.842,56 @ o
and disc d g
Mz
- Volante en fundicién nodular - With cast iron handwheel 9
- Eje en acero inoxidable - Stainless steel input shaft _
- Proteccién IP68 - IP68 protection 65
- Indicador de posicion visual - Visual position indicator




VALVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO

BELGICAST RANGE

GOLD
TIPO LUG EJE LIBRE
LUG TYPE BARE SHAFT

TIPO 300: DISCO DE FUNDICION DUCTIL GGG-40 / ANILLO EN EPDM

)
L
=
<
>
=z
&)
—
<
_
(@)
o
1
™
N
o
N
—
&
—
L
S
o
[a

BY TALIS

CBELGICAST

o~
o~

TYPE 300: DISC IN DUCTILE CAST IRON 6GG-40 / LINER EPDM

DN PFA (bar) ISO PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur
65 16 10/16 46 CBVD1146TS 62,70
. DN32 - 300 80 16 10/16 4t CBVO1147TS 73,35
100 16 10/16 b2 CBVO1148TS 128,52
. PN10-16 125 16 10/16 56 CBVOT149TS 133,70
150 16 10116 ) CBV01150TS 132,66
| Deconformidadconlasnormas il I [ ] LA T A C]
EN 593, EN 1074-11y 1074-2 200 16 16 60 CBV011521S 188,22
) S ) , 250 10 10 68 CBVD1153TS 469,47
- EDII\IS?SnSCI/aSZI:i(iaZ?) IR SEEn 250 16 16 68 CBVDT154TS 469,47
300 10 10 78 CBV01155TS 657,24
L Instalacién entre bridas segun 300 1% 16 78 CBVOT156TS 657,24
EN1092-2/PN100 16
L Cuerpo de fundicion ductil con
proteccion epoxi
B svperferdeanieriiced TIPO 323 : DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M / ANILLO EN EPDM
con IS0 5211 TYPE 323: DISC IN STAINLESS STEEL CF8M / LINER EPDM
L Cierre en sentido horario DN PFA (bar) IS0 PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur
Opciones 40 16 10/16 33 CBVD09721S 91,69
| Otrosmaterialesparaelanilloy il Lo 1018 el WA i
el disco 65 16 10/16 46 CBV00976TS 84,49
80 16 10/16 b CBV00978TS 87,58
100 16 10/16 52 CBVD098OTS 159,23
L AccordingtostandardsEN593, 125 16 10116 b6 CBV00982TS 166,76
EN 1074-1 and 1074-2 150 16 10/16 56 CBV009BATS 178,77
| Face to face dimension 200 10 10 60 CBV00986TS 274,65
according to EN 558 / 200 16 16 60 CBVD098BTS 280,04
Series 20 250 10 10 68 CBV00990TS 665,84
L Compatible with flange 250 16 16 68 CBV00991TS 665,84
according to EN1092-2 / PN10 300 10 10 78 CBV009921S 945,04
or16 300 16 16 78 CBVD0993TS 945,04

L Body in ductile iron with epoxy
coating

L Top flange according to ISO
5211 with bare shaft for
connection of actuation system

L Clockwise closing
Options

L Other materials for liner
and disc

brida

- Anillo reemplazable
- Estanqueidad en ambas direcciones
- EL anillo actda como junta de brida
- Bajos pares de maniobra
- Compatible con varios tipos de taladrado de

drilling

- Replaceable liner

- Tightness in both directions
- Liner acts as flange gasket
- Low operating torques

- Compatible with several types of flange

0




CENTRIC BUTTERFLY VALVES

BELGICAST RANGE

GOLD
TIPO LUG CON PALANCA
LUG TYPE WITH LEVER

TIPO 300: DISCO DE FUNDICION DUCTIL 666-40 / ANILLO EN EPDM
TYPE 300: DISC IN DUCTILE CAST IRON GGG-40 / LINER EPDM
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DN PFA (bar) 150 PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur

SERIE 0110100 6 16 10/16 m CBV01098TS 97,51

L BINER - 2 80 16 1016 i CBV1099TS 108,17
100 16 10116 5 CBVO1100TS 163,33

L PN10-16 125 16 10/16 ) CBVOT101TS 163,21
150 16 10116 56 CBVO1102TS 162,18

| Deconformidadconlasnormas 200 1 10 60 CBVO103TS 245,65
EN 593, EN 1074-1y 1074-2 200 16 16 60 CBVO1104TS 231,68

L Distancia brida a brida segun
EN 558 / Serie 20

TIPO 323 : DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M / ANILLO EN EPDM

L Instalacion entre bridas segun
TYPE 323: DISC IN STAINLESS STEEL CF8M / LINER EPDM

EN1092-2/PN100 16

L Cuerpo de fundicion dictil con ON PFA (bar) ISO PN L DIM {mm] CoD. Unit Eur
proteccion epoxi 40 16 10/16 33 CBV00973TS 126,50
| Bridasuperiorde conformidad 50 16 10/16 43 CBV00975TS 126,15
con IS0 5211 65 16 10116 46 CBVD0977TS 119,30
| Cierre en sentido horario 80 16 10/16 46 CBVO0979TS 122,39
oci 100 16 10/16 h2 CBV00981TS 194,04
pciones 125 16 10/16 56 CBV00983TS 196,28
L Otrqsmaterialesparaelanilloy 150 16 10/16 b6 CBV00985TS 208,29
el disco 200 10 10 60 CBVOO987TS 318,10
200 16 16 60 CBVD0989TS 323,50
L AccordingtostandardsEN593,
EN 1074-1 and 1074-2
L Face to face dimension
according to EN 558 /
Series 20
L Compatible with flange O
according to EN1092-2 / PN10 ) )
or 16 - Anillo reemplazable - Replaceable liner

- Estanqueidad en ambas direcciones - Tightness in both directions

L Body in ductile iron with epoxy
coating

L Top flange according to ISO
5211 with bare shaft for
connection of actuation system

L Clockwise closing
Options

L Other materials for liner
and disc

- EL anillo actda como junta de brida

- Bajos pares de maniobra

- Compatible con varios tipos de taladrado de
brida

- Liner acts as flange gasket
- Low operating torques
- Compatible with several types of flange

drilling

BY TALIS
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VALVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO

BELGICAST RANGE

GOLD
TIPO LUG CON REDUCTOR
LUG TYPE WITH GEARBOX

TIPO 300: DISCO DE FUNDICION DUCTIL GGG-40 / ANILLO EN EPDM
TYPE 300: DISC IN DUCTILE CAST IRON 6GG-40 / LINER EPDM
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DN PFA (bar) IS0 PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur
65 16 10/16 4b CBV01118TS 150,13
. DN32 - 300 80 16 10116 b CBVDT119TS 160,78
100 16 10/16 h2 CBV01120TS 215,95
= FID=1e 125 16 10/16 b6 CBV01121TS 245,04
150 16 10/16 b6 CBV01122TS 244,00
| Deconformidadconlasnormas 200 10 10 60 CBVOT123TS 299,13
EN 593, EN 1074-1y 1074-2 200 16 16 60 CBV01124TS 285,16
L Distancia brida a brida segun 250 10 10 68 CBVONZSTS 622,36
EN 558 / Serie 20 250 16 16 68 CBVO1126TS 622,96
» ) i 300 10 10 78 CBV01127TS 813,15
L 'E”,ﬁ%fzc_'g”/%”,\j;%ir'1d:5 S 300 16 16 7 CBVOT128TS 813,15
L Cuerpo de fundicion ductil con
proteccion epoxi
| Brifbsuparioreecanierided TIP 323 : DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M / ANILLO EN EPDM
con 1S0 5211 TYPE 323: DISC IN STAINLESS STEEL CF8M / LINER EPDM
L Cierre en sentido horario DN PFA (bar) ISO PN L DIM (mm) COD. Unit Eur
Opciones § 16 10/16 3 CBVO1069TS 179,11
) ] 50 16 10116 43 CBV01070TS 178,76
= O GRS eIl 65 16 10116 18 CBVOTOTITS 17,91
80 16 10/16 46 CBV01072TS 175,01
100 16 10/16 b2 CBV01073TS 246,65
L Accordingtostandards EN593, 125 16 10116 b6 CBV01074TS 278,11
EN 1074-1 and 1074-2 150 16 10/16 bo CBV01075TS 290,12
L B e e dirmansion 200 10 10 60 CBV01076TS 371,59
ecrelng (o EY B 200 16 16 60 CBVOT077TS 376,98
Series 20 250 10 10 68 CBV01078TS 819,33
L Compatiblewith flange 250 16 16 68 CBV01079TS 819,33
according to EN1092-2 / PN10 300 10 10 78 CBVO1080TS 1.100,96
or 16 300 16 16 78 CBVO1081TS 1.100,9

L Body in ductile iron with epoxy
coating

L Top flange according to ISO
5211 with bare shaft for
connection of actuation system

L Clockwise closing
Options

L Other materials for liner
and disc

- Volante en fundicion nodular
- Eje en acero inoxidable
- Proteccidn IP68
- Indicador de posicion visual

- With cast iron handwheel

- Stainless steel input shaft
- P68 protection
- Visual position indicator
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CENTRIC BUTTERFLY VALVES

GOLD / GREATGOLD BELGICAST RANGE
TIPO BRIDAS EJE LIBRE
FLANGE TYPE BARE SHAFT

TIPO 300: DISCO DE FUNDICION DUCTIL GGG-40 / ANILLO EN EPDM
TYPE 300: DISC IN DUCTILE CAST IRON GGG-40 / LINER EPDM

DN PFA (bar) 1S0 PN L DIM (mm) CoD. Unit Eur
150 1016 10116 56 CBVO1139TS 225,55

| DN350-600 GREATGOLD 200 10 10 60 CBVO1140TS 337,35
ST - BTN BT 200 16 16 60 CBVO1141TS 353,12

250 10 10 68 CBVO1142TS 527,57

-~ PN10-16 250 16 16 68 CBVO1143TS 529,99
300 10 10 78 CBVO1144TS 909,87

| Deconformidadconlasnormas 300 18 16 8 CBVDN14STS 937,17
EN 593, EN 1074-1y 1074-2 350 10 10 78 CBVOO781TS 1.547,31

_ o _ ) 350 16 16 78 CBVO1053TS 1.562,92

— Dz biriee & brid segiin 400 10 10 102 CBVO0412TS 1.701,35
ENBB e 20 100 16 16 10 CBVO0AT3TS 1.758,99

L Instalacion entre bridas segun 450 10 10 14 CBVO0787TS 2.527,35
EN1092-2/PN10 0 16 450 16 16 114 CBVO1054TS 2.547,88

L Cuerpo de fundicion ductil con 500 10 10 127 CBV00793TS 2.905,47
proteccién epoxi 500 16 16 127 CBVO1055TS 2.968,99
s sperir g aontar 600 10 10 154 CBVO0414TS 3.891,65
con IS0 5211 600 16 16 154 CBV00396TS 4.101,93

L Sl e s b 700 10 10 165 F70030010N 6.741,42
700 16 16 165 F70030020N 6.741,42

Opciones 800 10 10 190 F80030010N 8.555,38
L Otrosmaterialesparaelanilloy 800 16 16 190 F80030020N 8.555,38
el disco 900 10 10 203 FO0030010N 11.693,48
900 16 16 203 F90030020N 11.693,48

_ 1000 10 10 26 F99030010N 15.686,84
e 1000 1t 19 6 Fo9030020N 16.686,84
1100 10 10 26 F99130010N 23.818,76

L Face to face dimension 1100 16 16 216 F99130020N 23.818,76
according to EN 558/ 1200 10 10 254 F99230010N 25.547,90
SIS 1200 1t 1 254 FI9230020N 26.314,3

L Compatible with flange 1400 10 10 279 F99430010 32.974,04
according to EN1092-2/ PN10 1400 16 16 279 F99430020 32.974,04
or 16 1600 10 10 318 F99630010X 56.568,23

L Body in ductile iron with epoxy 1600 10 16 318 F99630020X 56.809,65
coating 1800 10 10 356 consultar/enquire 75.032,79

L Top flange according to ISO 1800 16 16 356 consultar/enquire 75.032,79

5211 with bare shaft for
connection of actuation system

[ Clockwise closing
Options

[ Other materials for liner
and disc
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VALVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO

GREATGOLD BELGICAST RANGE
TIPO BRIDAS EJE LIBRE
FLANGE TYPE BARE SHAFT

TIPO 323 : DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M / ANILLO EN EPDM
TYPE 323: DISC IN STAINLESS STEEL CF8M / LINER EPDM
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DN PFA (bar) S0 PN L DIM {mm] CoD. Unit Eur
150 10/16 10/16 b6 CBVD0962TS 254,80
200 10 10 60 CBV00964TS 409,50
200 16 16 60 CBVD0966TS 429,57
250 10 10 68 CBVD0968TS 785,60
250 16 16 68 CBV00969TS 785,60
300 10 10 78 CBVD0970TS 1.255,16
300 16 16 78 CBVD0971TS 1.256,09
350 10 10 78 CBV01050TS 1.850,25
350 16 16 78 CBV00783TS 1.850,25
400 10 10 102 CBVD0415TS 2.217,75
400 16 16 102 CBVD0416TS 2.217,75
450 10 10 114 CBV01051TS 3.051,69
450 16 16 114 CBV00789TS 3.051,69
500 10 10 127 CBV010521S 3.915,52
h00 16 16 127 CBV00795TS 3.915,52
600 10 10 154 CBV00417TS 5.678,55
600 16 16 154 CBV00401TS 5.678,55
700 10 10 165 F70032310N 9.290,98
700 16 16 165 F70032320N 9.290,98
800 10 10 190 F80032310N 13.578,41
800 16 16 190 F80032320N 13.578,41
900 10 10 203 F90032310N 16.229,94
900 16 16 203 F90032320N 16.229,94
1000 10 10 216 F99032310N 22.940,04
1000 16 16 216 F99032320N 22.994,15
1100 10 10 216 F99132310N 29.773,47
1100 16 16 216 F99132320N 29.773,47
1200 10 10 254 F99232310N 33.465,53
1200 16 16 204 F99232320N 33.465,53
1400 10 10 279 F99432310 46.964,75
1400 16 16 79 F99432320 47.861,58
1600 10 10 318 F99632310X 73.356,28
1600 10 16 318 F99632320X 73.356,28
1800 10 10 356 consultar/enquire 99.658,67
1800 16 16 356 consultar/enquire 99.658,67

0

= - Anillo reemplazable - Replaceable liner

g - Estanqueidad en ambas direcciones - Tightness in both directions

0 - EL anillo actda como junta de brida - Liner acts as flange gasket

0o - Bajos pares de maniobra - Low operating torques

d 1 - Compatible con varios tipos de taladrado de - Compatible with several types of flange
ks brida drilling

)

~J
o




CENTRIC BUTTERFLY VALVES

BELGICAST RANGE

GOLD - GREATGOLD
TIPO BRIDAS CON REDUCTOR

FLANGE TYPE wWITH GEARBOX
TIPO 300: DISCO DE FUNDICION DUCTIL 6GG-40 / ANILLO EN EPDM
TYPE 300: DISC IN DUCTILE CAST IRON GGG-40 / LINER EPDM
DN PFA (bar) 1S0 PN L DIM {mm) C0D. Unit Eur
SERIE 0110300 150 1016 1016 56 CBVOT111TS 336,89
200 16 16 60 CBVO1113TS 450,05
RESTO - MODELO GOLD 250 10 10 68 CBVOIT14TS 681,06
. PN10-16 250 16 16 68 CBVO1115TS 683,48
300 10 10 78 CBVO1116TS 1.065,79
| beconformidageont 300 16 16 78 CBVO1117TS 1.093,09
econtormigaacontasnormas
EN 553, EN 10741 y 10742 350 10 10 78 CBVO1251TS 1.699,05
350 16 16 78 CBVO1252TS 1.714,67
- Distancia brida a brida seg(n 400 10 10 102 CBV012531S 1.866,87
EN 558/ Serie 20 400 16 16 102 CBV01254TS 1.924,51
L Instalacién entre bridas segin 450 10 10 114 CBV01255TS 2.793,73
EN1092-2/PN10 0 16 450 16 16 114 CBVO1256TS 2.871,9
L Guarpe defudctn dbeilcn 500 10 10 127 CBVO1257TS 3.229,53
proteccién epoxi 500 16 16 127 CBV01258TS 3.343,23
 Bridasuperior de conformidad 600 10 10 154 CBV01259TS 4.295,18
con 150 5211 600 16 16 154 CBV012607S 452191
[ Cierre en sentido horario
_ TIP0 323 : DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M / ANILLO EN EPDM
Opciones TYPE 323: DISC IN STAINLESS STEEL CF8M / LINER EPDM
L glt;‘i’ssgate”alesf’araela”i“"y DN PFA (bar) 150 PN L DIM (mm) 00D, Unit Eur
150 1016 1016 56 CBV01062TS 366,14
200 10 10 60 CBVO1063TS 506,44
L Accordingtostandards EN593, 200 16 16 60 CBV01064TS 526,50
EN 1074-1 and 1074-2 250 10 10 68 CBVO1065TS 939,09
| Face to face dimension 250 16 16 68 CBVO1066TS 939,09
Series 20 300 16 16 78 CBVO1068TS 1.412,01
| Compatible with flange 350 10 10 78 CBVO1261TS 2.001,99
according to EN1092-2 / PN10 350 16 16 78 CBV01262TS 2.001,99
or 16 400 10 10 102 CBV01263TS 2.383,27
L Bodyin ductile iron with epoxy 400 16 16 102 CBVO1264TS 2.383,27
coating 450 10 10 114 CBVO1265TS 3.318,06
_ 450 16 16 114 CBV01264TS 3.375,76
L 5T‘2’$1“a_”taeba‘3°°rg”;§ft° IS0 500 10 10 177 CBVD1267TS 4.239,59
\WIth bare snatt for 500 16 16 127 CBVO1268TS 4.289,77
connection of actuation system
_ _ 600 10 10 154 CBV01269TS 6.082,07
L Clockwise closing 600 16 16 154 CBVD1270TS 6.104,53

Options

[ Other materials for liner
and disc

- Volante en fundicién nodular
- Eje en acero inoxidable
- Proteccidn IP68
- Indicador de posicién visual

- With cast iron handwheel

- Stainless steel input shaft
- IP68 protection
- Visual position indicator

(@)
'_
pd
=
=
<
—
C0)
<
L
a
%)
<
]
)
=

<
>

I
™
N
o
N
%)
=
&)
L
o
a
L
a
&
<
'_

BY TALIS

CBELGICAST




)
L
=
<
>
=z
&)
—
<
_
(@)
o
1
™
N
o
N
—
&
—
L
S
o
[a

VALVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO

OPCIONES BAJO CONSULTA
OPTIONS UNDER REQUEST

L Disc: . Disco:
-ASTM CF3M -ASTM CF3M
-Super Duplex ASTM -Super Duplex ASTM
A890 Gr.5A A890 Gr.5A

. Disc coating:
-GGG40 + Halar®

. Recubrimiento disco:
-GGG40 + Halar®

L Shaft: _ Eje:

-DUPLEXS31803(1.4462) -DUPLEX S31803
-(1.4462)

L Liner:
-NBR . Anillo:
-EPDM Heat -NBR
-Viton -EPDM Calor
-Steam silicone -Vitdén

-Silicona vapor

*Elvalor de parde lavalvula podré variar en funcion de la presion, temperaturay caracteristicas del fluido. Por
favor, consultar.

* Torque values may vary depending on the pressure, temperature, and fluid characteristics. Please, enquire.
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CENTRIC BUTTERFLY VALVES

One of the main problems that engineering companies face
is the exposure of commonly handled long-Llife equipment
to high salinity fluid, such as seawater and brine, reaching
TDS levels higher than 50.000ppm. BELGICAST offers a
multipleoptionsforthesematerials,suchasdiscscoatedwith
HALAR ECTFE, which offers the best combination of low
permeability and good chemical resistance with a very
smooth surface.

ForHigh pressure valves and steel wetted parts, BELGICAST
provides high quality SUPERDUPLEXwith Pitting Resistance
Equivalent Number (PREN =Cr(%) + 3,3 x (Mo+0.5W)(%) + 16
x N(%]) > 40 and CF > 35.

MATERIALS OF CONSTRUCTION

Body: GGG40 + 250 micron epoxy coating

Disc: Super Duplex ASTM A890 Gr.5A (PREN>40)
A351 CF8M (316)
GGG40 + Halar® coated disc

Liner: EPDM
Shaft: AISI-420

Other materials on request.

SOLUCION PARA DESALACION
DESALINATION SOLUTION

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las
empresas de ingenieria es a la exposicion de los equipos a
fluidos de alta salinidad, como agua de mary salmuera, que
alcanzannivelesde TDSsuperioresa50,000ppm.BELGICAST
ofrece multiples opciones para estos materiales, como
discos recubiertos con HALAR ECTFE, que ofrece la mejor
combinacion de baja permeabilidad y buena resistencia
quimica con una superficie muy lisa.

Paravalvulasdealtapresionypiezashiumedasdeacero, TALIS
proporciona SUPER DUPLEX de alta calidad con un nimero
equivalentederesistenciaalaspicaduras(PREN=Cr(%)+3,3
x (Mo + 0.5W) (%) + 16 x N (%))> 40 y CF> 35.

MATERIALES DE FABRICACION

Cuerpo:  GGG40 + recubrimiento epoxi 250 micras
Disco:  SUper Duplex ASTM A890 Gr.5A (PREN>40)
A351 CF8M (316)
GGG40 + recubrimiento Halar®
Anillo: EPDM
Eje: AISI-420
Otros materiales bajo consulta

PNEUMATIC ACTUATORS WITH
REQUESTED EQUIPMENT (POSITION
INDICATOR,EMERGENCYHANDWHEEL,
POSITIONER,...]. STAINLESS STEEL
GEARBOXES AVAILABLE.

ACTUADORES NEUMATICOS CON DISTINTO EQUIPAMIENTO
(INDICADOR DE POSICION, VOLANTE DE EMERGENCIA,
POSICIONADOR,...). REDUCTORES EN ACERO INOXADBLE
DISPONIBLES.

LAS VALVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO BELGICAST
CUMPLEN CON EL NIVEL DE PROTECCION CONTRA LA
CORROSION C5M PARA AMBIENTES MUY CORROSIVOS.

TALIS BUTTERFLY VALVES COMPLIES WITH C5M
CORROSION PROTECTION LEVEL FOR VERY HIGH
CORROSIVE ENVIRONMENTS.
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VALVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO - ACCIONAMIENTOS

)
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< 4 BELGICAST RANGE
> REDUCTOR ESTANDAR
)]
. STANDARD GEARBOX
S
N
E DN PN (BAR) MODEL C0D. Unit Eur
j 700 10 EG bKb 08EG5K5H490 658,44
O 700 16 EG 6K 08EGOKH49Q 829,14
% 800 10 EG 6Kb 08EG6K5490Q 829,14
800 16 EG 10K GBX00134TS 1.166,90
SERIE 0940150 '
900 10 EG 10K GBX00135TS 1.149,41
| Parainstalarenlabridasuperior 900 16 EG 15K GBX00136TS 1.506,05
de la valvula 1000 10 EG 10K GBX00135TS 1.149,41
| Con volante 1000 16 EG 15K GBX00136TS 1.506,05
_ _ _ 1100 10 E6 22K5 GBX00137TS 2.359,40
L Cierre en sentido horario 1100 18 EG 35K GBX00136TS 3.204,18
1200 10 EG 22K5 08EG22K5BQ 2.366,94
L To be installed on the valve ISO 1200 16 EG 35K GBX00139TS 3.320,10
topiflanged 1400 10 EG 36K 08EGIBK6CO 3.720,67
L With handwheel 1400 16 EG 50K GBX00140TS 6.960,35
thhandwhee 1600 10 EG 75K GBXD0141TS 7.138,50
L Clockwise closing (CC)
- Volante en fundicién nodular - With cast iron handwhee
Volante en fundicién nodul With cast iron handwheel
- Eje en acero inoxidable - Stainless steel input shaft
- Proteccion IP68 - IP68 protection
- Indicador de posicin visual - Visual position indicator
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CENTRIC BUTTERFLY VALVES - OPERATING METHODS =
=z
L
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<
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2
(mm]
PARA VALVULAS DE MARIPOSA DE EJE 2
1
CENTRADO =
z
=>
DN PN (BAR) MODEL coD. Unit Eur g
700 10 65 125.3 (208:1) 086S619NQ 1.357,11 S
700 16 65 125.3 (208:1) 0865619NQ 2.285,46 o
800 10/16 65 125.3 (208:1) 0865619NQ 2.285,46 =
SERIE 0940200 . O
900 10 65 1603 (442:1) GBX00146TS 3.819,80 L
| Parafijarenla bridasuperiorde 900 16 6S160.3 [442” GBX00146TS 3.819,80 S‘_’
la valvula 1000 10 65 160.3 (442:1) GBX00146TS 3.819,80 =)
. <C
L Gerwallenis 1000 16 65 160.3 (442:1) GBXO014TTS 3.819,80 =
_ _ _ 1100 10 6 1603 (442:1) GBXO014TTS 3.819,80 o
- Cierre en sentido horario 1100 16 65 200.3 (864:1) GBXOD148TS 6.405,62 =
| Proteccion P68 1200 10 65 2003 (864:1) GBX00149TS 6.366,93
1200 16 6S 200.3 (864:1) GBX00149TS 6.366,93
_ 1400 10 6S 200.3 (864:1) GBX00150TS 7.354,87
L T"[f'x on the top flange of the 1400 1 65 250.3 (848:1) GBXOD151TS 9.365,73
vatve 1600 10 6S 250 (848:1) GBX00152TS 14.927,27
L With handwheel 1800 10 consultar/enquire | consultar/enquire | consultar/enquire
L Clockwise closing
L IP68 protection
- Indicador de posicidn visual - Visual position indicator
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VALVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO - ACCIONAMIENTOS

REDUCTOR CON MECANISMOQ = wce
=== DE BIELA Y MANIVELA (SKG)
SKG SLIDER CRANK GEARBOX
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DN PN (BAR) MODEL C0D. Unit Eur
3740 10/16 SKG 01 consultar/enquire | consultar/enquire
50 10/16 SKG 01 consultar/enquire | consultar/enquire
65 1016 56 01 consultarfenquire | consultar/enquire
. } . 80 10/16 SK6 01 consultar/enquire | consultar/enquire
L ll;avr:llzluual;enlabrldasuperlorde 100 1016 SKG 01 consultar/enquire | consultar/enquire
' 125 10/16 SKG 01 GBX00153TS consultar/enquire
L Con volante 150 10/16 SKG 01 GBX00153TS consultar/enquire
| Clarme en semtide hemrs 200 10/16 SKG 01 GBX00154TS consultar/enquire
., 250 10/16 SKG 05 GBX00155TS consultar/enquire
- Proteccién [P68 300 10116 SKG 1 GBX0DT14TS | consultar/enquire
350 10 SKG 1 G6BX00114TS consultar/enquire
L To fix on the top flange of the 350 16 SKG 1 GBX00114TS consultar/enquire
valve. 400 10 SKG 1 GBX00115TS consultar/enquire
| With handwheel 400 16 SKG 1 GBX00115TS consultar/enquire
450 10 SKG 2 GBX00116TS consultar/enquire
L Clockwise closing 450 16 5K6 2 GBXO0T16TS | consultar/enquire
L IPé8 protection 500 10 SKG 2 6BX00116TS consultar/enquire
h00 16 SKG 4 6BX00117TS consultar/enquire
600 10 SKG 4 GBX00118TS consultar/enquire
600 16 SKG & GBX00118TS consultar/enquire
700 10 SKG 8 GBX00156TS consultar/enquire
700 16 SKG 8 GBX00156TS consultar/enquire
800 10 SKG 8 6BX00156TS consultar/enquire
800 16 SKG 8 GBX00156TS consultar/enquire
900 10 SKG 8 GBX00157TS consultar/enquire
900 16 SKG 16 GBX00158TS consultar/enquire
1000 10 SKG 16 GBX00158TS consultar/enquire
1000 16 SKG 16 GBX00158TS consultar/enquire
1100 10 SKG 16 GBX00158TS consultar/enquire
1100 16 SKG 32 6BX00159TS consultar/enquire
1200 10 SKG 32 GBX00160TS consultar/enquire
1200 16 SKG 32 GBX00160TS consultar/enquire
1400 10 SKG 32 GBX00161TS consultar/enquire
1400 16 SKG 63+1V25 GBX00162TS consultar/enquire
1600 10 consultar/enguire consultar/enquire | consultar/enquire
1600 16 consultar/enquire | consultar/enquire | consultar/enquire
- Indicador de posicidn visual - Visual position indicator
- Cierre en un tiempo de dos pasos para evitar - Closing in 7 steps time to prevent pressure
aumentos de presion al cerrar surges when closing
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CENTRIC BUTTERFLY VALVES - OPERATING METHODS

ACTUADOR ELECTRICO AUMA techst i
AUMA ELECTRIC ACTUATOR

DN | PN(BMR) MODEL | CoD. | Unit Eur

ACTUADOR ELECTRICO 1/4 DE VUELTA MODELO SQ
1/4 TURN ELECTRIC ACTUATOR SQ MODEL
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32/40 1 50052 EACO0250TS 1.966,86

SERIE 0950100 50 1 50052 EACD0250TS 1.966,86

L i odaede. 57 B 65 16 50052 EACO0250TS 1.966,86

_ o 80 16 5005.2 EACD0250TS 1.966,86

- 2interruptores de limite 100 16 5005.2 EAC00250TS 1.966,86

L 2interruptores de par 126 16 SQ05.2 EAC00251TS 1.991,48

L Volante de emergencia para 150 16 50052 EACO0251TS 1.991,48

Scclonam ento manual 20 10 50072 10508140 2.150,23

i trotisico£00V-50M 200 1 50072 10508140 2.150,23

uministrotritasico400V-0Hz 250 10 50102 EACD0252TS 2.490,30
(otros bajo consulta)

o . 20 16 S0102 EACO0252TS 2.490,30

L RevestimientoprotectortipoKS 30 10 S0102 EACD0253TS 252344

para actuador electrico y tipo 300 16 50122 EACO0254TS 2.606,28

KN para REDUCTOR adicional
ACTUADOR ELECTRICO MULTIVUELTAS MODELO SA CON REDUCTOR 1/4 VUELTA MODELO GS

— [egiziznel caleimcions v MULTITURN ELECTRIC ACTUATOR MODEL SA WITH 1/4 TURN GEAR-BOX MODEL 65

evitar la condensacion

| Frotecdin | 260 360 10 6S 63.3(51:1) / SA 07.6 10295110 2.561,82
350 16 GS 63.3(51:1) / SA 07.6 10295110 2.561,82
400 10 65 63.3(51:1) / SA 07.6 EAC00258TS 2.561,82
L On/Off duty, S2 - 15 min 400 16 65 63.3(51:1) / SA 07.6 EAC00258TS 2.561,82
L 2 limit switches 450 10 65 100.3(208:1) /SA07.2 | EAC00259TS 3.850,59
Lo . 450 16 65 100.3(208:1) /SA07.2 | EAC00259TS 3.850,59
orque switches

500 10 65 100.3(208:1) /SA07.2 | EACO0259TS 3.850,59
L Emergency handwheel for 500 16 65 100.3(208:1) / SA 07.6 10245170 3.927,52
el SEErEian 600 10 65 100.3(208:1) /SA07.2 | EAC00260TS 3.850,59
L 400V-50Hzthree-phase supply 600 16 (S 100.3(208:1) / SA07.6 EAC00261TS 4£.176,10
(alternatives on request) 700 10 65 125.3(208:1) / SA 07.6 102R5190 4.486,73
L Coating protection type KS for 700 16 65125.3(208:1)/SA10.2 | EACO0262TS 5.109,66
electric actuator and type KN 800 10 6S 126.3(208:1) / SA10.2 EAC00262TS 5.109,66
for extra gearbox 800 16 GS 160.3(442:1) /SAO7.6 | EAC00263TS 5.674,60
_ s mesteanes fo avete 900 10 GS 160.3(442:1) /SAOT.6 | EACO0264TS 5.823,67
S e e 900 16 65 160.3(442:1) /SA10.2 | EACO0265TS 6.355,09
. 1000 10 G5 160.3(442:1) /SA10.2 | EACO0265TS 6.355,09

L IP68 protection
1000 16 GS 160.3(442:1) /SA10.2 | EAC00265TS 6.355,09
1100 10 GS 200.3(864:1) /SAO7.6 | EAC00266TS 9.624,05
1100 1 65 200.3(864:1) /SA10.2 | EACO0267TS 10.246,97
1200 10 G5 200.3(864:1) /SA10.2 | EAC00268TS 9.059,22
1200 16 GS 250.3(1718:1) /SA10.2 | EAC00269TS 15.060,58
1400 10 65 250.3(1718:1) /SA10.2 | EAC00270TS 12.988,16
1400 16 65 250.3(1718:1) /SA10.2 | EAC00270TS 12.988,16
1600 10 GS 315(1696:1) / SA 10.2 EAC00271TS 17.863,57
1800 10 6S 315(1696:1) /SA10.2 | consultar/enquire 17.863,57
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VALVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO - ACCIONAMIENTOS

ACTUADOR ELECTRICO DREHMQ ®e-ecAsT ¢
DREHMO ELECTRIC ACTUATOR

ACTUADOR ELECTRICO 1/4 DE VUELTA MODELO
1/4 TURN ELECTRIC ACTUATOR MODEL
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DN | eneaw) | MODFL coD. Unit Eur
SERIE 0950150

L Funcion todofnada. 52 - 15 min 32/40 10116 DP-150 EAC00272TS 2.106,26
_ _ 50 10116 DP-150 FAC00272TS 2.106,26
L 2interruptores de limite 65 10116 DP-150 FAC00272TS 2.106,26
| 2interruptores de par 80 10/16 DP-150 EAC00272TS 2.106,26
. 100 10116 DP-150 FAC00272TS 2.106,26

L Volante de emergencia para
accionamiento manual 125 1016 DP-150 FAC00273TS 2.130,16
N o 150 10116 DP-150 EAC00273TS 2.130,16
L [5‘:m'”LSt_mt”faS'lcto‘]‘OUV‘WHZ 20 1016 0P-299 10HOAU44Q 2.301,15
otros bajo consutta 250 10016 0P-450 10H0AVA50 2.492,17
L RevestimientoprotectortipoKS 300 10/16 DP-600 EAC00274TS 2.723,42

para actuador eléctrico y tipo
KN para REDUCTOR adicional

L Resistencia calefactora para

. ., ACTUADOR ELECTRICO MULTIVUELTAS MODELO D CON REDUCTOR 1/4 DE VUELTA
evitar la condensacion

MULTITURN ELECTRIC ACTUATOR MODEL D WITH 1/4 GEAR-BOX
| Luz intermitente de

— . 350 10 60B 80.1/D 59 EAC00224TS 2.643,78
uncionamiento

350 16 60B 80.1/D 59 EAC00224TS 2.643,78

- DP: Proteccién IP68 400 10 60B 80.1/D59 EACD0225TS 2.643,78

s Proieedisn [HoF 400 16 60B 80.1/D 59 EAC00225TS 3.162,26

450 10 60B 80.1/D 30 EACO0226TS 3.340,24

L On/Off duty, S2 - 15 min 450 16 60B80.1/D30 EAC00226TS 3.340,24

o 500 10 60B 80.1/D 30 EAC00226TS 3.340,24

— & Ml erfldeles 500 16 608 80.1/D 59 EAC00227TS 3.340,24

L 2 torque switches 600 10 GOB 80.1/D 59 EAC00228TS 3.530,08

L Emergency handwheel for 600 16 60B 80.1/D 59 EAC00228TS 3.750,67

manual operation 700 10 60B125.1/D 30 EAC00276TS 3.757,55

L 400V-50Hz three-phase supply 700 16 60B 125.1/D 30 EAC00276TS 4.069,37

(alternatives on request] 800 10 GOB 125.1/D 30 EAC00276TS 4.069,37

_ _ 800 16 G0B 125.1/D 59 EAC00277TS 4.069,37

— Leilng proteciion bige X for 900 10 GQB 160.1/D 30 EAC00278TS 5.275,03

fle“t”c actuator and type KN 900 16 60B160.1/D 30 EACO0278TS 5.637,57
or extra gearbox

1000 10 GOB 160.1/D 30 EAC00278TS 5.637,57

L Heating resistance to avoid 1000 16 G0B 160.1/D 30 EACO0278TS 5.637,57

Galnefems o 1100 10 60B 160.1/D 59 EAC00279TS 5.637,57

L Operating flashing light 1100 16 60B 200.1/D 59 EAC00260TS 7.938,69

L DP: IP68 protection 1200 10 60B 160.1/D 59 EAC00281TS 8.108,24

GQB: IP67 protection 1200 16 60B 200.1/D 120 EAC00282TS 8.108,24

1400 10 60B 200.1/D 120 EACO0283TS 11.434,41
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CENTRIC BUTTERFLY VALVES - OPERATING METHODS

ACTUADOR NEUMATICO PELPIEAST AT

SIMPLE EFECTO ACTUATECH
ACTUATECH SIMPLE ACTING
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PNEUMATIC ACTUATOR
ON PN (BAR) MODEL CoD. Unit Eur
3240 1016 65-53 PACODO3TTS 401,82
o ] 50 1016 65-53 PACO0037TS 401,82
L Disefio yugo escoces 6 1016 65-53 PAC00037TS 401,82
| Posicionnormalmentecerrada 80 10 6S-90 PAC00038TS 519,03
| Presién del suministro de aire 80 16 G3-90 PACO0038TS 519,03
Y 100 10 6S-90 PAC00038TS 519,03
100 16 6S-120 09220110 613,40
SR E 125 10 65-120 PACO0039TS 613,40
125 16 6S-180 PACO0D4OTS 792,03
L Scotch yoke design 150 10 6S-180 PACO0040TS 792,03
L Normally closed position 150 16 6S-240 PACO0041TS 947,05
200 10 6S-360 PACO0042TS 1.231,17
L Air supply pressure of 5,6 bar 200 16 65-480 PAC00043TS 1.584,50
L 1/4 turn 250 10 65-720 0922F150 2.330,14
250 16 6S-720 0922F150 2.330,14
300 10 65-960 PAC00044TS consultar/enquire
300 16 6S-1440 PACO0045TS 6.286,15
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VALVULAS DE MARIPOSA DE EJE CENTRADO - ACCIONAMIENTOS

BELGICAST RANGE

ACTUADOR NEUMATICO

DOBLE EFECTO ACTUATECH
ACTUATECH DOUBLE ACTING
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PNEUMATIC ACTUATOR
DN PN (BAR] MODEL COD. Unit Eur
32/40 10116 6D 30 0911A110 199,37
o ) 50 10/16 6D 30 0911A110 199,37
L Disefio yugo escocés 65 10 6030 0911110 199,37
| Presién del suministro de aire 6b 16 6D 60 0911B110Q 264,27
de 5,6 bar 80 10016 6D 40 09118110 264,27
il e e el 100 10 6D 60 09118110 264,27
100 16 6D 106 0911C110 345,61
125 10/16 6D 106 0911130 348,08
L Scotch yoke design 150 1016 6D 180 PAC00046TS 422,03
L Air supply pressure of 5,6 bar 200 10 6D 240 0911R140 435,14
L 1/4 turn 200 16 6D 360 0911E14T0 consultar/enquire
250 10/16 6D 480 0911F150 638,51
300 10/16 60720 09116170 1.134,65
350 10 60720 09116170 1.134,65
350 16 60720 09116170 1.134,65
400 10 6D 720 09116160 1.134,65
400 16 60720 09116160 1.134,65
450 10 6D 1440 0911J170 2.100,85
450 16 60 1920 0911K170 2.496,82
500 10 6D 1920 0911K170 2.496,82
500 16 6D 2680 09111170 4.152,27
600 10 6D 1920 0911K180 2.496,82
600 16 6D 2880 09111180 4.152,27
700 10 6D 5740 PACO004TTS 9.268,90
700 16 6D 8000 0911P1J0 13.678,56
800 10 6D 5760 PACO0047TS 9.268,90
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CENTRIC BUTTERFLY VALVES - OPERATING METHODS

ACTUADOR NEUMATICO PELCICRSTIANEE
. DOBLE EFECTO ACTUATECH CON
= \) VOLANTE DE EMERGENCIA
ACTUATECH DOUBLE ACTING
PNEUMATIC ACTUATOR WITH
EMERGENCY HANDWHEEL

| Disefo yugo escocés
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. - . DN PN (BAR) MODEL CoD. Unit Eur
L Presion del suministro de aire - -
254 bar 32140 10/16 6D 30 consultar/enquire | consultar/enquire
_ 50 10/16 6D 30 consultar/enquire | consultar/enquire
L VOl?nte d‘_e emergencia para 65 10 6D 30 consultar/enquire | consultar/enquire
accionamiento manual 6b 16 GD 60 consultar/enquire | consultar/enquire
L 1/4 de vuelta 80 10/16 6D 60 consultar/enquire | consultar/enquire
100 10 GD 60 consultar/enquire | consultar/enquire
. 100 16 GD 106 ME5BGO1 consultar/enquire
- Scotch yoke design 125 10/16 60 106 MESBGI3 | consultarfenquire
L Air supply pressure of 5,6 bar 150 10/16 6D 180 consultar/enquire | consultar/enquire
L Emergency handwheel for 200 10 6D 240 consultar/enquire | consultar/enquire
manual operation 200 16 GD 360 consultar/enquire | consultar/enquire
L 1/4 turn 250 10/16 6D 480 consultar/enquire | consultar/enquire
300 10/16 GD720 ME5SBMOT consultar/enquire
360 10 6D 720 consultar/enquire | consultar/enquire
350 16 6D 720 consultar/enquire | consultar/enquire
400 10 6D 720 consultar/enquire | consultar/enquire
400 16 6D 720 consultar/enquire | consultar/enquire
450 10 6D 1440 consultar/enquire | consultar/enquire
450 16 6D 1920 consultar/enquire | consultar/enquire
500 10 6D 1920 MEbBLO8 consultar/enquire
500 16 GD 2880 consultar/enquire | consultar/enquire
600 10 601920 consultar/enquire | consultar/enquire
600 16 6D 2880 consultar/enquire | consultar/enquire
700 10 6D 5760 consultar/enquire | consultar/enquire
700 16 6D 8000 consultar/enquire | consultar/enquire
800 10 6D 5760 consultar/enquire | consultar/enquire

BY TALIS

CBELGICAST




VALVULAS DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICAS

ROCO PREMIUM ERHARD RANGE
CON VOLANTE
WITH HANDWHEEL

| De conformidad con las normas EN EN 1074-1 and 1074-2
593, EN 1074-1y 1074-2 . DNSOto 125
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L DN80a125
L Disc with double eccentricity, fully
[ por WRAS | Disco doble excéntricoy covered with EPDM
hasta DN125 incluido completamente recubierto de EPDM

L With gearbox IP68 and handwheel

[ Con reductor IPé8 y volante

L DVGW approved up to DN125 L Visual position indicator included on

: L Indicador de posicidn visual incluido the gearbox
included n el reductor
en etregucto | FlangesdrilledaccordingtoEN1092-2
| Taladrado de bridas conforme a / PN10-16
SWRAS EN1092-2/PN10-16 L Clockwise

L Sentido h i . . .
entido horario L Face to face dimension according to

L Dimension brida a brida conforme a EN 558 / Series 14
EN 558 / Serie 14
Options/Variants

Opciones/Variantes [ EPC internal coating

| Revestimiento interior EPC | Atex protection

[ Proteccion conforme a Atex | Working pressure > 16 bars,

| Presidon de trabajo > 16 bar bajo on request

consulta L Anti-clockwise closing

| Cierre en sentido antihorario
[ According to standards EN 593,

PRESION 16 - RECUBRIMIENTO EXTERNO/INTERNO EPOXI
PRESSURE PN16 - INTERNAL/EXTERNAL COATING EPOXY

o | soeN | tem [ e | con. Unit Eur
B0 10/16 180 22,00 1047038 2.048,40
100 10/16 190 26,00 1047039 2.012,15
125 10/16 20 30,00 1047040 2.04,2

0

E - Minimo estrés en el sellado gracias a la - Minimal stress sealing due to double
g doble excentricidad del disco eccentricity of the disc
0 - Reductor con tiempo de cierre en dos pasos - Gearbox with 2 steps closing time to avoid
9 g para evitar aumentos de presion pressure surges
% E - Estanqueidad en ambas direcciones - Tightness in both directions
m
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DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES =
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EVOLUTION TALIS RANGE E

(am]

EJE LIBRE )

1

FREE SHAFT >

=

<L
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DN PN 00D, Unit Eur g

300 10 DBV01003TS 1.700,40 =

300 16 DBV01004TS 1.700,40 0

_ 350 10 DBV01005TS 2.066,64 O

SERIES 0120710 350 16 DBV01006TS 2.066,64 o~

400 10 DBV01007TS 2.341,32 &

| Cuerpo y disco: 400 16 DBV01008TS 2.524,44 o

EN-GJS-500-7 450 10 DBVO1009TS 3.426,96 <

| Eje: AISI 420 450 16 DBV01010TS 3.440,04 =

_ 500 10 DBVD1011TS 3.426,96 =
L Tornillos: AISI 304 500 1 DBVOI012TS 3.688,56
| Distanciaentrebridas:EN558-1 600 10 DBV01013TS 4.944,24
Serie 14 600 16 DBVD1014TS 6.867,00
| Cierre derechas 700 10 DBV01015TS 7677,96
_ Cojinetes: acero + bronce 700 16 DBVD1016TS 10.254,72
recubierto PTEE 800 10 DBV01017TS 8.907,48
800 16 DBVD1018TS 11.353,44

L Anillo retenedor: CF8
| Proteccion: epoxi 250pm

L Anillo estanqueidad y juntas:
EPDM

L Proteccidn reductor: [P67

| Body and disc: EN-GJS-500-7
L Shaft: AISI 420
[ Screws: AISI 304

| Face-to-face length: EN558-1
Series 14

L Closing direction: clockwise

| Bushes: steel + bronze PTFE
coated

[ Retaining ring: CF8
L Coating: Epoxy 250pum
L Sealing and O-rings: EPDM

| Gearbox enclosure: [P67
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VALVULAS DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICAS

EVOLUTION TALIS RANGE
CON REDUCTOR
WITH GEAR-BOX
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ON PN CoD. Unit Eur

300 10 DBVD1019TS 1.935,84

300 16 DBVD10207S 1.935,84

350 10 DBVO1021TS 2.302,08

30 16 DBVD1022TS 2.419,80
400 10 DBVD10237S 2.681,40

" Cuerpoy disco: 400 16 DBVD1024TS 2.916,84
EN-GJS-500-7 450 10 DBV01025TS 3.780,12

_ 450 16 DBVO1026TS 3.819,36

— Bje: AISI 420 500 10 DBVO1027TS 3.858,60
L Tornillos: AISI 304 500 16 DBVO1026TS 4.120,20
| Distanciaentrebridas:EN558-1 600 10 DBVO1029TS 5.375,88
Serie 14 600 16 DBVO10307S 7.521,00
I 700 10 DBVO1031TS 8.331,96
700 16 DBVO1032TS 11.274,96

- Cojinetes: acero + bronce 800 10 DBVO10337S 9.927,72
recubierto PTFE 800 16 DBVOT034TS 12.360,60

L Anillo retenedor: CF8
| Proteccion: epoxi 250pum

L Anillo estanqueidad y juntas:
EPDM

| Proteccidon reductor: IP67

[ Body and disc: EN-GJS-500-7
L Shaft: AISI 420
L Screws: AISI 304

| Face-to-face length: EN558-1
Series 14

L Closing direction: clockwise

| Bushes: steel + bronze PTFE
coated

L Retaining ring: CF8
L Coating: Epoxy 250um
L Sealing and O-rings: EPDM

| Gearbox enclosure: IP67
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DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES

EVOLUTION TALIS RANGE
REDUCTOR PREPARADO PARA ACTUADOR
GEARBOX PREP FOR ACTUATOR
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DN PN CoD. Unit Eur
300 10 DBVOT051TS 2.956,08
300 16 DBVO1052TS 3.230,76
350 10 DBVO1053TS 3.374,64
SERIES 0120730 350 16 DBVO1054TS 3.753,96
400 10 DBVO1055TS 4.054,80
" Cuerpoy disco: 400 16 DBVO1056TS 4303,32
EN-GJS-500-7 450 10 DBVO1057TS 5.284,32
50 16 DBVO1056TS 5.715,96

[ Eje: :
Eje: AISI 420 500 10 DBVO1059TS 6.422,28
L Tornillos: AISI 304 500 16 DBVO1060TS 6.710,04
| Distanciaentrebridas:EN558-1 600 10 DBV01061TS 8.135,76
Serie 14 600 16 DBVO1062TS 10.503,24
I — 700 10 DBVO1063TS 11.497,32
i 700 16 DBVO1064TS 14.845,80
- Cojinetes: acero + bronce 800 10 DBVO1065TS 14.034,84
recubierto PTFE 800 16 DBVO1066TS 16.729,32

L Anillo retenedor: CF8
| Proteccion: epoxi 250pum

L Anillo estanqueidad y juntas:
EPDM

| Proteccion reductor: IP67

L Body and disc: EN-GJS-500-7
L Shaft: AISI 420
L Screws: AISI 304

| Face-to-face length: EN558-1
Series 14

L Closing direction: clockwise

| Bushes: steel + bronze PTFE
coated

L Retaining ring: CF8
L Coating: Epoxy 250um
L Sealing and O-rings: EPDM

| Gearbox enclosure: IP67
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VALVULAS DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICAS

EVOLUTION TALIS RANGE
PREP.PARA ACT.NEUMATICO
PREP.FOR PNEUMATIC ACT
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ON PN CoD. Unit Eur

30 10 DBVO2092TS 1.962,00

300 16 DBVO2093TS 1.962,00

350 10 DBVO2094TS 2.406,72

350 16 DBVO2095TS 2.406,72
400 10 DBVO2096TS 273,72

| Cuerpoy disco: 400 16 DBVO2097TS 2.982,24
EN-GJS-500-7 450 10 DBV02098TS 4.002,48

_ 450 16 DBV02099TS 4.002,48

— Bje: AISI 420 500 10 DBVO2100TS 4.015,56
L Tornillos: AISI 304 500 16 DBVO2101TS 4.329,48
| Distanciaentrebridas:EN558-1 600 10 DBV02102TS 5.755,20
Serie 14 600 16 DBV02103TS 8.018,04

I 700 10 DBVO2104TS 8.920,56
700 16 DBV02105TS 12.347,52

- Cojinetes: acero + bronce 800 10 DBVD2104TS 10.385,52
recubierto PTFE 800 16 0BVO2107TS 13.210,80

L Anillo retenedor: CF8
| Proteccion: epoxi 250pum

L Anillo estanqueidad y juntas:
EPDM

| Proteccidon reductor: IP67

[ Body and disc: EN-GJS-500-7
L Shaft: AISI 420
L Screws: AISI 304

| Face-to-face length: EN558-1
Series 14

L Closing direction: clockwise

| Bushes: steel + bronze PTFE
coated

L Retaining ring: CF8
L Coating: Epoxy 250um
L Sealing and O-rings: EPDM

| Gearbox enclosure: IP67
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DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES

EVOLUTION OPCIONES
EVOLUTION oPTIONS

ASIENTO SOLDADO AISI 309L
WELDED SEAT AISI 309L

TALIS RANGE

DN CoD. Unit Eur
300 S10300 242,71
350 510350 285,61
400 510400 328,46
450 S10450 385,58
500 S10500 442,70
600 510600 528,39
700 S$10700 628,35
800 S10800 728,32

CIERRE Y JUNTAS NBR

NBR SEALING
DN CoD. Unit Eur
300 NB0300 85,68
350 NB0350 99,97
400 NB0400 114,25
450 NB0450 128,53
500 NB0500 142,81
600 NB0600 171,37
700 NB0700 371,30
800 NB080D 399,86

PROTECCIGN 300 MICRAS PN 10

EPOXY 300 MICRON PN 10
DN CoD. Unit Eur
300 1030010 71,40
350 (1035010 99,97
400 1040010 128,53
450 (1045010 171,37
500 1050010 199,93
600 (1060010 299,90
700 1070010 414614
800 (1080010 614,07

PROTECCIGN 300 MICRAS PN 16

EPOXY 300 MICRON PN 16
DN C0D. Unit Eur
300 1030016 85,68
350 (1035016 99,97
400 (1040016 142,81
450 (1045016 171,37
500 1050016 257,05
600 (1060016 371,30
700 1070016 471,26
800 (1080016 685,48
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f DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES

§I ]
5

g RIOCO WAVE , ERHARD RANGE
- VALVULAS DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICAS

& CON VOLANTE

g DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES WITH

= HANDWHEEL

& DN | sopN [ Lom(mm) | kg | con. Unit Eur

SERIE 0120305 RECUBRIMIENTO EXTERNO/INTERNO/DE DISCO DE EPOXI

| Deconformidadconlasnormas INTERNAL/EXTERNAL/DISC COATING EPOXY

EN 593, EN 1074-1y 1074-2 150 10116 210 38,00 981500 consultar/enquire
L DN150a 1600 200 10 230 51,00 981503 consultar/enquire
| PN10a 25 200 16 230 50,00 981504 consultar/enquire
| Asiento EPDM 250 10 250 67,00 981507 consultar/enquire
| Con reductor IP68 y volante 250 16 250 67,00 981508 consultar/enquire
| Indicador de posicién visual 300 10 270 95,00 981511 consultar/enquire
incluido en el reductor 300 16 270 95,00 981512 consultar/enquire
| Taladradodebridasconformea 350 10 290 141,00 981515 consultar/enquire
EN1092-2/PN100 160 25 350 16 290 138,00 981516 consultar/enquire
L Cierre sentido horario 400 10 310 155,00 981519 consultar/enquire
L Dimension brida a brida 400 16 310 182,00 981520 consultar/enquire
SIS N S5 i 10 330 248,00 981523 consultar/enquire
450 16 330 248,00 981524 consultar/enquire
Opciones 500 10 350 244,00 981527 consultar/enquire
L Revestimiento interior de 500 16 350 290,00 981528 consultar/enquire
caucho o EPC 600 10 390 328,00 981531 consultar/enquire
L Sistema de blogueo de 600 16 390 429,00 981532 consultar/enquire
seguridad delidisco == 700 10 30 540,00 981535 consultar/enguire
= Clieiiie 6 e eniioiwio 700 16 430 650,00 981536 consultar/enquire
800 10 470 675,00 981543 consultar/enquire
L Accordingtostandards EN 593, 800 16 470 995,00 981544 consultar/enquire
SRS RS ) 10 510 995,00 981547 consultar/enguire
L. DN150 to 1600 900 16 510 1310,00 981548 consultar/enquire
[ PN10to 25 1000 10 550 1130,00 981551 consultar/enquire
| Elastomer sealing fixed on the 1000 16 560 1700,00 981552 consultar/enquire
disc 1100 10 590 1294,00 981555 consultar/enquire
| With gearbox IP68 and 1200 10 630 1910,00 981559 consultar/enquire
handwheel 1200 16 630 2670,00 981560 consultar/enquire
_ Wil pesiien inehestor 1400 10 710 consultar/enqu?re 981567 consultarlenqu!re
included on the gearbox 1400 16 710 consultar/enquire 981568 consultar/enquire
. . 1600 10 790 consultar/enquire 981575 consultar/enquire
L Flanges drilled according to . .
EN1092-2 / PN10 or 16 or 25 1600 16 790 consultar/enquire 981576 consultar/enquire
| Clockwise RECUBRIMIENTO EXTERNO/INTERNO/DE DISCO DE EPOXI
INTERNAL/EXTERNAL/DISC COATING EPOXY
L Facetofacedimensionaccording
to EN 558 / Serie 14 150 25 210 40,00 981501 consultar/enquire
200 25 230 55,00 981505 consultar/enquire
E Options/Variants 250 25 250 108,00 981509 consultar/enquire
q L ERPC or rubber lned intemeal 300 25 270 135,00 981513 consultar/enquire
% . coating 350 25 290 196,00 981517 consultar/enquire
d g L Atex protection 400 25 310 243,00 981521 consultarlenqm.re
0z | Safety locking system for the disc 450 25 330 276,00 981525 consultar/enqu.lre
@) 500 25 350 402,00 981529 consultar/enquire
-~ L Anti-clockwise closing 600 25 390 620,00 981533 consultar/enquire
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VALVULAS DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICAS

ROCO WAVE
VALVULAS DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICAS CON
VOLANTE
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES WITH
HANDWHEEL

o | soen | LoMm | kg | con | Unit Eur

RECUBRIMIENTO INTERIOR DE ESMALTE / RECUBRIMIENTO EXTERNO Y DISCO DE EPOXI
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INTERNAL ENAMEL COATED /EXTERNAL AND DISC COATING EPOXY
- De bajo consumo gracias a su 150 10116 210 38,00 981580 consultar/enquire
disefio optimizado para el fluido 200 10 230 51,00 981581 consultar/enquire
- Minimo estrés en el sellado 20 16 20 50,00 91562 | consultarfenquire
ﬂﬁcd'?sscﬂ la doble excentricidad 250 10 250 67,00 981583 consultar/enguire
- Forma poligonal del eje motor 250 16 250 67,00 981584 consultar/enquire
para una conexién segura 300 10 270 95,00 981585 consultar/enquire
- Reductor con tiempo de 300 16 270 95,00 981586 consultar/enquire
cierre en dos pasos para evitar 350 10 290 141,00 981587 consultar/enquire
aumentos de presion 350 16 290 138,00 981588 consultar/enquire
- Estanqueidad en ambas 400 10 310 155,00 981589 consultar/enquire
direcciones 400 16 310 182,00 981590 consultar/enquire
- Energy efficient thanks to its 450 10 330 248,00 981591 consultar/enquire
flow optimized design 450 16 330 248,00 981592 consultar/enquire
- Minimal stress sealing due to 500 10 350 244,00 981593 consultar/enquire
double eccentricity of the disc 500 16 350 290,00 981594 consultar/enquire
- Polygonal shape of the drive 600 10 390 328,00 981595 consultar/enquire
shaft for a safe connection 600 16 390 429,00 98159 consultar/enquire
: Efnagbtg"afl’(';g i rsetsespusrglsojr'ggs 0 10 80 540,00 %1697 | consultar/enquire
~Tightness in both directions 700 16 430 650,00 981598 consultar/enquire
800 10 470 675,00 981601 consultar/enquire
800 16 470 995,00 981602 consultar/enquire
900 10 510 995,00 981603 consultar/enquire
900 16 510 1310,00 981604 consultar/enquire
1000 10 550 1130,00 981605 consultar/enquire
1000 16 550 1700,00 981606 consultar/enquire
e@ st s 1100 10 590 1294,00 981607 consultar/enquire
_—— EXD 1200 10 630 1910,00 981609 consultar/enquire
ESMALTADO 1200 16 630 2670,00 981610 consultar/enquire
Didmetros superiores bajo consulta
kiwa @ Bigger sizes uppon requeth

2

- De bajo consumo gracias a su disefio - Energy efficient thanks to its flow optimized
optimizado para el fluido design
- Minimo estrés en el sellado gracias a la - Minimal stress sealing due to double
doble excentricidad del disco eccentricity of the disc -
- Forma poligonal del eje motor para una - Polygonal shape of the drive shaft for a safe 1)}
conexion segura connection g
- Reductor con tiempo de cierre en dos pasos - Gearbox with 2 steps closing time to avoid Q
para evitar aumentos de presion pressure surges 9 3
LW F
M
9}
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DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES

ROCO WAVE ERHARD RANGE
VALVULAS DE MARIPOSA DOBLE EX,CENTRICAS
PREPARADAS PARA ACTUADOR ELECTRICO
DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES
PREPARED FOR ELECTRIC ACTUATOR
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oN | isopN | toMmm | (k¢ | con. | Unit Eur

SERIE 0120330
RECUBRIMIENTO EXTERNO/INTERNO/DE DISCO DE EPOXI

| Deconformidadconlasnormas INTERNAL/EXTERNAL/DISC COATING EPOXY
EN 593, EN 1074-1y 1074-2

 DNISOa 1600 B | w | m | an | e | et
) 1
t zN,mta TE5PDM 300 10 270 95,00 981891 consultar/enquire
- Cs'e” ‘; o P8 | 350 10 290 141,00 98189 | consultar/enquire
on reductor preparado .
para actuador eléctrico 400 10 310 155,00 981899 consultar/enquire
. L 450 10 330 248,00 981903 consultar/enquire
L Indicador de posicion visual .
incluido en el reductor 500 10 350 250,00 981907 consultar/enquire
L Tal_adradodebridasconformea 6[][] ][] 39[] 315,[][] 9819” Consultar/enquire
EN1092-2/PN100 16 0 25 700 10 430 535,00 981915 consultar/enquire
| Cierre sentido horario 800 10 470 670,00 981923 consultar/enquire
| Dimension brida a brida 900 10 510 995,00 981927 consultar/enquire
g%fr‘lfgr&‘e a EN 558/ 1000 10 550 1130,00 981931 | consultar/enquire
1100 10 590 1294,00 981935 consultar/enquire
Opciones 1200 10 630 1910,00 981939 consultar/enquire
| Revestimiento interior de RECUBRIMIENTO EXTERNO/INTERNO/DE DISCO DE EPOXI
caucho o EPC INTERNAL/EXTERNAL/DISC COATING EPOXY
L Sistema de blogueo de
seguridad del disco 150 10116 210 38,00 981880 consultar/enquire
. Cierre en sentido antihorario 200 16 230 55,00 981884 consultar/enquire
250 16 250 67,00 981888 consultar/enquire
L Accordingtostandards EN593, 300 16 210 94,00 981892 consultar/enquire
EN 1074-1 and 1074-2 350 16 290 165,00 981896 consultar/enquire
L DN150 to 1600 400 16 310 166,00 981900 consultar/enquire
L PN10to 25 450 16 330 248,00 981904 consultar/enquire
| Elast lind fixed on th 500 16 350 290,00 981908 consultar/enquire
giag mereesIng IHEEon e 600 16 390 629,00 91912 | consultar/enquire
) 700 16 430 800,00 981916 consultar/enquire
L fW'thlgetabeX t'P"tB aprepared 800 16 470 995,00 9192 | consultar/enquire
or ereciie actuaton 900 16 510 131000 %1928 | consultarfenquire
L Visual position indicator 1000 16 550 1695,00 91932 | consultar/enquire
el e B e gearlon 1200 1 630 270,00 9190 | consultar/enquire

L Flanges drilled according to
EN1092-2/PN10 or 16 or 25 RECUBRIMIENTO EXTERNO/INTERNO/DE DISCO DE EPOXI
INTERNAL/EXTERNAL/DISC COATING EPOXY

[ Clockwise
L Facetofacedimensionaccording 150 25 210 40,00 981881 consultar/enquire
to EN 558 / Serie 14 200 25 230 55,00 981885 consultar/enquire
E 250 25 250 108,00 981889 consultar/enquire
q Options/Variants 300 25 27 135,00 981893 consultar/enquire
8) | EPC or rubber lined internal 350 25 290 196,00 981897 consultar/enquire
9 3 coating 400 25 310 243,00 981901 consultar/enquire
% % | Atex protection 450 25 330 276,00 981905 consultarllenquire
. . 500 25 350 402,00 981909 consultar/enquire

@)

| Safetylocking system for the disc 600 2% 390 620,00 91913 | consultar/enquire

L Anti-clockwise closing

~O
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VALVULAS DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICAS

ROCO WAVE

VALVULAS DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICAS
PREPARADAS PARA ACTUADOR ELECTRICO

DOUBLE ECCENTRIC BUTTERFLY VALVES PREPARED FOR
ELECTRIC ACTUATOR

DN | asoPn | LOMimm) | g) | con. Unit Eur

RECUBRIMIENTO INTERIOR DE ESMALTE / RECUBRIMIENTO EXTERNO Y DISCO DE EPOXI

- De bajo consum gracias a su INTERNAL COATING IN ENAMEL / EXTERNAL AND DISC COATING EPOXY

disefo optimizado para el fluido
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- Minimo estres en el sellado 20 10 230 51,00 981961 | consultar/enquire
gLTCJ?SSci @ doble excenticidd 250 10 250 67,00 981963 consultar/enquire
- Forma poligonal del eje motor 300 10 210 97,00 981965 consultar/enquire
para una conexion segura 350 10 290 141,00 981967 consultar/enquire
- Reductor con tiempo de 400 10 310 160,00 981969 consultarlenquire
cierre en dos pasos para evitar 450 10 330 248,00 981971 consultar/enquire
aumentos de presion 500 10 360 264,00 981973 | consultar/enquire
- Estanqueidad en ambas 600 10 390 328,00 91975 | consultar/enquire
direcciones 700 10 i30 540,00 981977 | consultar/enguire
- Energy efficient thanks to its 800 10 470 640,00 981981 consultar/enquire
flow optimized design 900 10 510 315,00 981983 consultar/enquire
- Minimal stress sealing due to 1000 10 550 1130,00 981985 consultar/enquire
double eccentricity of the disc 1100 10 590 1294,00 981987 consultar/enquire
- Polygonal shape of the drive 1200 10 630 1910,00 981989 | consultar/enquire
shaft for a safe connection
- Gearbox with 2 steps closing RECUBRIMIENTO INTERIOR DE ESMALTE / RECUBRIMIENTO EXTERNO Y DISCO DE EPOXI
time to avoid pressure surges INTERNAL COATING IN ENAMEL / EXTERNAL AND DISC COATING EPOXY
- Tightness in both directions .
150 10016 210 40,00 981960 consultar/enquire
200 16 230 50,00 981962 consultar/enquire
250 16 250 76,00 981964 consultar/enquire
300 16 270 95,00 981966 consultar/enquire
350 16 290 165,00 981968 consultar/enquire
400 16 310 168,00 981970 consultar/enquire
e@ N 450 16 330 248,00 981972 consultar/enquire
P, { - 500 16 350 290,00 981974 consultar/enquire
T AR 600 16 390 429,00 981976 consultar/enquire
6 700 16 430 800,00 981978 consultar/enquire
800 16 470 995,00 981982 consultar/enquire
kiwa € 900 16 510 131000 %196 | consultar/enquire
1000 16 b50 1700,00 981986 consultar/enquire
1200 16 630 2670,00 981990 consultar/enquire

BY TALIS
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VALVULA DE ESFERA ...

DESDE HACE MAS DE

50 ANOS, ERHARD
SUMINISTRA EN TODO
EL MUNDO VALVULAS

DE ESFERA PARA LAS
CONDICIONES DE SERVICIO
MAS EXIGENTES.

LA VALVULA DE ESFERA
APENAS COMIENZA,
DONDE OTRAS VALVULAS
ENCUENTRAN SUS
LIMITES.

ERHARD K

La robustez y la simplicidad se combinan para satislacer ias mas-altas demandas en

términos de presion v velocidad de caudal - Fabricada en Alemania

FABRICADA A MEDIDA FIABLE COMPROBADA

Fyoria de Juestr

nuesiras indo se trata de soluciones

C BELGICAST

www.belgicast.eu



VALVULAS DE ESFERA - BALL VALVES
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VALVULAS DE ESFERA ERHARD RANGE W
=)
BRIDADAS CON VOLANTE 2
D
FLANGED BALL VALVES E
WITH HANDWHEEL -
o
S
DN | 10PN | toM(mm) | (kg | con. | Unit Eur o
e o
200 10 550 230,00 1056404 consultar/enquire %
L DN80a 1200 250 10 650 370,00 1056408 consultar/enquire Ll
| PN10 a 40 300 10 750 521,00 1056412 consultar/enquire ;
L Pasorectoy libre 16 BAR | I g
. 80 10/16 310 60,00 1056396 consultar/enquire =
= RELOERCOELIC N 100 10116 350 74,00 105639 | consultar/enguire
L Indicador de posicion visual 125 10/16 400 100,00 1056400 consultar/enquire
incluido en el reductor 150 10116 450 145,00 1056402 | consultar/enguire
L Proteccién epoxi 200 16 550 230,00 1056405 consultar/enquire
| Taladradodebridasconformea 250 16 650 372,00 1056409 consultar/enquire
EN1092-2 300 16 750 540,00 1056414 consultar/enquire
| Cierre en sentido horario 25 BAR
. ) ) ., 150 25 450 145,00 1056403 consultar/enquire
= S EREREERt s = 200 2% 550 23500 1056406 | consultarfenquire
558 / Serie 26 "
250 25 650 378,00 1066410 consultar/enquire
Opciones 300 25 750 651,00 1056415 consultar/enquire
350 25 850 960,00 1067227 consultar/enquire
- Accionamientos [eléctrico, 400 2 950 1050,00 1057228 consultar/enquire
neumatico, contrapeso, ... 450 25 1050 130,00 1057568 | consultar/enquire
| Sellado disponible también en 500 25 1150 1600,00 1057229 consultar/enquire
EPDM o poliuretano 600 5 1350 2750,00 1067231 consultar/enquire
L Otros recubrimientos 700 25 1560 3400,00 1057232 | consultar/enquire
800 25 1750 5100,00 1057238 consultar/enquire
900 25 1950 6000,00 1057239 consultar/enquire
L DN80 to 1200 1000 25 2150 8600,00 1057240 consultar/enquire
L PN10 to 40 40 BAR
L Straight clear way pattern 80 40 310 60,00 1056397 consultar/enquire
100 40 350 75,00 1056399 consultar/enquire
L NBR sealing material 125 i 40 100,00 1056401 | consultar/enquire
L Visual position indicator 150 40 450 165,00 1056387 consultar/enquire
included on the gearbox 200 40 550 230,00 1056407 consultar/enquire
| Epoxy coating 250 40 650 386,00 1056411 consultar/enquire
] ) 300 40 750 572,00 1056416 consultar/enquire
L Flanges drilled according to
EN1092-2
[ Clockwise closing
L Facetofacedimensionaccording O
to EN 558 / Serie 26 _ ) o N _ -
- De bajo consumo gracias a su baja pérdida - Energy efficient thanks to its low head loss 1))
Options de carga en posicion completamente abierta in fully opened position _ g
L Actuation system (electric - Larga v[da Util gracias al disefo doble - Lon_g life service due to double-eccentric =
Yy ) Mo
. i excéntrico design 59
A, SR MRt e, ) - Comportamiento seguro incluso a - Safe behaviour even at very high flow e
L Sealingavailablealsoin EPDM velocidades de caudal muy elevadas velocity e
or PUR - Didmetros y presiones superiores bajo - Bigger sizes and ressure ratings upon o
L Other coating protection consulta request. g

possible (EPC, ...)
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AUTOMATIC CONTROL CONTROL VALVES

VALVES BY BAYARD 96 BY ERHARD 108
HYDROBLOC PRESSURE 96 NEEDLE VALVE RKV 108
HYDROBLOC FLOW 100 REV CONTROL VALVES 110
HYDROBLOC LEVEL 102

HYDROBLOC ELECTRICAL 105

MONOSTAB 107




VALVULAS
DE CONTROL

VALVULAS DE CONTROL
AUTOMATICAS DE BAYARD 96

REGULACION DE LA PRESION 96
REGULACION DEL CAUDAL 100

CONTROL DE NIVEL 102
CONTROL DE REDES 105
MONOSTAB 107

VALVULAS DE CONTROL
DE ERHARD 108

VALVULA ANULAR RKV 108
VALVULA DE CONTROL REV 110
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VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS DE BAYARD

K110/11 HYDROSTAB PREMIUM BAYARD RAnce

REDUCTORA DE PRESION
CONTROL DE LA PRESION

DOWNSTREAM HYDROSTAB
PRESSURE REGULATION

SERIES 1320100/1321140 oN | sopN | LOMmm) | kg | con | Unit Eur
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PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XGS (PASO REDUCIDO)
WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN16 - XGS MODEL (REDUCED BORE)

| Reduceyestabilizaunapresion
de entrada superior hasta una

E{::'ggjjﬁ,“;rijgféfmef;ng 40/50 16 20 16,00 ACVO0B66TS 1,570,58

65 16 290 20,00 ACVO0867TS 1.981,70

L Gttt comdsiles 80 16 310 25,00 ACVO0868TS 1.962,13
deaislamiento, manémetrosde 100 16 350 32,00 ACVOO869TS 2.046,67
presiényunindicadorvisualde 125 16 400 41,00 ACV00870TS 2.449,75
posicion 150 16 480 45,00 ACVO0871TS 2.543,42

| Ajuste in situ 200 16 600 82,00 ACVOO875TS 3.759,23
" Taladrado de brida SO PN10, 250 16 730 136,00 ACVO0876TS 6.523,01
16 6 25 a precisar 300 16 850 196,00 ACVO0877TS 8.633,35

L Ajustes: 350 16 980 251,00 04811388 14.928,52
o it § = 18 T 400 16 1100 272,00 ACVO0895TS 12.524,80

. b ol reserte L3 500 16 1250 623,00 048116BB 26.958,24

- 2bar 600 16 1450 761,00 04811788 28.306,15

PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA 1SO PN16 - MODELO XG PASO TOTAL)

L Reducesandstabilizesahigher
WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING 1SO PN16 - X6 MODEL (FULL BORE)

inlet pressure to a steady lower

and pre-set downstream 40/50 16 230 16,60 ACVODBTSTS 2.020,85
pressure

60/65 16 290 2110 ACV00879TS 2.150,24
L Delivered with 2 pressure 80 16 310 25,00 ACV00880TS 2.230,99
gaugeisolatingvalves &avisual 100 16 350 36,80 ACV008B1TS 2.570,35
pecliien Indieziey 125 16 400 45,00 ACVO0882TS 3.105,80
L Factory pre-set on request 150 16 480 70,40 ACV00883TS 3.685,53
| Flange drilling 150 PN10 200 16 600 118,40 ACVO0B87TS 6.159,82
16 or 25 to be precised 250 16 730 156,90 ACV00388TS 8.923,98
 cettinae. 300 16 850 220,60 ACV00889TS 11.594,97
gs: = 400 16 1100 564,00 04811588 26.691,11

- standard spring: 1 - 16 bar
- on request spring: 0.3 - 2 bar 600 16 1450 1212,00 04811888 49.009,46

PRESION DE TRABAJO 25 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN25 - MODELO XGS PASO REDUCIDO)
WORKING PRESSURE 25 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN25 - XGS MODEL (REDUCED BORE)

ACS 40/50 25 230 15,00 ACV02523TS 1.570,58

65 2 290 20,00 ACV02362TS 1.985,37

80 P 310 25,00 ACV025241S 1.991,711

100 75 350 32,00 ACV023631S 2.055,02

125 2 400 41,00 ACV0Z2364TS 2.388,30

= 150 75 480 45,00 ACV02365TS 2.699,71
g 200 JA) 600 82,00 ACV02366TS 3.889,35
@) 250 75 730 136,00 ACV023671S 6.576,34
9 o 300 25 850 196,00 ACV02368TS 8.684,71
L E 350 75 980 251,00 0481138C 15.021,72
g o 400 75 1100 272,00 ACV02614TS 12.537,91
500 25 1250 623,00 0481168C 31.037,25

_ 600 25 1450 741,00 0481178C 26.958,24

~O
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BAYARD CONTROL VALVES

K110/11 HYDROSTAB PREMIUM )
REDUCTORA DE PRESION CONTROL DE LA PRESION
DOWNSTREAM HYDROSTAB PRESSURE REGULATION

ON | ISOPN | LDM(wm) | kg | CoD. | UnitEur

PRESION DE TRABAJO 25 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN25 - MODELO X6 PASO TOTAL)
WORKING PRESSURE 25 BAR - FLANGE DRILLING 1SO PN25 - X6 MODEL (FULL BORE)
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40/50 P4 230 16,60 ACV02525TS 2.020,85
60/65 25 290 21,10 ACV02369TS 2.184,42
80 25 310 25,00 ACV02626TS 2.256,88
100 25 350 36,80 ACV02370TS 2.867,68
126 25 400 45,00 ACVOZ371TS 3.540,60
150 25 480 70,40 ACVO2372TS 4.130,70
200 25 600 118,40 ACV02373TS 6.325,48
250 25 730 156,90 ACV023741S 9.317,39
300 55 850 220,60 ACV02376TS 11.689,23
400 25 1100 564,00 0481158C 27.393,12
600 25 1450 1212,00 048118BC 49.133,69

0

- Sistema de pilotos para la maxima precision - Piloted system for the highest accuracy
- Tecnologia de diafragma de doble guia para - Diaphragm technology with double guided

la maxima sensibilidad stem for the highest sensitivity
- Opcidn de manejo manual - Manual command possible
- Posibilidad de agregar otras funciones a - Possibility to add other functions in retrofit
modo de reequipamiento - Unique system in standard for low flow for
- Sistema exclusivo estdndar de caudal bajo the highest stability
para la maxima estabilidad - Optional anti-cavitation device
- Dispositivo opcional de anti cavitacidn - X6S well adapted for pressure reducing

- XGS bien adaptado para reducir la presion

BY TALIS
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VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS DE BAYARD

SERIES 1320100/1321140

L Mantiene una minima presion
aguas arriba sustentando o
liberando el exceso de presion
en el lado de aguas abajo

| Suministrado con dos valvulas
deaislamiento,manémetrosde
presionyunindicadorvisualde

K120/21 HYDROSTAB PREMIUM BAYARD RANGE

MANTENEDORA/DESCARGADORA
CONTROL DE LA PRESION

UPSTREAM HYDROSTAB
PRESSURE REGULATION

oN | isopv | tomimm) | g | con. | Unit Eur

PRESION DE TRABAJO 10 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN10 - MODELO XGS (PASO REDUCIDO)
WORKING PRESSURE 10 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN10 - XGS MODEL (REDUCED BORE)

500 10 1250 625,00 050296BB 25.923,79
600 10 1450 743,00 05029788 27.781,08

PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XGS (PASO REDUCIDO)
WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING 1SO PN16 - X6S MODEL (REDUCED BORE)

posicion
S B0 1 310 2,00 ACVOO904TS 2.369,56
L Ajuste in situ
. 100 16 30 1000 ACVOO905TS 2.461,01
L TaladradodebridalSOPN10,16 125 16 40 42,00 ACVO0906TS 2.811,86
0 25 a precisar
. 160 16 40 47,00 ACVOO907TS 2.966,99
L Ajustes: 200 16 600 89.00 ACVOO915TS 416774
_resorte eswandar: | - Tobar, 250 16 730 1300 | ACVIO9NGTS 6.93152
b F 300 16 850 20300 ACVOO917TS 9.041,93
30 16 940 258,00 05029388 12.231,35
40 16 1100 279,00 ACVOO919TS 12.933,39

[ Maintainsaminimumupstream
pressurebyeithersustainingor
relievingexcesspressuretothe

PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XG (PASO TOTAL)
WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN16 - X6 MODEL (FULL BORE)

downstream side 40/50 16 230 22,60 ACV00922TS 2.276,57

| Delivered with 2 pressure 60/65 16 290 27.00 ACV00923TS 2.398,72
gaugeisolatingvalves &avisual 80 16 310 30,90 ACV00924TS 2.526,05
position indicator 100 16 350 42,70 ACV00925TS 2.865,60

L Factory pre-set on request 125 16 400 51,10 ACV00926TS 3.393,59
o 150 16 480 69.70 ACV00927TS 3.934,01

- géatzgfed;'r[::ig io PN10,16 or 200 16 600 125,40 ACVD0933TS 6.408,28
250 16 730 163,90 ACVO0934TS 9.741,83

L Settings: , 300 16 850 227,60 ACV00935TS 11.729,57
S ERICEI SIliE  3 (s 40 16 100 566,30 05029588 27.362,11

- On request spring: 0,3 - 2 bar

PRESION DE TRABAJO 25 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN25 - MODELO XGS (PASO REDUCIDO)
WORKING PRESSURE 25 BAR - FLANGE DRILLING 1SO PN25 - X6S MODEL (REDUCED BORE)

ACS B0 2 310 26,00 ACVO2536TS 2.384,13

100 2% 30 40,00 ACV02395TS 2.471,93

125 2% 400 6200 ACVD2396TS 287331

150 2% 40 47,00 ACVD2397TS 3.123,3

20 % 600 89.00 ACVD2398TS 4.297,86

- 250 2% 730 143,00 ACVD2399TS 6.984,86

2 300 2% B0 203,00 ACVD2400TS 9.093,30

0 30 2 90 258,00 0502938C 14.253,09

op 40 % 1100 279,00 ACVD2615TS 12.946,50

i 500 2% 1250 625,00 050296BC 26.923,79

iz 600 2% 1450 743,00 050297BC 27.781,08
O
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BAYARD CONTROL VALVES

SERIES 0220100/ 140

ACS

K120/21 HYDROSTAB PREMIUM )
MANTENEDORA/DESCARGADORA CONTROL DE LA PRESION
UPSTREAM HYDROSTAB PRESSURE REGULATION

N | isoeN | toMim) | K | con. | Unit Eur

PRESION DE TRABAJO 25 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN25 - MODELO XG (PASO TOTAL)
WORKING PRESSURE 25 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN25 - X6 MODEL (FULL BORE)

40/50 P 230 22,60 ACV02539TS 2.276,57
60/6b 75 290 27,00 ACVO2401TS 2.588,15
80 25 310 30,90 ACV02540TS 2.598,52
100 25 350 42,70 ACV02402TS 3.167,91
125 VA 400 51,10 ACV02403TS 3.820,13
150 75 480 69,70 ACVO2404TS 4.358,47
200 25 600 125,40 ACV02405TS 6.587,77
250 25 730 163,90 ACV02406TS 9.855,75
300 2 850 227,60 ACVO2407TS 11.853,78
400 25 1100 566,30 0502958C 27.745,10

0

- Sistema de pilotos para la mdxima precision - Piloted system for the highest accuracy
- Tecnologia de diafragma de doble guia para - Diaphragm technology with double guided

la mdxima sensibilidad stem for the highest sensitivity
- Opcidn de manejo manual - Manual command possible
- Posibilidad de agregar otras funciones a - Possibility to add other functions in retrofit
modo de reequipamiento - Speed reactions adjustable to avoid water
- Reacciones de velocidad ajustables para hammer

evitar el golpe de ariete

K150/51 HYDROSTAB BAYARD RANGE

REDUCTORA/MANTENEDORA
REGULACION DE LA PRESION

UPSTREAM & DOWNSTREAM
PRESSURE REGULATION

L Mantiene la presién aguas arribay L Maintains the upstream pressure &

reduce la presién aguas abajo reduces the downstream pressure
L Suministrado con dos valvulas de L Delivered with 2 pressure gauge
aislamiento, manometrode presiony isolating valves & a visual position
un indicador visual de posicion indicator
— Jeladradodebrida|SOPN10. 16025 | Fiange drilling 150 PN10, 16 or 25 to
P be precised

€. Constiltenos / Please enquire
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VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS DE BAYARD

K2 10/11 "HYDRO" BAYARD RANGE

LIMITADORA DE CAUDAL
CONTROL DE CAUDAL

HYDROSTAB RATE OF FLOW
FLOW REGULATION

SERIFS 1320110/1321145 N | sopN | LOM(mm) | (kg | con. | Unit Eur

PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XGS (PASO REDUCIDO)
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— Dimiadorhjelien lieodelez il WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING ISO PN16 - XGS MODEL (REDUCED BORE)
| Suministrado con dos valvulas
deaislamiento, manémetrosde 350 16 10125 277.00 30017388 15.732,32
presiényun indicadorvisualde 400 16 11365 307,00 ACV01135TS 17.918,39
posicién 500 16 1293 662,00 30017688 32.044,89
L PN 25 600 16 1495 793,00 30017788 34.015,36
| Presion diferencial maxima 10 PRESION DE TRABAJO 25 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XG (PASO TOTAL)
bar WORKING PRESSURE 25 BAR - FLANGE DRILLING ISO PN16 - X6 MODEL (FULL BORE)
L Configuracién en el siguiente 40/50 16 230 1140 ACV01138TS 3.390,48
rango: 60/65 16 290 2650 ACVO1139TS 3.884,32
- ; ° ii:?s/ s 80 16 310 2720 ACVO1140TS 4.047,90
100 16 350 43,90 ACVO1141TS 4.484,43
L Preajuste de fabrica, indique 125 16 400 55,10 ACVD1142TS 5.414,42
expresamente el valor de 150 16 480 80,30 ACVOT143TS 6.211,58
auriguraeien e el peales 200 1 600 13170 ACVOI149TS 8.665,17
| Taladrado de brida ISO PN10, 250 16 730 17350 ACVO1150TS 12.309,30
16 6 25 a precisar 300 16 850 239,90 ACVO1151TS 14.504,08
400 16 1100 588,00 30017588 31.979,34
600 16 1450 1276,00 30017888 64.165,82

L Hydraulic flow limiter

L Delivered with 2 pressure
gaugeisolatingvalves &avisual

position indicator O
L PFA 25

_ _ _ - Sistema de pilotos para la maxima precisién - Piloted system for the highest accuracy
[ Maximumdifferentialpressure . . . . . .
- Tecnologia de diafragma de doble guia para - Diaphragm technolgy with double guided
10 bar L A . e
la méxima sensibilidad stem for the highest sensitivity
L Setting on the following range: - Opcidn de manejo manual - Manual command possible
-1t02,5m/s . - . . )
- Placa perforada personalizada y facilmente - Orifice plate tailor-made and easily
-2to4m/s . ) i, J, . : .
intercambiable en funcion de la evolucién de changeable regarding operating conditions
L Pre-setting in manufacture, las condiciones de servicio evolutions
precise setting value with the - Posibilidad de agregar otras funciones a - Possibility to add other functions i retrofit
order modo de reequipamiento
L Flange drilling ISO PN10,

16 or 25 to be precised

ACS
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BAYARD CONTROL VALVES

SERIES 0220110

| Cierre automatico en cuanto el
caudal alcanza el valor
establecido

| Mecanismo hidraulico

PN 25

=

L Configuracion en el siguiente
rango:
-1a25m/s
-2a4m/s"

L Preajuste de fabrica, indique
expresamente el valor de
configuracién en el pedido

L Automatic closing as soon as
the flow overcomes the the set
value

L Hydraulic mechanism
L PFA25

L Setting on the following range:
-1t02,5m/s
-2to4m/s"

L Pre-setting in manufacture,
precise setting value with the
order

ACS

BAYARD RANGE

K2 20 "HYDRO"

SOBREVELOCIDAD
CONTROL DE CAUDAL

HYDROSTAB OVERSPEED
FLOW REGULATION
ON | .sopn | LoM(mm | (kg | con. | unitEur

PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XGS (PASO REDUCIDO)
WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING 1SO PN16 - XGS MODEL (REDUCED BORE)

500 16 1293 623,00 22885088 41.928,25
600 16 1495 741,00 218651BB 42.118,70

PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XG (PASO TOTAL)
WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING 1SO PN16 - X6 MODEL (FULL BORE)

40/50 16 230 16,60 228840 5.528,32
80/6b 16 290 AN(I 228841 5.849,26
80 16 310 25,00 218842 6.093,08
100 16 350 36,80 218843 6.128,77
126 16 400 45,00 228844 7.132,98
150 16 480 70,40 228845 8.251,07
200 16 600 118,40 21884688 13.458,46
250 16 730 156,90 22884788 16.243,32
300 16 850 220,60 128848BB 19.152,41
400 16 1100 564,00 27884988 37.973,51

- Sistema de pilotos para la méxima precisién

- Tecnologia de diafragma de reapertura
manual con vastago de doble guia para la
maxima sensibilidad

- Opcidn de manejo manual

- Piloted system for the highest accuracy

- Securized system needing a manual re-
opening diaphragm technology with double
guided stem for the highest sensitivity

- Manual command possible

- Placa perforada personalizada y facilmente - Orifice plate tailor-made and easily
intercambiable en funcion de las condiciones changeable regarding operating conditions
de caudal y de la presion evolutions

- Posibilidad de otras funciones a modo de - Possibility to add other functions in retrofit
reequipamiento, como el manejo eléctrico as electrical command

0

1
o
oz
'_
Z
(@)
(@]
Ll
()]
)
<
|
D
=
<
>
I
™
N
o
N
)
o
(@)
Ll
o~
o
Ll
()]
=
=
'_

BY TALIS

CBELGICAST

o
-




VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS DE BAYARD

|
BAYARD RANGE

K310/ K311 "HYDRO"

ALTIMETRICA
CONTROL DE NIVEL
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HYDROSTAB ALTIMETER
LEVEL REGULATION
L Control del nivel mediante el DN ‘ ISOPN ‘ L O {m) ‘ lkg ‘ Cop. ‘ Unit Eur
piloto de altitud. PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XGS (PASO REDUCIDO)
| Suministrado con valvulas de WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN16 - X6 MODEL (REDUCED BORE)
e e, ”;?”°dm“.r°s ‘:Z 60/65 1 290 23,00 ACVOI0NTS 3.241,93
E;esfé?g‘ny“” indicadorvisuatae 80 1 310 27,00 ACVOT012TS 3.213,36
100 16 350 42,00 ACVO1013TS 3.284,89
- BridaISO PN10, 6 16 12 16 400 1300 ACVOI014TS 372,62
| Conf. estandar: 1,5a 8m 150 16 480 45,00 ACV01015TS 3.998,99
- Bajo demanda: 6 - 40m 200 16 400 85,00 ACV01023TS 5.032,14
- 6 - 30m desde DN400 250 16 730 136,00 ACVO1024TS 7.609,26
_ Ajuste in situ 300 16 850 196,00 ACVO1025TS 9.710,56
400 16 1100 272,00 ACVO1027TS 13.619,80
500 16 1250 633,00 33452488 26.306,30
L Control the level by altimeter 600 16 1480 751,00 33452788 28.163,58

pilot
PRESIGON DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16- MODELO XG (PASO TOTAL)

L Delivered with a pressure WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN16 - X6 MODEL (FULL BORE)

gaugeisolatingvalve & avisual

position indicator 40/50 16 230 19.20 ACVO1030TS 3.113,46

L Flange drilling ISO PN10 or 16 60/65 16 290 2370 ACV01031TS 3.323,01
(to be precised) 80 16 310 27,60 ACV01032TS 3.499,32

| Standard setting: 1.5 to 8m 100 16 30 400 ACVDI033TS 3.839,97
T 125 16 400 47,80 ACVOT034TS 4.555,93

- 6 - 30m starting from DN400 150 16 480 72,30 ACV01035TS 5.379,71

L Setti : 200 16 600 121,10 ACV01041TS 7.399,28

etting on site
250 16 730 159,60 ACV01042TS 10.812,82
300 16 850 223,20 ACV01043TS 12.790,43

ACS O

- Ausencia de instalacion dentro del depdsito - Nothing to install inside the reservoir
- Eficiencia en costes y posibilidad de - Cost effective and possibility to insure
garantizar a reduccion de presidn para el pressure reducing for reservoir by-pass
by-pass del depdsito - Speed reactions adjustable to avoid water
- Velocidad ajustables para evitar el golpe de hammer
ariete - Manual command possible
- Opcidn de manejo manual - Possibility to add other functions in retrofit
- Posibilidad de agregar otras funciones a
modo de reequipamiento
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|
BAYARD CONTROL VALVES S
(el
'_
=z
(@]
(@]
(W]
(mm)]
n n BAYARD RANGE 0
il K3 20/21 "HYDRO" SAVY BAYARD 2
- - CONTROL DE NIVEL %
s LEVEL REGULATION <
- ] ™
S
) N
& o | asoeN | LoMmm | kg | con. | Unit Eur n
| PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XGS (PASO REDUCIDO) o
et WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN16 - XS MODEL (REDUCED BORE) o
SERIES 1320120/1321150
100 16 350 36,00 ACVD0977TS 3.146,45 =
" Cierre a un nivel alto 125 16 400 44,00 ACVD0978TS 3.597,35 <t
 hcert elba 150 16 480 49,00 ACV00979TS 3.734,89 o
pertura a un nivet bajo 200 16 600 88,00 ACVO0987TS 4.822,65 =
- Suministrado con una valvula 250 16 730 141,00 ACV00988TS 7.484,78
de aislamiento, mandmetro de 300 16 850 201,00 ACVO0989TS 9.583,48
e AL mdleaslervizvzlae 30 1 %0 256,00 31613388 14.080,17
P 400 16 1100 277,00 ACVO0991TS 13.492,72
- Taladradode bridaISOPN10, 6 500 16 1250 626,00 31613688 26.079,27
16 a precisar 600 16 1480 744,00 31613788 27.936,55
| Nivel del justabl ,
Vet oet agua ajustabre PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XG (PASO TOTAL)
_ Ajuste in situ WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN16 - X6 MODEL (FULL BORE)
40/50 16 230 2080 ACVO0994TS 2.743,45
L Closing at high level 60/65 16 290 25,30 ACV00995TS 2.795,21
L Opening at low level 80 16 310 29.10 ACV00996TS 2.909,08
. _ 100 16 350 40,90 ACVO0997TS 3.240,39
L Del'veTEle'_th a Plresgure_ l 125 16 400 9.20 ACVO0998TS 3.789,07
gzzlgtfo'ﬁfnfjﬁ':a%ﬁ Ve cavisua 150 16 480 73.40 ACV00999TS 4.348,11
. - 200 16 600 12370 ACVO1006TS 6.988,03
L Flange drilling ISO PN10 or 16 250 16 730 162,10 ACVO1006TS 10.269,82
(to be precised] 30 1 850 225,80 ACVO1007TS 12.938,84
L Adjustable water depth 400 16 1100 567,00 31613588 27.175,71
L Setting on site 600 16 1450 1215.40 31613888 49.081,93
ACS - Ajustes sencillos en el control de flotacién - Simple settings on the float pilot
- Velocidad ajustable para evitar el golpe de - Speed reactions adjustable to avoid water
ariete hammer
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g VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS DE BAYARD

;E |
% "HYDRO" FILTER K3 35 BAYARD RANGE
- CONTROL DE NIVEL

S LEVEL REGULATION

L Ajuste in situ L Setting on site
SERIES 0220120

ACS

€. Constiltenos / Please enquire

K3 40/ 41 "HYDRO" VEGA BAYARD RANGE
CONTROL DE NIVEL
LEVEL REGULATION

o\ | soeN | LOMmm) | kg | con | Unit Eur

PRESION DE TRABAJO 10 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN10- MODELO XGS (PASO REDUCIDO)
WORKING PRESSURE 10 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN10 - XGS MODEL (REDUCED BORE)

SERIES 1320120/1321150 60/65 10 29 23,00 ACVO1047TS 3.137,17

1
80 10 310 27.00 ACVO1048TS 3.116,49
L Cierre a un nivel continuo 100 10 350 42,00 ACVO1049TS 3.161,9
mediante el control de 125 10 400 43,00 ACV01050TS 3.614,10
flotacion 150 10 480 45,00 ACVO1051TS 3.751,64
" PN 10 como estandar (PN 16 6 200 10 600 85,00 ACV01052TS 4.885,94
25 bajo consulta) 250 10 730 136,00 ACVO1053TS 7.377,53
L 300 10 850 196,00 ACVO1054TS 9.533,82
L Ajuste in situ
350 10 980 251,00 131413 13.494,70
L Closing at continous level by PRESIGN DE TRABAJO 10 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN10 - MODELO XG (PASO TOTAL)
floating pilot WORKING PRESSURE 10 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN10 - X6 MODEL (FULL BORE)
L PFA 10 in standard (For 40/50 10 230 19,20 ACVO1066TS 3.043,69
consistency, thisshould be PFA 80/65 10 290 23,70 ACVO1067TS 3.152,63
16 or 25 on request 80 10 310 27,40 ACVO1068TS 3.167,91
E L Setting on site 100 10 350 44,00 ACVD1069TS 3.364,61
q 125 10 400 47.80 ACVO1070TS 3.918,62
8) 150 10 480 7230 ACVO1071TS 4.294,70
9 g ACS 200 10 600 121,10 ACV01072TS 6.791,36
% :;: 250 10 730 159,60 ACVO1073TS 9.492,50
%) 300 10 850 300 ACVO1074TS 11.512,15
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BAYARD CONTROL VALVES

Z

Z

o

K3 70/71 BAYARD RANGE 2

HYDROSTAB SAVY MANTENEDORA DE i

PRESION AGUAS ARRIBA g

CONTROL DE NIVEL S

HYDROSTAB SAVY UPSTREAM S

LEVEL REGULATION Bl

:

L Cierre a un nivel alto L Ope'ni.ng at low level with keeping of 2

[ Aperturaaunnivelbajomanteniendo aminimum upstream pressure %_

Acs una presion minima aguas arriba L. PFA16 =
L PN 16 L Setting on site

[ Ajuste in situ
L Closing at high level

&, Consiiltenos / Please enquire

K4 30 HYDROSTAB BAYARD RANGE
TODO/NADA CONTROL DE REDES
ON/OFF ELECTRICAL REGULATION

L Version sencilla completamente L Simplified version fully opened or
abierta o cerrada closed

| NA(normalmenteabierta,sintensiéon) | NO or NF

SERIES 1320130/1321155 o NC (normalmente cerrada, sin | (1 solenoid - PFA 16)

tensién)

L (1 solenoide - PN 16)

- Posibilidad de agregar otra funcidn - Possibility to add other function
- EL controlador de velocidad protege ante el - Speed controler protects against water
golpe de ariete hammer
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VALVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS DE BAYARD

K4 20/21 BAYARD RANGE
"HYDRELEC" CONTROL DE REDES

HYDROSTAB ELECTRICAL CONTROL
ELECTRICAL REGULATION
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DN | isoen | toM(mm | (kg | con. | unitEur

SERIES 1320130/1321155 .
PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XGS (PASO REDUCIDO)

WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING 1SO PN16 - XGS MODEL (REDUCED BORE)

| Control eléctrico gradual

L Control de la apertura/cierre 200 16 600 81,60 ACVO01167TS 5.101,49
mediante solenoides 250 16 730 135,00 ACV01168TS 7.503,46
| Suministrado con dos Va’[vulas 300 16 850 195,”[] ACV01169TS 9695,80
deai;llamien.to,manémgtrosde 350 16 980 250,00 01162388 14.192,49
presionyunindicadorvisualde 400 16 1100 271,00 ACVOT171TS 13.775,84
- FT’OlS'Z"’”d de brida 10 PN10.¢ 500 16 1250 620,00 01162688 2517747
aladraaoae prida ,0
16 (a precisar) 600 16 1480 738,00 01162788 27.034,76
| PN25 bajo demanda PRESION DE TRABAJO 16 BAR - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN16 - MODELO XG (PASO TOTAL)
o WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN16 - XG MODEL (FULL BORE)
| Deserie, valvula normalmente
;g;radachoq foleno'des 24V 40/50 16 230 1590 ACVOT174TS 3.157,56
z 60/65 16 290 20,40 ACV01175TS 3.198,98
80 16 310 24,30 ACV01176TS 3.478,49
L Step by step electrical control 100 16 350 36,10 ACVONTTTS 3.716,61
L Control of the opening/closing 126 16 400 44,40 ACV01178TS 4.441,28
speed by solenoids 150 16 480 68,90 ACV01179TS 5.010,69
. . 200 16 600 117,70 ACV01185TS 7.484,98
- Delivered with 2 pressure 250 18 730 156,20 ACVO1186TS 10.901,35
gaugeisolatingvalves &avisual
esiien inehester 300 16 850 219.80 ACVOT187TS 12.889,05
o 400 16 1100 561,10 011625BB 27.289,60
= P el SUENIY R 600 16 1450 120950 01162888 48.916,29
(to be precised)
[ PN25 on request
L In standard, valve normally
closed power down with
solenoids 24V 50Hz - PFA 16 {)
- Todos los tipos de solenoides disponibles - Alltype of solenoids available
- Opcidn de combinacién con controles - Combination with hydraulic pilots possible for
ACS hidrdulicos para un sistema mejor asegurado a better securized system
- Opcién de operacion manual - Manual command possible
- La presidn, el caudal o los controles de nivel - Pressure, flow or level controls can be
se pueden manejar de forma sencilla managed easily
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BAYARD CONTROL VALVES

SERIES 13XX400

L

L

Valvula de control accionada
directamente

Reduceyestabilizaunapresion
de entrada superior hasta una
presion aguas abajo mas baja

Suministrado con dos valvulas
de aislamiento Y mandmetros
de presion

Ajuste in situ

Rango de ajuste:

- resorte azul: 1,5 - 6 bar

- resorte rojo: 5 - 12 bar (bajo
consulta)

Direct acting control valve

Reducesandstabilizesahigher
inlet pressure to a lower
downstream pressure

Delivered with 2 pressure
gauge isolating valves

Factory pre-set on request

Settings range:
- blue spring: 1,5 - 6 bar
- red spring: 5 - 12 bar

ACS

BAYARD RANGE

K1 05 (F2 10] MONOSTAB
REDUCTORA DE PRESION
F2 10 MONOSTAB PRESSURE REDUCING

DN | isopN | LoM(mm) | (kg | con. | unitur

PRESION DE TRABAJO PN16 - TALADRADO DE BRIDA ISO PN10/16 - RESORTE 1,5/6 AR
WORKING PRESSURE 16 BAR - FLANGE DRILLING 1SO PN10/16 - SPRING 1,5/6 BAR

40/50 10/16 230 18,00 321000 1.626,56
80/6b 10/16 290 22,00 321004 1.696,26
80 10/16 310 25,00 321010 1.949,06
100 10116 350 31,00 301012 2.010,06
125 10/16 400 60,00 321014 3.331,97
150 1016 480 66,00 321016 3.498,57

PRESION DE TRABAJO PN25 - TALADRADO DE BRIDA IS0 PN25 - RESORTE 1,5/6 AR
WORKING PRESSURE 25 BAR - FLANGE DRILLING IS0 PN25- SPRING 1,5/6 BAR

b0 5 230 18,00 321030 1.626,56
65 25 29 22,00 321032 1.696,26
80 25 310 25,00 321034 1.949,06
100 55 350 33,00 321036 2.010,06
125 JAi] 400 65,00 321038 3.331,97
150 25 480 68,00 321040 3.498,57

- Tecnologia sencilla, ajustes sencillos - Simple technology, easy settings
- Desmontable por su parte superior, sin - Dismountable by the top without special
herramientas especiales tools

- Vélvula de control exclusiva de actuacion - Unique direct acting control valve using a
directa que emplea un diafragma: alta diaphragm: high accuracy
precision
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VALVULAS DE CONTROL DE ERHARD

SERIES 1310100

| Mecanismo de manivela
| DN350 - 2000
[ PN10-40

L Fuerza de peso distribuida
uniformemente

L Rango de ajuste preciso y concreto
L Curva de caudal optimizada

L PN superiores bajo demanda
(hasta PN160)

L Slider-crank mechanism

L DN100-300

L PN10-25

L Evenly distributed weight force

| Precise&accurateadjustmentrange
L Optimized flow guidance

L Higher PN on request
(up to PN160)

(ACS)®

ERHARD RANGE

VALVULA ANULAR RKV
RKV PREMIUM NEEDLE VALVE

ON | IsopN | LDM@m) | (kg | cob. | Unit Eur

VOLANTE CON ANILLO DE ASIENTO

HANDWHEEL WITH SEAT RING
100 16 325 60,00 960445 consultar/enquire
100 25 326 60,00 960457 consultar/enquire
125 16 325 60,00 960446 consultar/enquire
126 25 325 60,00 960458 consultar/enquire
150 16 350 75,00 960447 consultar/enquire
150 25 350 75,00 960459 consultar/enquire
200 10 400 120,00 960448 consultar/enquire
200 16 400 120,00 960449 consultar/enquire
200 25 400 120,00 960450 consultar/enquire
250 10 450 190,00 960451 consultar/enquire
250 16 450 190,00 960452 consultar/enquire
250 25 450 190,00 960453 consultar/enquire
300 10 500 260,00 960454 consultar/enquire
300 16 h00 260,00 960455 consultar/enquire
300 25 500 260,00 960456 consultar/enquire
400 10 800 800,00 960463 consultar/enquire
400 16 800 800,00 960464 consultar/enquire
400 25 800 800,00 960465 consultar/enquire
500 10 1000 1000,00 960469 consultar/enquire
500 16 1000 1000,00 960470 consultar/enquire
500 25 1000 1000,00 960471 consultar/enquire

VOLANTE CON CORONA DE ALETAS

HANDWHEEL WITH VANED RING
100 16 326 60,00 1072312 consultar/enquire
100 25 325 60,00 1072314 consultar/enquire
126 16 326 60,00 1072321 consultar/enquire
125 25 326 60,00 1072322 consultar/enquire
150 16 350 75,00 1072326 consultar/enquire
150 25 350 75,00 1072327 consultar/enquire
200 10 400 120,00 1072331 consultar/enquire
200 16 400 120,00 1072332 consultar/enquire
200 25 400 120,00 1072333 consultar/enquire
250 10 450 190,00 1072338 consultar/enquire
250 16 450 190,00 1072339 consultar/enquire
250 25 450 190,00 1072340 consultar/enquire
300 10 - 260,00 1072345 consultar/enquire
300 16 500 260,00 1072346 consultar/enquire
300 25 500 260,00 1071969 consultar/enquire




ERHARD CONTROL VALVES

VALVULA ANULAR RKV
RKV PREMIUM NEEDLE VALVE

ON | soen | LoMmm) | (kg | coo. Unit Eur

VOLANTE CON CILINDRO RANURADO
HANDWHEEL WITH SLOTTED CYLINDER
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100 16 325 60,00 1072315 consultar/enquire
100 25 325 60,00 1072316 consultar/enquire
125 16 325 60,00 1072323 consultar/enquire
125 25 325 60,00 1072324 consultar/enquire
150 16 350 75.00 1072318 consultar/enquire
150 25 350 75,00 1072329 consultar/enquire
200 10 400 120,00 1072334 consultar/enquire
200 16 400 120,00 1072335 consultar/enquire
200 25 400 120,00 1072336 consultar/enquire
250 10 450 190,00 1072341 consultar/enquire
250 16 450 190,00 1072342 consultar/enquire
250 25 450 190,00 1072343 consultar/enquire
300 10 - 260,00 1072347 consultar/enquire
300 16 500 260,00 1072348 consultar/enquire
300 25 500 260,00 1072349 consultar/enquire

PREPARADA PARA ACTUADOR ELECTRICO CON ANILLO DE ASIENTO
PREPARED FOR ELECTRIC ACTUATOR WITH SEAT RING

100 16 326 60,00 1072320 consultar/enquire
100 25 325 60,00 1090006 consultar/enquire
126 16 325 60,00 1072325 consultar/enquire
125 25 326 60,00 1090007 consultar/enquire
150 16 350 75,00 1072330 consultar/enquire
150 25 350 75,00 1090008 consultar/enquire
200 10 400 120,00 1072337 consultar/enquire
200 16 400 120,00 1090000 consultar/enquire
200 25 400 120,00 1090001 consultar/enquire
250 10 450 190,00 1072344 consultar/enquire
250 16 450 190,00 1090002 consultar/enquire
250 25 450 190,00 1090003 consultar/enquire
300 10 - 260,00 1072350 consultar/enquire
300 16 500 260,00 1090004 consultar/enquire
300 25 500 260,00 1090005 consultar/enquire
- La solucion ideal para los riesgos de - The solution to cavitation risks
cavitacion - Multi-functionnal product to provide a wide
- Producto multifuncional para proporcionar range of solutions
una amplia gama de soluciones - High accuracy, tailor-made insert regarding
- Inserto de alta precisién a medida operating conditions U|_J
dependiendo de las condiciones de servicio g quality materials, main sealing out of q
- Materiales de alta calidad, sellado principal cavitation area: product sustainability 8)
del drea de cavitacidn: sostenibilidad del - Available for all types of actuators 9 g
product L #
- Disponible para todos los tipos de gm
actuadores
109




VALVULAS DE CONTROL DE ERHARD

VALVULA DE CONTROL DE ~ ERHARD RANGE
<= CAUDAL REV
REV CONTROL VALVE

ON IS0 PN DISENO / PATTERN ACT. CoD. Unit Eur

b0 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV02343TS | 6.386,27
b0 75 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02342TS | 6.373,40
b0 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACVOZ341TS | 7.466,68

SERIES 0220800
25 40 DISEND ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV0Z340TS | 5.444,62

1
1
1
1
L Apto para todas las tareas de 12 2 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02339TS | 5.431,72
1
1
1
1
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regulacion P 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACVOZ338TS | 6.345,52
00 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02337TS | 4.922,45
00 25 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02336TS | 4.909,50
00 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02335TS | 4.024,96
L Paso recto o angular 80 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACVOZ334TS | 3.272,28
| PN10 a PN4O bajo demanda 80 25 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02333TS | 3.259,41
80 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV023321S | 3.259,41

L Equipado con un indicador
mecanico visual

6b 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACVO2331TS | 3.451,84

Q 65 25 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02330TS | 3.438,94

- Ausencia de cavitacion con un 6h 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02329TS | 3.556,99
asiento integrado en la carcasa, 50 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02328TS | 2.279,44
sellado con un anillo tdrico fuera 50 25 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV02327TS | 2.266,59
del caudal y del area de 50 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02326TS | 2.266,59

50 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02325TS | 6.994,07
50 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV023241S | 6.981,20
50 16 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02323TS | 6.882,26
25 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02322TS | 5.643,18

cavitacion 1
1
1
1
125 25 PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02321TS | 5.630,28
1
1
1
1

- Mantenimiento sencillo e
infrecuente por la parte superior

- Volante o todos los tipos de

actuadores disponibles 2 16| PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV023207S | 5.486,52

00 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02319TS | 3.966,07
00 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACVOZ318TS | 3.953,14
00 16| PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02317TS | 3.952,18
80 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02316TS | 3.086,97
80 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02315TS | 3.074,10
80 16 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACVOZ314TS | 3.074,10
6b 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02313TS | 3.563,47
65 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02312TS | 3.550,57
6b 16 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02311TS | 3.508,83
50 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACVOZ310TS | 2.205,89
50 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02309TS | 2.193,05
50 16| PASO RECTQ / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02308TS | 2.193,05
150 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV02307TS | 6.753,71
150 75 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV0Z306TS | 6.740,78
150 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV02305TS | 7.834,09
125 40 DISEND ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV02304TS | 5.812,05
125 2 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV02303TS | 5.799,16
1
1
1
1

P 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACVOZ302TS | 6.712,95
00 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV0Z3017S | 5.289,81
00 25 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV02300TS | 5.276,94
00 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV02299TS | 4.392,40
80 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACVO2298TS | 3.639,72
80 25 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV02297TS | 3.626,85
80 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV02296TS | 3.626,85
65 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV02295TS | 3.819,28
6b i DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACVO2294TS | 3.806,33
6b 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV02293TS | 3.924,42
50 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACV022921S | 2.646,90
50 25 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACVOZ291TS | 2.634,03
50 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN MANUAL VOL. ACVO2290TS | 2.634,03
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VALVULAS DE CONTROL DE ERHARD

VALVULA DE CONTROL DE CAUDAL REV
REV CONTROL VALVE

DN ISO PN DISENO / PATTERN ACT. CoD. Unit Eur

150 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02289TS | 7.361,51
150 25 | PASO RECTO/ STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02288TS | 7.348,63
150 16| PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACVO2287TS | 7.249,65
125 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02286TS | 6.010,62
125 25 | PASO RECTO/ STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02285TS | 5.997,72
1
1
1
1

2 16 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02284TS | 5.853,96
00 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02283TS | 4.333,45
00 25 | PASORECTO/ STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02282TS | 4.320,58
00 16 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02281TS | 4.319,64
80 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02280TS | 3.454,41
80 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACVO2279TS | 3.441,51
80 16 | PASO RECTO/ STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02278TS | 3.441,51
65 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV022771S | 3.930,91
6b 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02276TS | 3.918,01
65 16 | PASORECTO/ STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACVO2276TS | 3.876,24
50 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV022741S | 2.573,38
50 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VL. ACV022731S | 2.560,48
50 16 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN | MANUAL VOL. ACV02272TS | 2.560,48
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b0 16 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACVOZ308TS | 2.193,05
65 16 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02311TS | 3.508,83
80 16 | PASORECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02314TS | 3.074,10

100 16 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACVO2317TS | 3.952,18
125 16 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACVOZ320TS | 5.486,52
150 16 | PASORECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02323TS | 6.882,26
50 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02309TS | 2.193,05
65 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02312TS | 3.550,57
80 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACVOZ316TS | 3.074,10
100 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02318TS | 3.953,14
125 25 | PASO RECTQ / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02321TS | 5.630,28
150 25 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02324TS | 6.981,20
b0 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACVO2310TS | 2.205,89
65 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACVOZ313TS | 3.563,47
80 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02316TS | 3.086,97
100 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREP.ACT. ACV02319TS | 3.966,07
126 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02322TS | 5.643,18
150 40 | PASO RECTO / STRAIGHT BODY PATTERN PREPACT. ACV02325TS | 6.994,07
b0 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02326TS | 2.266,59
65 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV02329TS | 3.556,99
80 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02332TS | 3.259,41
100 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV02335TS | 4.024,96
125 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV02338TS | 6.345,52
150 16 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACVO2341TS | 7.466,68
b0 JA] DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACVO2327TS | 2.266,59
65 25 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV02330TS | 3.438,94
80 25 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV02333TS | 3.259,41
100 2 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV02336TS | 4.909,50
125 75 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACV02339TS | 5.431,72
150 25 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACVOZ2342TS | 6.373,40
50 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV023281S | 2.279,44
65 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACVO2331TS | 3.451,84
80 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREPACT. ACVOZ334TS | 3.272,28
100 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV02337TS | 4.922,45
125 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV02340TS | 5.444,62
150 40 DISENO ANGULAR / ANGULAR DESIGN PREP.ACT. ACV02343TS | 6.386,27
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PROTECCION
DE REDES

VALVULAS DE RETENCION - CHECK VALVES

DISENO CLAPETA OSCILANTE

SPRING-ASSISTED DESIGN
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NETWORK
PROTECTION

VALVULAS DE AIREACION - AIR VALVES

AGUA FILTRADA -AGUA POTABLE

FILTERED WATER- POTABLE WATER

UNA FUNCION TRES FUNCIONES TRES FUNC + subt PROTECCION CONTRA
SINGLE FUNCTION THREE FUNCTIONS THREE FUNC + subt. GOLPES DE ARIETE
WATER HAMMER PROTECTION
PURGADOR AUTOM. VANNAIR TWIN AIR AIR BEG DJET
AUTOM.AIR VALVE VANNAIR TWIN AIR AIR BEG

BAYARD RANGE
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Pag.128

ERHARD RANGE
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ERHARD RANGE

Consultar / Under request

BAYARD RANGE
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SEWAGE
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SINGLE FUNCTION THREE FUNCTIONS DE ARIETE
WATER HAMMER PROTECTION
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VALVULAS DE RETENCION

B6 50 BAYARD RANGE
VALVULA DE RETENCION DE ASIENTO INCLINADO

PREMIUM ACS SWING CHECK VALVE

PRESION DE TRABAJO 16 BAR - SIN CONTRAPESO
WORKING PRESSURE 16 BAR - WITHOUT COUNTERWEIGHT
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DN ISO PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur

SERIE 0250120 50 10116 200 10,00 042650 568,58

| Distancia entre caras segun la 6 I 2 1200 iz7s 630,78

EN-558-1 serie 48 80 10/16 260 271,00 042815 776,59

_ . 100 10/16 300 24,00 042905 903,46

- Eje, discoy clapeta de acero 125 10/16 350 40,00 043005 1.269,27
inoxidable

150 10116 400 46,00 043105 1.368,93

L Asiento de acero inoxidable 200 10 500 75,00 043205 2.076,18

L Cojinetes lubricados 200 16 500 75,00 043215 2.120,9

250 10 600 148,00 043305 3.670,08

Opciones 250 16 600 148,00 043315 3.687,37

| Cubierta de proteccién 300 10 700 169,00 043405 £4.254,30

300 16 700 169,00 043415 4.279,86

| Ejesalienteaamboslados, con
palancay peso o sin ellos

L Interruptor fin de carrera

PRESIGN DE TRABAJO 16 BAR - CON CONTRAPESO
L By-pass desde DN80

WORKING PRESSURE 16 BAR - WITH COUNTERWEIGHT

DN ISOPN L DIM {mm] (Kg) C0D. Unit Eur
50 10/16 200 12,00 044640 642,70
L Face to face according 6b 10/16 240 14,00 044650 684,91
to EN-558-1 Series 48 80 10/16 260 23,00 044660 830,13
| Shaft, disc and arm 100 10116 300 27,00 044665 957,01
in stainless steel 125 10/16 350 43,00 044670 1.335,40
| Seatin stainless steel 150 10/16 400 50,00 044675 1.435,06
_ _ 200 10 500 80,00 044680 2.382,63
L Lubricated bearings 200 16 500 80,00 044685 2.258,72
oot 250 10 600 154,00 044690 3.751,58
S 250 16 600 154,00 044695 3.768,91
L Protective guard 300 10 700 175,00 044700 4.335,84
L Shaft protruding on both sides 300 16 700 175,00 044705 4.343,70
with or without lever and
weight
[ Limit switch 0
| By-pass from DN8O - 93% de paso libre garantizando una baja - 93% free flow ensuring low headloss
pérdida de presion - Removable bonnet for easy maintenance
- Tapa extraible para un mantenimiento - Self centring of the valve disc
sencillo .
) ) - Robust design
- Autocentrado del disco de la valvula
- Disefio robusto
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CHECK VALVES

BV-05-37 BELGICAST RANGE
VALVULA DE RETENCION DE CLAPETA
SWING CHECK VALVE
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DN IS0 PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur

50 10/16 152 8,00 0050509916 183,18

6b 1016 176 11,00 0050659916 223,87

80 10116 192 13,00 0050809916 249,31

100 1016 12 16,00 0051009916 315,48

D . , 125 10/16 17h 28,00 0051259916 452,85
istancia entre caras segun la

EN-558-1 seric 48 160 1016 i a0 001509916 620,76

) 200 10 390 77,00 0052009910 1.017,64

= S PR pese 00 16 30 7.0 0052009916 1.017,64

| Obturador de neopreno 250 10 480 116,00 0052509910 1.519,85

250 16 480 116,00 0052509916 1.475,59

| Face to face according 300 10 570 174,00 0053009910 2.311,20

to EN-558-1 Series 48 300 16 570 174,00 0053009916 2.243,89

350 10 630 201,00 0053509910 2.641,38

L Without lever and weight 350 16 630 201,00 0053509916 2.641,38

b T R e e 100 10 720 340,00 0054009910 4.318,46

400 16 720 340,00 0054009916 4.318,46
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VALVULAS DE RETENCION

REFLUX VALVULA DE ERHARD RANGE
RETENCION DE CLAPETA

RFSE PREMIUM SWING CHECK VALVE

REVESTIMIENTO COMPLETO EPOXI - DISCO RECUBIERTO
NBR FULL EPOXY COATING - FLAP IN NBR

PRICE LIST 2023 - NETWORK PROTECTION
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SERIF 0250120 DN 150 PN LDIM {mm) (Kg) con. Unit Eur
50 10116 200 11,00 1012683 consultar/enquire
- Distancia entre caras segtn la 45 10/16 240 13,00 1012684 consultar/enquire
EN 558-1 serie 48 80 1016 260 18,00 1012686 | consultar/enquire
| Bridado ISO PN 10 100 10/16 300 30,00 1012687 consultar/enquire
6ISOPN 16 126 10116 350 36,00 1012688 consultar/enquire
L Proteccion externa mediante 150 10/16 400 55,00 1012689 consultar/enquire
revestimiento en polvo epoxi Z[][] 10 50[] 78,[]0 1”12691 consultarlenquire
L Dreslin o siehes saun 150 200 16 500 78,00 1012690 consultarlenqu!re
PN para taladrado de bridas 250 10 600 125,00 1012693 consultar/enquire
250 16 600 125,00 1012692 consultar/enquire
L i B 300 10 700 161,00 1012695 consultar/enquire
ace 1o race accoraing to a
558-1 serie 48 300 16 700 161,00 1012694 consultar/enquire
- Flﬁg%egl\'ﬁoép'\' 10 ESMALTE VITREO INTERIOR - DISCO RECUBIERTO EPDM (W 270 KTW)
or INTERNAL VITREOUS ENAMEL - FLAP IN EPDM (W 270 KTW)
[ External coating epoxy powder
| Working pressure according to 50 10/16 200 11,00 1068676 consultar/enquire
ISO PN flange drilling 6b 10/16 260 13,00 1068677 consultar/enquire
80 10/16 260 18,00 1068678 consultar/enquire
100 10/16 300 30,00 1068684 consultar/enquire
125 10/16 350 36,00 1068685 consultar/enquire
150 10/16 400 55,00 1068686 consultar/enquire
200 10 500 78.00 1068687 consultar/enquire
200 16 500 78.00 1068688 consultar/enquire
250 10 600 125,00 1068697 consultar/enquire
250 16 600 125,00 1068703 consultar/enquire
300 10 700 161,00 1068704 consultar/enquire
300 16 700 161,00 1068705 consultar/enquire
- Diferentes versiones: - Different versions :
- Revestimiento completo de epoxi y clapeta - Full internal/external epoxy coating and
en NBR flap in NBR
6 or
- Esmaltado interior/ epoxi exterior y clapeta - Inside vitreous enamel/outside epoxy
en EPDM coating and flap in EPDM
- Versién EPDM con materiales aprobados por EPDM version with KTW/W-270 approved
g KTW/W-270 materials
Qg - Dispositivo de elevacidn bajo consulta - Lifting device upon request
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CHECK VALVES

SERIE 0250160

| Distanciaentrecarasconforme
a EN-558-1 series 14

L Taladrado de bridas segtn EN
1092-2 e ISO 7005-2

| Contrapeso en la estandar

Opciones
| Cubierta de proteccion

| Dispositivo de amortiguacion
hidraulico

| Face to face according to
EN-558-1 Series 14

L FlangesdrilledaccordingtoEN
1092-2 and 1SO 7005-2

L Counterweight in standard

Options
L Protective guard
L Hydraulic damping device

D

- Disefio excéntrico doble para
asegurar un par de
maniobra bajo y una larga vida
operativa

- Disco de giro libre y disefio
especifico que garantiza una baja
pérdida de presion

- Double eccentric design for a
lower operating torque and a long
service life

- Free swinging disc and specific
design ensuring a low headloss

ERK

ERHARD RANGE

VALVULA DE RETENCION DE DISCO OSCILANTE
TILTING DISC CHECK VALVE

o | soev | LoMm | kg | con. Unit Eur
10 BAR
150 10/16 210 35,00 968420 consultar/enquire
200 10 230 48,00 968407 consultar/enquire
250 10 250 73,00 968408 consultar/enquire
300 10 270 105,00 968409 consultar/enquire
350 10 290 131,00 968410 consultar/enquire
400 10 310 150,00 968411 consultar/enquire
500 10 350 242,00 968412 consultar/enquire
600 10 390 356,00 968413 consultar/enquire
700 10 430 515,00 968414 consultar/enquire
800 10 470 710,00 968415 consultar/enquire
900 10 510 940,00 968416 consultar/enquire
1000 10 550 1160,00 968417 consultar/enquire
1200 10 consultar/enquire | consultar/enguire 968418 consultar/enquire
16 BAR
150 10/16 210 35,00 968420 consultar/enquire
200 16 230 48,00 968421 consultar/enquire
250 16 250 73,00 968422 consultar/enquire
300 16 270 102,00 968423 consultar/enquire
350 16 290 136,00 968424 consultar/enquire
400 16 310 168,00 968425 consultar/enquire
500 16 350 280,00 968426 consultar/enquire
600 16 390 400,00 968427 consultar/enquire
700 16 430 540,00 968428 consultar/enquire
800 16 470 730,00 968429 consultar/enquire
900 16 510 950,00 968430 consultar/enquire
1000 16 550 1270,00 968431 consultar/enquire
1200 16 consultar/enquire | consultar/enquire | 968432 consultar/enquire
25 BAR
150 25 210 48,00 968433 consultar/enquire
200 25 230 70,00 968434 consultar/enquire
250 25 250 100,00 968435 consultar/enquire
300 25 270 130,00 968436 consultar/enquire
350 25 290 180,00 968437 consultar/enquire
400 25 310 220,00 968438 consultar/enquire
500 25 350 360,00 968439 consultar/enquire
600 25 390 470,00 968440 consultar/enquire
700 25 430 consultar/enquire | 968441 consultar/enquire
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=
= VALVULAS DE RETENCION
o
Ll
'_
(@]
o
X
o IPROCHECK . BELGICAST RANGE
= VALVULA DE RETENCION AXIAL
= AXIAL CHECK VALVE
o
N
1N
> VALVULA DE RETENCION
5 AXIAL AXIAL CHECK VALVE
Ll
(@] .
= SERIE 0250210 DN IS0 PN (Kg) CoD. Unit Eur
a 50 10/16 6,00 CHV00326TS 154,02
" De DN50 a DN250 65 1016 8,50 CHV00329TS 183,29
| Taladrado de bridas segtn 0 10/16 11,00 CHVO0330TS 193,34
EN1092-2 e 1SO 7005-2 ISO 100 10/16 15,00 CHV00331TS 267,31
PN10 6 1SO PN16 125 10/16 23,00 CHV00332TS 314,41
" Presion de trabajo de PN16 150 10/16 30,00 CHV00333TS 395,68
200 10 4850 CHV00334TS 926,00
VS RS 200 16 4850 CHVO0335TS 926,00
| Vs ol et el 250 10 83,00 CHVO0336TS 1.333,42
estandar 250 16 83,00 CHVO0337TS 1.333,42
6
- Valvuladeretenciénaxialconla VALVULA DE RETENCIGN CON FILTRO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304
adicion de un filtro de acero CHECK VALVE WITH AISI-304 STAINLESS STEEL STRAINER
cincado o de acero inoxidable
304 DN IS0 PN (Kg) CoD. Unit Eur
50 10/16 6.40 CHVO0371TS 29,37
NSO Ut D25 65 10/16 9.20 CHV00372TS 308,89
E 80 10/16 1180 CHV00373TS 332,03
L Flange drilling according to 100 10/16 16,00 CHV00374TS 439,19
IES“C‘; g9NZ102 a"lds '05%?25‘2 125 1016 2450 CHVO0375TS 509,59
or 150 10/16 3270 CHV00376TS 631,20
| Working pressure PN16 200 10 56,00 CHVO0377TS 1.267,43
_ 200 16 56,00 CHV00378TS 1.267,43
Variants 250 10 91,00 CHV00379TS 1.816,18
[ Standard axial check valve 250 16 91,00 CHV00380TS 1.816,18

Or

[ Foot check valve with the
addition of a strainer in
zinc-coatedsteelorinstainless
steel 304
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CHECK VALVES

— ’\\ EDRV ERHARD RANGE
Y?//

VALVULA DE RETENCION DE TOBERA
NON SLAM NOZZLE CHECK VALVE
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DN IS0 PN L DIM (mm) (k) coD. Unit Eur
80 10/16 180 14,00 1056591 consultar/enquire
80 25 180 14,00 1056592 consultar/enquire
80 40 180 14,00 1056593 consultar/enquire
100 10/16 190 19,00 1056594 | consultar/enquire
| Distanciaentrecarasconforme 100 25 190 19,00 1056595 consultar/enquire
a 100 40 190 19,00 1056596 consultar/enquire
EN-558-1 series 14 e IS0 5752 125 10/16 200 27,00 1056597 | consultar/enquire
serie 14 125 2% 200 27.00 1056598 | consultar/enquire
L Taladrado de bridas segun 125 40 200 27,00 1056599 | consultar/enquire
EN1092-2 e ISO 7005-2 en 150 10/16 210 32,00 1056600 consultar/enquire
funcion de las presiones de 150 2 210 32.00 1056601 | consultar/enquire
trabajo 150 40 210 32,00 1056602 | consultar/enquire
| Esmalte vitreo interior/epoxi 200 10 230 50,00 1056603 consultar/enquire
azul EKB en el exterior 200 16 230 50,00 1056604 | consultar/enquire
. 200 15 230 50,00 1056606 | consultar/enquire
Opciones 200 40 230 50,00 1056606 | consultar/enquire
| Epoxi azul EKB en el interior/ 260 10 260 70,00 1056607 consultar/enquire
exterior 250 16 250 70,00 1056608 consultar/enquire
| Dimensiones entre caras E6 250 2 250 70,00 1056609 | consultar/enquire
250 40 250 70,00 1056610 consultar/enquire
300 10 270 97,00 1056611 consultar/enquire
L Face to face according to 300 16 270 97,00 1056612 consultar/enquire
EN-558-1 Series 14 (except 300 % 270 97,00 1056613 | consultar/enquire
&t‘!gstomﬁ' S(?] O 30 W 0 7.0 1056614 | consultar/enquire
350 10 290 135,00 1046238 consultar/enquire
L Flanges drilled according to 350 16 290 135,00 1046239 | consultar/enquire
EN1092-2andIS07005-2asper 400 10 310 165,00 1046241 | consultar/enquire
working pressures 400 16 310 165,00 1046242 | consultar/enquire
L Insidevitreousenamel/outside 500 10 350 275,00 1046243 consultar/enquire
EKB blue epoxy 500 16 350 275,00 1046244 | consultar/enquire
. 600 10 390 480,00 1045784 consultar/enquire
Options 600 16 90 480,00 1045735 | consultar/enquire
L Inside/outside EKB blue epoxy
| Fé face to face dimensions
- Las mejores caracteristicas anti-ariete - Best non-slam characteristics
- Pérdida de presion muy baja - Very low headloss
- Fiabilidad - Reliability
- Amplia gama de condiciones de - Wide range of operating conditions
funcionamiento
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VALVULAS DE RETENCION

CLASAR BELGICAST RANGE
RETENCION DE DISCO CONCENTRICO
CONCENTRIC DISC CHECK VALVE

z
=
'_
O
Ll
—
)
x
a
x
o
@)
=
'_
L
z
I
™
N
o
(Q\]
'_
2
—
Ll
O
@
a

o | isoev | LOM(m) | kg | cop. | Unit Eur
10 BAR
80 10 80 2,00 0003008010 668,52
100 10 100 6,00 0005010010 779,43
125 10 125 11,00 00CS012510 923,39
150 10 150 17,00 00CS015010 1.037,63
. 200 10 127 22,00 0005020010 1.659,57
= ;'g;;ﬁjer dle (DI 250 10 146 36,00 00CS025010 2.473,84
300 10 181 50,00 00CS030010 3.958,76
" Disefio bridado de 350 10 22 80,00 00CS035010 454,62
DN400 a DN1800 400 10 232 100,00 00CS040010 8.293,36
' Taladrado ISO PN sequn la 450 10 260 150,00 00CS045010 10.030,38
presion de trabajo 500 10 292 180,00 00CS050010 12.286,01
600 10 4% 500,00 00CS060010 21.707,71
700 10 500 800,00 00CS070010 46.427,08
| Wafer type from DN8O 800 10 15 1000,00 00CS080010 55.743,03
up to DN500 900 10 710 1700,00 00CS090010 62.462,74
, 1000 10 730 1900,00 00CS100010 71.882,55
L Flanged design from 1200 10 900 3400,00 00CS120010 112.112,22
DN600 to DN1800 1400 10 120 3900,00 00CS140010 178.716,75
L_ 1SO PN drilling according 1600 10 1352 5700,00 00CS160010 189.113,97
to working pressure 1800 10 1440 6100,00 00CS180010 328.288,29
16 BAR
80 16 80 2,00 00CS008016 767,11
100 16 100 6,00 00CS010016 893,42
125 16 125 11,00 00CS012516 1.062,86
150 16 150 17,00 00CS015016 1.195,33
200 16 127 22,00 0005020016 1.903,90
250 16 166 35,00 00CS025016 2.840,45
300 16 181 50,00 00CS030016 4.541,02
350 16 o, 80,00 00CS035016 6.796,12
400 16 732 100,00 00CS040016 9.519,50
450 16 260 150,00 00CS045016 11.515,82
500 16 29 180,00 00CS050016 14.103,65
600 16 4% 500,00 00CS060016 29.276,55
700 16 500 800,00 00CS070016 46.427,08
800 16 515 1000,00 00CS080016 55.743,03
900 16 710 1700,00 00CS090016 62.462,74
1000 16 730 1900,00 00CS100016 71.882,55
1200 16 900 3400,00 0005120016 112.112,22
1400 16 1120 3900,00 00CS140016 178.716,75
1600 16 1352 5700,00 00CS160016 189.113,97
1800 16 14640 6100,00 00CS180016 328.268,29
25 BAR
80 % 80 200 00CS008025 788,67
100 % 100 6,00 00CS010025 921,14
125 % 125 11,00 00CS012525 1.093,66
= 150 % 150 17,00 00CS015025 1.232,30
0 200 % 127 22,00 00CS020025 1.968,60
g 250 % 146 36,00 00CS025025 2.932,87
. 300 % 181 50,00 0005030025 4.688,89
mE 350 % m 80,00 0005035025 7.014,85
% : 400 % M 100,00 00CS040025 9.824,49
o 450 % 260 150,00 00CS045025 17.125,86
500 % m 180,00 0005050025 19.599,69
— 600 % 43 500,00 0005060025 39.050,67
122 700 % 500 800,00 00CS070025 65.993,64
800 % 515 100,00 00CS080025 91.143,68




VALVULAS DE RETENCION

MODELO C BELGICAST RANGE
VALVULA DE RETENCION DE DOBLE PLATO
DUAL PLATE CHECK VALVE

TIPO 707 - CUERPO Y PLATOS GGG-40 - EJES AISI-304 - RESORTES AlSI-302 -ASIENTO EPDM
TYPE 707 - BODY & PLATES GGG-40 - SHAFTS AISI-304 - SPRINGS AISI-302 - SEAT EPDM
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DN IS0 PN LDIM(mm) | (Kg) CoD. Unit Eur
125 10/16/25 70 7,00 C12570731 267,88
150 10116 76 9,00 C15070721 34,47
- De DN40 a DN1200 20 10116 89 1500 | C20070721 463,89
| Dimensionesentrecarassegun 250 10/16 14 27,00 C26070721 746,99
ISO 5752 (en funcién de la 300 10116 14 3400 | C30070721 927,77
presién nominal], EN 558-2 350 10116 127 55,00 £35070721 1.048,37
| Instalacién entre bridas 1SO 400 1016 140 7000 | CA0070721 1.381,41
PN10, PN16, PN25, 450 10 152 10000 | C45070711 2.217,63
PN40 6 ANSI-150 450 16 152 10800 | C45070721 consultar/enquire
| Presién de trabajo segdn 1SO 500 10 152 12000 | C50070711 2.342,09
PN 500 16 152 13000 | C50070721 3.346,71
' Versiones en fundicion dactily 600 10 178 18000 | C60070711 3.424,49
e e 600 16 178 19500 | C60070722 4.435,23
revestimiento en polvo de
epoxi
L Versién wafer como estandar, TIPO 718 - CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 ASIENTO EPDM
bridada bajo demanda TYPE 718 - BODY GGG-40 - PLATES AISI-316 - SHAFTS AISI-304 - SPRINGS AISI-304 - SEAT EPDM
DN IS0 PN LODIM (mm) | (Kg) CoD. Unit Eur
L DN40 up to DN1200 40 10/14/25 43 1,00 004071831 203,78
T S 50 10/14/25 43 1,30 C05071831 140,65
IS0 5752 (depending on 65 10/14/25 4 240 004571831 146,98
pressure rating), EN 558-2 80 10116/25 b4 3.0 08071831 190,11
| Installation between flanges 100 1016 64 4,20 010071821 210,75
IS0 PN10, PN16, PN25. 100 2 84 440 C10071831 230,03
PN40 or ANSI-150 126 10/16/25 70 7,00 C12671831 305,77
| Workingpressureasper|SOPN 150 1011 76 9,00 C15071821 352,34
150 2 76 9,20 015071831 352,34
L Versions in ductile iron and 200 10116 89 1500 | 20071821 553,15
e B0 SITSEE DIGHIEIEER) Lo 0 % 8 1530 | Ca0071831 651,13
epoxy powder coating 250 10016 114 700 | 28071821 892,37
L Wafer version in standard, 250 25 14 27,50 £25071831 892,37
flanged upon request 300 10/16 14 36,00 | C30071821 1.176,50
300 2 14 3550 | C30071831 1.244,56
350 1016 127 5500 | C35071821 1.637,13
350 % 127 56,50 | (35071831 1.827,59
400 1011 140 7000 | C40071821 2.001,08
400 25 140 75,00 C40071831 consultar/enquire
450 10 152 10000 | C45071811 3.063,78
450 16 152 10300 | C45071821 1517,28 E
500 10 152 12000 | C50071811 3.376,20 g
500 16 152 12400 | 50071821 4H1711 Q
600 10 178 18000 | C40071811 5.172,01 9 2
600 16 178 186,00 | 40071821 6.182,75 % >
700 PN10/16 (10 bar) 209 260,00 | C70071811 consultar/enquire S
800 PN10/16 (6 bar) 24 35000 | C80071821 consultar/enquire -
900 PN10 (6 bar) 241 520,00 90071821 consultar/enquire 193




CHECK VALVES

MODELO C VALVULA DE RETENCION DE DOBLE PLATO
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= NEUBTDIE MODEL C DUAL PLATE CHECK VALVE
~ ®
Ll
=z Versiones
é L Guarses Eunsetn el GEE-AT, TIPO 303 - CUERPO Y PLATOS CF-8M (AISI-316) - EJES AISI-316 - RESORTES AISI-316 ASIENTO EPDM
S ASTM A216 Gr WCB, ASTM CF3M, TYPE 303 - BODY & PLATES CF-8M (AISI-316) - SHAFTS AISI-316 - SPRINGS AISI-16 - SEAT EPDM
— ASTM CF8M, ASTM A 4890 5A
2 o ON 150 PN LOM(mm) | [Kg) COD. Unit Eur
" L Ké,aTt:AS:A;JZC(j;ICI\?v%gu?slTthg_Fﬁh i 10/16 25/ 40 i3 110 004030342 317,40
O r , D
2 ASTM CF8M. ASTM A 4890 5A 50 10/16 25/ 40 13 150 005030342 316,29
o _ 60 ANSI-150 RF i3 150 005030362 338,82
- EéeSS=A'5"304-A'S"316-A5TMA182 5 10/16 /25/40 4 280 006530342 376,46
65 ANSI-150 RF n 280 006530362 391,51
L Resortes:AlSI-302,AlSI-316,Inconel 80 10/16 [ 25/ 40 b4 3,50 (08030342 463,89
625 80 ANSI-150 RF 64 350 £08030362 501,69
| Asiento: EPDM, NBR, Heat EPDM, 100 10116 b4 4,60 10030322 586,42
Viton 100 25/ 40 | ANSI-T50RF 64 480 £10030342 603,19
Para otros materiales, consdltencs & 125 | 10/16/25/ 40/ ANSI-1S0RF | 70 770 012530342 923,04
150 25/40 76 9.90 C15030342 937,06
150 10/16/ANSI-150RF 76 10,10 £15030362 917,26
. 200 25 89 16,00 £20030332 1.559,84
Variants
o 200 i0 89 16,50 020030342 1.559,84
= ESEXGD%LS 'X’S”TaGgFé*& ﬁ% 200 10/16/ANSI-150RF B9 17.00 C20030362 1.442,28
r ; ;
SR AT i 250 10/16 114 29,00 025030322 2.298,41
250 25 ANSI-150 RF i 30,00 025030362 2.298,41
[ Plates: Ductile iron GGG-40, ASTM 250 40 14 33.00 25030342 2.528,25
éi;‘;/leg‘ﬁfﬁ%% SCAF 3M, ASTM 30 1016 114 37,00 £30030322 2.952,07
: 300 25 i 38,50 030030332 3.136,89
[ Shafts:AlSI-304,AlISI-316,ASTMA182 300 40 114 41,00 CHV00220TS 3.099,65
F55 300 ANSI-150 RF 14 41,00 £30030362 3.099,65
L Springs: AISI-302, AISI-316, Inconel 350 1016 127 60,00 0365030322 4.235,15
625 350 25 127 66,00 036030332 4.658,68
| Liner:EPDM.NBR. HeatEPDM Viton 350 ANSI-150 RF 127 66,00 035030362 4.658,68
- " 400 10/16 140 77,00 C40030322 5.060,69
or other materials, 400 25 | ANSI-150 RF 140 82,00 C40030362 5.473,13
please consult us &
450 10 152 110,00 045030312 6.895,70
450 16 152 116,00 045030322 8.108,27
450 ANSI-150 RF 152 17,00 045030362 8.108,27
500 10 152 132,00 050030312 7.601,55
500 16 152 137,00 050030322 7.818,75
500 ANSI-150 RF 152 142,00 C50030362 7.975,12
Q 600 10 178 198,00 060030312 10.750,78
Dimensién cora nt 600 16 178 206,00 060030322 11.057,95
- imensidn cortaentrecaras 600 ANSI-150 RF 178 214,00 C60030362 11.279,10
: A"IP“H gama de materiales y 700 1016 29 286,00 C70030322 19.033,98
apicaciones 700 ANS-150 RF 29 298,00 C70030362 19.985,67
- EL B gEne a1 00 10 21| 300 | consultarfenquie 26.950,49
- Amplia gama de condiciones de 800 16 241 385,00 CHV00473TS 28.950,49
- funcionamiento 800 ANSI-150 RF 241 399,00 £80030362 29.819,01
Q o 900 10 241 572,00 090030322 33.293,06
g e B0 B (LIRS 900 16 2| 500 | consultarfenquire 33.293,06
9 0 - Wide range of materials and 900 ANSI-150 RF 241 598,00 090030362 35.114,45
T 5 EIGETS 1000 1016 300 760,00 C99030322 43.686,86
o - Wide range of PN and DN 1000 ANSI-150 RF 300 794,00 099030362 46.308,08
- Wide range of operating conditions
124




VALVULAS DE RETENCION
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SERIE 0250170

- Dimensién corta entre caras

- Amplia gama de materiales y
aplicaciones

- Amplia gama de PN y DN

- Amplia gama de condiciones de
funcionamiento

- Materiales especificos para
aplicaciones especiales
(duplex...

- Short face to face dimensions

- Wide range of materials and
applications

- Wide range of PN and DN

- Wide range of operating
conditions

- Dedicated materials for special
applications (Duplex...)
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MODELO B VALVULA DE

BELGICAST RANGE

RETENCION DE DOBLE PLATO
MODEL B DUAL PLATE CHECK VALVE

L De DN40 a DN1200

| Dimensiones entre caras segun
API-5%94

| Instalacion entre bridas ISO PN10,
PN16, PN25, PN40 6 ANSI-150,
ANSI-300, ANSI-600, ANSI-900 y
ANSI-1500

| Presiondetrabajo de 10a 100 baren
funcion de los materiales
seleccionados

| Versionwafercomoestandar,bridada
bajo demanda

L Materiales aprobados por WRAS en
funcion del material

Versiones

| Cuerpo: ASTM A216 Gr WCB, ASTM
CF3M, ASTM CF8M, ASTM A 4890 5A

| Platos: ASTM A216 Gr WCB, ASTM
CF3M, ASTM CF8M, ASTM A 4890 5A

| Ejes: AISI-304, AISI-316, AISI-316L,
ASTM A182 F55

| Resortes:AlISI-302,AISI-316,Inconel
625

| Asiento:EPDM,BUNA-N,HeatEPDM,
Viton

[ DN4O up to DN1200

L Face to face dimensions as per
API-594

L Installation between flanges ISO
PN10,PN16,PN25,PN40orANSI-150,
ANSI-300, ANSI-600, ANSI-900 and
ANSI-1500

L Working pressure from 10 to 100 bar
depending on materials selected

L Wafer version in standard,
flanged upon request

L WRASapprovedmaterialsdepending
on material selection

Variants

L Body: ASTM A216 Gr WCB, ASTM
CF3M, ASTM CF8M, ASTM A 4890 5A

L Plates: ASTM A216 Gr WCB, ASTM
CF3M, ASTM CF8M, ASTM A 4890 5A

L Shafts:AlSI-304,AISI-316,AISI-316L,
254 SMO

L Springs: AISI-302, AISI-316, Inconel
625

L Liner: EPDM, BUNA-N, Heat EPDM,
Viton

€. Consiiltenos / Please enquire

SOLUCION PARA DESALACION
DESALINATION SOLUTION

Las valvulas de retencion de doble plato
BELGICAST son la eleccion perfecta para
plantas desaladoras, ya que estan
disponibles con cuerpoy disco en acero
inoxidable calidad duplex segun DIN 14469,
materialextremadamenteresistentetantoala
corrosién como a la abrasién, con un valor
PREN superior a 40.

BELGICASTdualplatecheckvalvesareaperfect
choice for desalination plants since they are
availablewith bodyand plates made of duplex
stainlesssteelaccordingtoDIN14469,material
extremely resistant both to corrosion and

abrasion, with a PREN value higher than 40.

Cuerpo - Body: Super Duplex ASTM A 890 Gr 5A (PREN<40)
Platos - Plates: Super Duplex ASTM A 890 Gr 5A (PREN<40)

Ejes - Shafts: ASTM A182 F55
Muelles - Springs: Inconel 625
Asiento - Liner: EPDM
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CHECK VALVES
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MODELO EMG BELGICAST RANGE
VALVULA DE RETENCION DE DOBLE PLATO

MODEL EMG DUAL PLATE CHECK VALVE

CUERPO GGG-40 - PLATOS AISI-316 - EJES AISI-304 - RESORTES AISI-302 - ASIENTO PDM
BODY GGG-40 - PLATES AISI-316 - SHAFTS AISI-304 - SPRINGS AlSI-302 - SEAT EPDM
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N soPn | LoMion) | g cop Unit ur
40 10/16 3 1,20 E04071821 108,36
~ De DN40a DN30O , 50 1016 i3 190 EO5071821 M1,41
- Fs'g‘g;;;r&ﬁ‘;gg‘*;i;f:jgi” t6 1016 b 250 EO6571671 119,50
DIN3202 K3 80 1016 b4 3.80 £08071821 131,83
| Instalacién entre bridas IS0 100 10/16 04 5,00 10071821 144,66
PN6,PN10,PN16,6ANSI-150,y 125 10/16 70 790 12571821 265,15
BS tabla E/D, 6 JIS 5K/10K 150 1016 76 10,20 E16071821 243,36
| Presién de trabajo méxima de 200 10116 89 18,50 £20071821 383,79
16 bar 250 10/16 114 28,00 E25071821 598,37
| Cuerpo de fundicion dctil 300 10/16 114 39,00 £30071821 785,02
protegido por revestimiento en
polvo epoxi
Versiones G
L Cuerpo: Fundicién ductil - Orejetas de centrado para una facil - Centring Lugs for easy installation
GGG-40 instalacion - Internal fully lined body, no flange gasket
| Platos: CF-8M (AISI-316), - Cuerpo interno completamente revestido, no required
bronce-aluminio se necesita junta de brida - Corrosion protection thanks to the full
| Ejes: AISI-304, AISI-316 - Proteccidn contra la corrosién gracias al rubberized body
" Resortes: AISI-302, AISI-316 cuerpo completamente vulcanizado - Short face to face dimensions
" Asiento: EPDM, NBR, - Dimensién corta entre caras
EPDM calor

L DN40 up to DN300

| Facetofacedimensionsas per

IS0 5752, EN 558-2 Series 16
and DIN3202 K3

L Installation between flanges VALVULAS DE RETENCIéN DOBLE

ISO PN6, PN10, PN16, or

ANSI-150, and BS Table E/D, or PLATO - 0TRAS VERSIONES
JIS 5K/10K

L. Maximumworkingpressure 16 DUAL PLATE CH ECK VALVES = OTHER
var VERSIONS

L Ductile iron body protected by
epoxy powder coating

Variants

L Body: Ductile iron GGG-40

'0_3 L Plates: CF-8M (AISI-316),

b aluminium bronze

@) L Shafts: AISI-304, AISI-316

93 L Springs: AISI-302, AISI-316

%% | Liner: EPDM, NBR,

%) Heat EPDM

- ENGOMADA VERSION BIDAS
126 RUBBER-LINED FLANGED VERSION




VALVULAS DE AIREACION - AIR VALVES

SERIE 0230110
SERIE 0230120

| Conexion roscada BSP o
bridada

| Taladrado ISO PN segun la
presion de trabajo

| Con valvula de corte

Certificaciones

| Componentes y revestimiento
aprobados por WRAS

L Threaded connection BSP
or flanged

[ I1SO PN drilling according
to working pressure

[ With stopcock

Approvals

L WRAS approved components
and coating

BV'05'61 BAYARD RANGE
PURGADOR AUTOMATICO
AUTOMATIC SINGLE ORIFICE AIR VALVE

PRESION DE TRABAJO DE 16 BAR - TIP0 102
WORKING PRESSURE 16 BAR - TYPE 102

DN ISO PN (Kg) CoD. Unit Eur
1" sin vélvula .

1" without valve 16 450 consultar/enquire 127,56
|| Gl 16 470 039822 156,30
1" with valve

40/50/60/65 16 7,70 039823 250,92
80 16 10,00 039852 301,10

PRESION DE TRABAJO DE 25 BAR - TIP0 102
WORKING PRESSURE 25 BAR - TYPE 102

DN ISO PN (Kg) CoD. Unit Eur

1" sin valvula .
1" without valve 25 4,50 consultar/enquire 140,31
) COIEY 2 470 039922 171,92

1" with valve

50 75 10,00 039932 250,92
60/65 25 10,00 039942 282,69
80 25 10,00 039952 301,10

PRESION DE TRABAJO DE 40 BAR - TIPQ 102
WORKING PRESSURE 40 BAR - TYPE 102

DN ISO PN (Kg) C0D. Unit Eur
1" sin valvula .

1" without valve 40 9.80 consultar/enquire 362,74
) BDGITE i 1000 00142 391,97
1" with valve

50 40 13,00 040132 431,17

60/66 40 15,00 040143 496,22

80 40 17,00 040152 496,22
Equipada con valvula de seguridad Equipped with safety controller
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VALVULAS DE AIREACION

VANNAIR V200 BAYARD RANGE
VALVULA DE AIREACION TRIFUNCIONAL

VANNAIR V200 THREE FUNCTIONS AIR VALVE
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DN L soen | (k) . oo | Unit Eur
16 BAR
2" rosca / thread 16 8,00 041761 281,67
SERIE 0230140 50 16 1140 041760 465,10
60/65 16 11,40 041770 487,96
| Conexion roscada BSP o 80 14 1250 041780 516.20
bridada 100 1 1250 041790 564,58
| Taladrado ISO PN segtn la 25 BAR
resion de trabajo
; J 2" rosca / thread 25 8,00 consultar/enquire 303,65
| Valvula de corte bajo consulta 50 25 135[] 041765 501 41
60/65 25 11,40 041775 518,88
[ Threaded connection BSP 80 75 12,50 041785 544,42
or flanged 100 i 1250 04179 564,59
L I1SO PN drilling according 40 BAR
to working pressure 2" rosca / thread 40 8,00 consultar/enquire 3279
L Stopcock upon request 50 40 11,50 041767 692,28
60/65 40 11,50 061777 692,28
ACS 80 40 13,20 041787 705,73
100 40 13,20 041797 705,73
- Equipada con control de seguridad - Equipped with safety controller
- Disefio compacto - Unrestricted free flow design to guarantee
- Disefio de paso libre sin limitaciones para high ventilation performances
garantizar una ventilacion elevada - Compact design
VAN NAI R v500 BAYARD RANGE

VALVULA DE AIREACION TRIFUNCIONAL
VANNAIR V500 THREE FUNCTIONS AIR VALVE

DN L soeN | (kg) | CoD. | Unit Eur
16 BAR
80 16 18,00 041850 776,93
100 16 18,00 041860 927,53
u 25BAR
0 80 25 18,00 041855 840,16
5 100 2 18,00 041870 1.021,18
Mo 40BAR
=3
% £ 80 40 18,00 041857 1.208,41
o 100 i 18,00 041877 1.388,83
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AIR VALVES

VAN NAIR V1000 , BAYARD RANGE
VALVULA DE AIREACION TRIFUNCIONAL

VANNAIR V1000 THREE FUNCTIONS AIR VALVE

DN L lsoeN | (Kg) | cob. | Unit Eur
16 BAR
150 . S . N A /3 1.290,47
SERIE 0230140 25 BAR
' Taladrado 150 PN segin la 150 | 2 \ 32,00 oo 1.330,80
presién de trabajo 40 BAR
L_ IS0 PN drilling according 150 | il | 32.00 o 1.596,96
to working pressure
- Equipada con control de seguridad - Equipped with safety controller
- Disefio de paso libre sin limitaciones para - Unrestricted free flow design to guarantee
garantizar una ventilacion elevada high ventilation performances
VANNAIR V2000 BAYARD RANGE

VALVULA DE AIREACION TRIFUNCIONAL
VANNAIR V2000 THREE FUNCTIONS AIR VALVE

DN CsoPn | (ko) . oo Unit Eur
16 BAR
200 | 16 Y I R /AL 1.981,88
SERIE 0230140 -~
 Taladrado IS0 PN segin la 200 | 2 [ L 2.031,89
presién de trabajo 40 BAR
[ ISO PN drilling according 200 | il | 58.20 e 2.678,88

to working pressure

ACS
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VALVULAS DE AIREACION

SERIE 0230140

L Presion de trabajo de PN10
a PN40

L Proteccién de epoxi interna /
externa o proteccién de
esmalteinterna/revestimiento
de epoxi externo

| Valvuladeaireaciontrifuncional
(estadndar) o bifuncional
(sin entrada de aire) bajo
consulta

Certificaciones -

email
L Componentes y revestimiento

aprobados por KTWy W-270

L Componentes y revestimiento
aprobados por WRAS

[ Working pressure PN10
up to PN40

L Internal / external epoxy
protection or Internal enamel
protection / external epoxy
coating

L 3functions air valve (standard)
or 2 functions
(no air inlet) version

Ap prova LS iurénmico

ESMALTADO

L KTW & W-270 approved
components and coating

L WRAS approved components
and coating

ERHARD RANGE

TWINAIR |
VALVULA DE AIREACION TRIFUNCIONAL

TWINAIR THREE FUNCTIONS AIR VALVE

ROSCA SALIDA

DN ISOPN | A DED OUTLET (Kg) con. Unit Eur
PRESION DE TRABAJO DE 10 BAR - REVESTIMIENTO INTERIOR / EXTERIOR DE POXI
WORKING PRESSURE 10 BAR - INTERNAL/EXTERNAL EPOXY COATING

w | 1w | 64 | w00 | 19083 | consultar/enquire

100 16 6212 20,00 943424 consultar/enquire
150 16 G4 32,00 943425 consultar/enquire
200 16 G4 43,00 1119084 consultar/enquire

PRESION DE TRABAJO DE 25 BAR - REVESTIMIENTO INTERIOR / EXTERIOR DE POXI
WORKING PRESSURE 25 BAR - INTERNAL/EXTERNAL EPOXY COATING

50 10/16/25 6212 19,00 943422 consultar/enquire
80 10/16/25 6212 19,00 943423 consultar/enquire
100 25 62112 20,00 1119078 consultar/enquire
150 25 G4 32,00 1119081 consultar/enquire
200 25 G4 43,00 1119085 consultar/enquire

PRESION DE TRABAJO DE 40 BAR - REVESTIMIENTO INTERIOR / EXTERIOR DE POXI
WORKING PRESSURE 40 BAR - INTERNAL/EXTERNAL EPOXY COATING

50 40 62112 19,00 1119075 consultar/enquire
80 40 62112 19,00 1119076 consultar/enquire
100 40 62112 20,00 1119079 consultar/enquire
150 40 G4 32,00 1119082 consultar/enquire
200 40 G4 43,00 1119086 consultar/enquire

PRESION DE TRABAJO DE 10 BARES - ESMALTE INTERIOR / REVESTIMIENTO XTERIOR DE EPOXI
WORKING PRESSURE 10 BAR - INTERNAL ENAMEL COATING / EXTERNAL EPOXY COATING

200 0 | 64 | 4300 | 93312 | consultar/enquire

PRESIGN DE TRABAJO DE 16 BAR - ESMALTE INTERIOR / REVESTIMIENTO XTERIOR DE EPOXI
WORKING PRESSURE 16 BAR - INTERNAL ENAMEL COATING / EXTERNAL EPOXY COATING

100 16 62112 20,00 943368 consultar/enquire
150 16 G4 32,00 943370 consultar/enquire
200 16 G4 43,00 943371 consultar/enquire

PRESION DE TRABAJO DE 25 BAR - ESMALTE INTERIOR / REVESTIMIENTO XTERIOR DE EPOXI
WORKING PRESSURE 25 BAR - INTERNAL ENAMEL COATING / EXTERNAL EPOXY COATING

80 10/16/25 62112 19,00 943365 consultar/enquire
80 10/16/25 62112 19,00 943366 consultar/enquire
100 25 6212 20,00 943367 consultar/enquire
150 25 G4 32,00 943369 consultar/enquire
200 25 G4 43,00 943373 consultar/enquire

PRESION DE TRABAJO DE 40 BAR - ESMALTE INTERIOR / REVESTIMIENTO EXTERIOR E EPOXI
WORKING PRESSURE 40 BAR - INTERNAL ENAMEL COATING / EXTERNAL EPOXY COATING

50 40 62112 19,00 1028446 consultar/enquire
80 40 6212 19,00 1028445 consultar/enquire
100 40 621/2 20,00 1033639 consultar/enquire
150 40 G4 32,00 1033654 consultar/enquire
200 40 G4 43,00 1033687 consultar/enquire



AIR VALVES

ADUCTOR ANTI-VACIiO
DE GRAN CAPACIDAD
WELDED AIR VALVE

ERHARD RANGE

- Campo de aplicacidn: presas, tuberias largas - Field of application: dams, large transport
de transporte, tuberias de turbina pipelines, turbine pipelines
SERIE 0230160 - Funcidn: proteccidn de la tuberia contra el - Function: protection of the pipeline against
vacio vacuum
| Paraunademanda extremade
caudal de aire
L For extreme air rate demand
Consiltenos &

R SAFE F1 40 ADUCTOR BAYARD RANGE
R SAFE F1 40 AIR INLET VALVE

DN CoD. Unit Eur

80,00 WAV00017TS consultar/enquire

100,00 WAV00018TS consultar/enquire

150,00 WAV00019TS consultar/enquire

200,00 WAV00020TS consultar/enquire

SERIE F140 250,00 WAV00021TS consultar/enquire

| Taladrado de bridas segin la 300,00 WAV00022TS consultarlenquire
norma EN1092-2 350,00 WAV00023TS consultar/enquire
400,00 WAV00024TS consultar/enquire

L Flange drilling according to
standard EN1092-2

ACS

Apertura bajo una presidn diferencial muy baja  Opening under a very low differential of pressure
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FILTROS BAYARD RANGE
DE GRAN CAPACIDAD
STRAINER BOXES

z
=
'_
O
Ll
—
)
x
a
x
o
@)
=
'_
L
z
I
™
N
o
(Q\]
'_
2
—
Ll
O
@
a

DN | ISOPN | LDMmm) | (kg | con. Unit Eur
MODELO MP
50 10/16/25 230 15,00 STROO00TTS 291,09
65 10/16 20 16,00 STRO0002TS 296,45
| Malla de acero inoxidable 65 25 230 16,00 STR00152TS 318,13
: ) 80 10/16/25 300 19,00 STRO0003TS 339,75
- Jemene esEndar 6o o mala 100 10/16 300 22,00 STRODO04TS 352,86
2mm, (otras opciones 0,5mm,

Vi, Gl B @onsulie] 100 2% 300 2200 STRO0009TS 431,63
- _ 125 10/16 400 35,00 STRO0005TS 512,70
L Presion de trabajo de 25 bar 125 % 100 3,00 STRODD1OTS 627,75
__ Bridas 1SO PN10, 150 10116 400 38,00 STRO0006TS 526,60
ISO PN16 6 1SO PN25 150 i 400 38,00 STRO00T1TS 631,61
) 200 10 500 72,00 STRO0007TS 1.173,66
Opciones 200 16 500 72,00 STRO0133TS 1.173,66
| Otros tamanos de malla: 200 25 500 72,00 STR00012TS 1.467,06
0,5mm, Tmm, 8mm 250 10 600 88,00 STRO0008TS 1.575,15
| Kit de drenaje 250 16 600 88,00 STRO0137TS 1.575,15
250 2 600 88,00 STRO0013TS 1.899,46
300 10 850 183,00 STRO0186TS 5.847,66
| Mesh in stainless steel 300 16 850 183,00 STRO0187TS 5.847,66
_ 300 2 850 183,00 STRO0188TS 6.918,36
— SRR s SR i 350 10 9%0 21300 STRODIG9TS 10.356,9%
L Working pressure 25 bar 350 16 980 213,00 STRO0190TS 10.686,41
L Flanges ISO PN10, 350 25 980 213,00 STRO0191TS | consultar/enquire
ISO PN16 or ISO PN25 400 10 750 250,00 STRO0149TS 10.356,94
400 16 750 250,00 STRO0150TS 10.686,41
Options 400 5 750 250,00 STRO0151TS 13.054,28

[ Other mesh sizes: MODELO H
0.5mm, Tmm, 8mm 500 10 870 384,00 200400 17.666,53
L Drain kit 500 16 870 384,00 20040088 17.790,07
500 % 870 384,00 2004008C 21.383,08
600 10 1000 529,00 200500 22.515,54
600 16 1000 529,00 20050088 22.567,04
600 % 1000 529,00 2005008C 27.058,21
ACS 700 10 0 1238,00 200600 consultar/enquire
700 16 0 1238,00 20060088 consultar/enquire
700 5 0 1238,00 200600BC | consultar/enquire
800 10 0 1650,00 200700 consultar/enquire
800 16 0 1650,00 20070088 consultar/enquire
900 16 0 1795,00 200750 consultar/enquire
800 16 0 1650,00 20070088 consultar/enquire
900 16 0 1795,00 200750 consultar/enquire

BY TALIS

- Acceso desde la parte superior para un facil - Top access for easy maintenance

mantenimiento - Lateral drain plugs G 11/4"on both banks
- Tapdn de drenaje lateral
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STRAINERS 5
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FILTROS TIPO Y BELGICAST RANGE 8
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ON ISOPN LDIM (mm) (Kg) coD. Unit Eur Q

50 1016 230 790 00FTT00050 68,53 I

65 1016 290 11,50 00FTT00065 99,49 UO7

80 1016 310 13,50 00FTT00080 131,54 9

100 10/16 360 17,60 00FTT00100 186,76 [0d

SERIE 0260120 125 10/16 400 26,00 00FTT00125 263,09 &

| Malla de acero inoxidable 150 10/16 480 37,50 00FTT00150 355,95 <DE

_ 200 10 600 62,00 00FTT00200 | consultar/enquire L

— Taimeie 2 el Gl 200 16 600 62,00 00FTT00206 783,46 E

| Dimensiones entre caras 250 10 730 122,00 consultar/enguire | consultar/enquire »
conforme a la norma EN 558-1 250 16 730 12200 | consultar/enguire 949,57
| Bridas ISO PN10 300 10 850 160,00 consultar/enquire | consultar/enquire
61SO PN16 300 16 850 160,00 consultar/enquire 1.077,96
400 10 consultar/enguire | consultar/enguire | consultar/enguire | consultar/enquire

[ Mesh in stainless steel
[ Mesh size 1.6mm

| Face to face dimensions
according to standard
EN 558-1

L Flanges ISO PN10
or ISO PN16
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VALVULAS DE FLOTADOR - FLOAT VALVES

J210 BAYARD RANGE

VALVULA DE FLOTADOR ACS

ACS BALANCED FLOAT VALVE
L DIM (mm)
ON IS0 PN BRIDA-FLOT. (Kg) coD. Unit Eur
FLANGE-FLOAT

40 10 1490 21.00 015602 676,45
50 10 1490 22,00 015612 703,77
L Presion de trabajo 10 bar 60 10 1490 22,00 015702 703,77
| Presién diferencial maxima 66 10 1490 230 015712 703,77
recomendada de 3 kg/cm? 80 10 1550 30,00 015812 869,97
L Brida IS0 PN10 6 150 PN14 100 10 1550 31,00 015902 869,96
126 10 2020 48,00 016002 1.290,69
- Flotador de PE 150 10 2020 51,00 016102 1.376,89
Opciones 200 10 310 126,00 016202 2.454,93
200 16 2310 126,00 016212 2.505,82
L Kit de ajuste de altitud 250 10 2310 130,00 016302 2.639,87
. Kit de 4 metros para la 250 16 2310 130,00 016312 2.671,54

instalacion en la parte inferior
del depdsito

| Flotador de acero inoxidable

0

L - Vélvula de flotador equilibrada para - Balanced float valve to compensate pressure
Certificaciones compensar los efectos de a presion effects
o - Equipada con un diafragma para evitar el - Equipped with a diaphragm to avoid jamming
L Componentes y revestimiento agarrotamiento - Simple operation

aprobados por WRAS - en

funcion del tipo seleccionado - Funcionamiento simple

L Working pressure 10 bar
L Flange ISO PN10 or PN16
L Floatin PE

Options
L Altitude setting kit

L 4meterkitforinstallationatthe
bottom of the reservoir

[ Float in stainless steel 316

Approvals

L WRAS approved components
and coating - depending on
selected version



VALVULA DE SEGURIDAD - SAFETY VALVES

\ON ,
c‘;,&%?{:ﬁ%‘é‘s . DJET BV-05-62 VALVULA BAYARD RANGE
- DE ALIVIO ANTI-ARIETE PARA AGUAS LIMPIAS
DJET SAFETY RELIEF VALVE
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10 BAR
DN200 (8") 1,0-5,0 bar 88,00 SAF00020TS consultar/enquire
" Taladrado de bridas en funcién DN200 (8") 5-10 bar 88,00 SAF00021TS consultar/enquire
de la presion de trabajo 16 BAR
| Contenido del paquete: una DN60 (21/2%) 1,0-5,0 bar 21,00 SAF00005TS consultar/enquire
valvuladeseguridadcalibraday DN65 (2 1/2") 1,0-5,0 bar 21,00 SAF00005TS consultar/enquire
sellada DJET + una lave de DN6O (21/2°) 510 bar 21,00 SAFOQ00STS | consultar/enquire
calibrado + un manual de .
instalacién DN65 (21/2") 5-10 bar 21,00 SAF00004TS consultar/enquire
DN60 (21/2") 10-16 bar 21,00 SAF00007TS consultar/enquire
Opcién DN65 (21/2") 10-16 bar 21,00 SAF00007TS consultar/enquire
" Manémetro DN100 (4) 1,0-5,0 bar 38,00 SAF00010TS consultar/enquire
DN100 (4") 5-7 bar 38,00 SAFDO011TS consultar/enquire
DN100 (4) 7-16 bar 38,00 SAF00012TS consultar/enquire
L Flange drilling according to DN150 (6) 1,0-5,0 bar 86,00 SAF00015TS consultar/enquire
working pressure DN150 (6" 510 bar 86,00 SAFOOOTETS | consultarfenquire
_ DN150 (6”) 10-16 bar 86,00 SAF00017TS consultar/enquire
L Esacl‘;f_jggjgtfe”lfzfav‘;alv“eb:aated DN200 (87) 1,05.0 bar 83,00 SAFOOZ2TS | consultar/enguire
L . . DN200 (8") 1,0-5,0 bar 88,00 SAF00023TS consultar/enquire
calibrating key +aninstallation
manual DN200 (8") 10-16 bar 88,00 SAF00024TS consultar/enquire
25 BAR
B DNGO 1 1/2) 1,0-5,0 bar 21,00 SAFO000TS | consultar/enquire
L Pressure gauge DN50 (2") 1,0-5,0 bar 2700 SAF00001TS consultar/enquire
DN40 (11/27) 5-10 bar 21,00 SAF00002TS consultar/enquire
ACS DN5O0 (2") 5-10 bar 21,00 SAF00002TS consultar/enquire
DN&0 (11/2") 10-16 bar 21,00 SAF00003TS consultar/enquire
DN5O0 (2") 10-16 bar 21,00 SAF00003TS consultar/enquire
DN&0 (11/2") 16-25 bar 21,00 SAF00004TS consultar/enquire
D50 (27) 16-25 bar 21,00 SAF00004TS consultar/enquire
DN65 (21/2") 10-16 bar 21,00 SAF00008TS consultar/enquire
DNe65 (21/2") 16-25 bar 21,00 SAF00009TS consultar/enquire
DN100 (4") 7-16 bar 38,00 SAF00013TS consultar/enquire
DN100 (4") 16-25 bar 38,00 SAF00014TS consultar/enquire
DN150 (6) 10-16 bar 86,00 SAF00018TS consultar/enquire
DN150 (6) 16-25 bar 86,00 SAF00019TS consultar/enquire
DN200 (8") 10-16 bar 88,00 SAF00025TS consultar/enquire
DN200 (8") 16-25 bar 88,00 SAF00026TS consultar/enquire
- Vélvula de seguridad de accion directa - Direct acting safety relief valve
- La reaccion mas rapida y mas fuerte - Quickest and strongest reaction

- Calibrado exacto a los requisitos especificos - Exact calibration to the specific requirements
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FIRE &
WAIER
HYDRANTS

FIRE HYDRANTS 138 WATER HYDRANTS 140
UNDERGROUND 138
STANDPOST EMERAUDE 139
STANDPOST SAPHIR 139




HIDRANTES
Y BOCAS Dt

RIEGO

HIDRANTES CONTRA INCENDIOS 138

ENTERRADOS 138
HIDRANTE AEREQO EMERAUDE 139
HIDRANTE AEREO SAPHIR 139

BOCAS DE RIEGO

140
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HIDRANTES CONTRA INCENDIOS

SERIES 0410200

BV-05-63 UNA SALIDA
BV-05-63 ONE OUTLET

BV-05-100-VA DOS SALIDAS
BV-05-100-VA TWO OUTLETS

v

BV-05-100-PA DOS SALIDAS CON
VALVULAS DE CORTE
BV-05-100-PA TWO OUTLETS WITH
ISOLATIONS VALVES

ARQUETA
MANHOLE

HIDRANTES ENTERRADOQS  BetercAstranee
UNDERGROUND HYDRANTS

| Presion de trabajo PN10/16 L Working pressure
| Bridas PN 10/16 seguin EN 1092-2 PN10/16
| Proteccion epoxi polvo rojo Ral 300 Approvals

Homologaciones - AENOR approval

e L Certification
L Certificacion AENOR de producto UNE EN -14339
[ Cumple con el Reglamento de Productos

deConstrucciéon(UE)305/2011,asicomocon

la norma UNE EN-14339CertificacionUNEEN i
14339 N
| Arqueta resistente al paso de vehiculos il
pessados seglin EN124 Clase B125 st
ALTURA ABIERTA |  TAMANO RACOR .
ON HOPEN | OUTLET DIMENSION (kg (op. Unit Eur
BV-05-63 EJE LIBRE SIN ARQUETA - BV-05-63 FREE SHAFT WITHOUT MANHOLE
80 298 i 9,00 1000806810 329,72
100 327 100 17,00 1001007722 352,23
BV-05-63 CON CUADRADILLO SIN ARQUETA - BV-05-63 WITH SQUARE CAP WITHOUT MANHOLE
80 298 i 10,00 FIH00095TS 337,12
100 37 100 18,00 FIHD0097TS 359,63
BV-05-100-VA EJE LIBRE SIN ARQUETA - BV-05-63 FREE SHAFT WITHOUT MANHOLE
0 | 3w | axm | o0 | 1000068A | 421,68
BV-05-100-VA CON CUADRADILLO SIN ARQUETA - BV-05-100-VA WITH SQUARE CAP ITHOUT MANHOLE
| 3w | axm | 1900 | FHO009sTS | 429,09
BV-05-100-PA CON VOLANTE SIN ARQUETA- BV-05-100-PA WITH HANDWHEEL WITHOUT MANHOLE
100 327 2x70 3300 | T1001006PA | 1.026,20
ANCHURA .
DN WIDTH L (MM) (KG) COD. Unit Eur

ARQUETA - MANHOLE

0-100 | 20 | 87 | 1620 | 1001006800 | 170,02
ON | DESCRPCION | NoRMA | 00D. | Unit Eur
100 VOLANTE HANDWHEEL UNE P0010068VL 15,25
80 CUADRADILLO SQUARE CAP UNE P012563100 7,40
100 CUADRADILLO SQUARE CAP UNE P012563100 7,40

- Asiento de bronce - Bronze seat
- Racor Barcelona como esténdar, otros tipos - Various outlets available (Barcelona as
de racores disponibles standard)




FIRE HYDRANTS

C€

SERIES 0410115

| Fanal de composite

| Cierre simple

L Revestimiento epoxiy pintura
de poliéster resistente a los
rayos UVA

| Brida ISO PN10/16

| Presion de trabajo PN16
L Hood made in composite
L Single shut off

L Epoxy coating and UV resistant
polyester painting

L Flange ISO PN10/16
L Working pressure PN16

EMERAUDE

BAYARD RANGE

HIDRANTE AEREQ CON CARCASA

STANDPOST WITH HOOD

DN | OUTLETTYPE |  VERSION kg | con. | Unit Eur
TxBomberos 100 . 009HB100CS
100 % Barcelona 70 Plata - Silver 85,00 018330AGCE 2.150,91

- Hidrante aéreo Emeraude equipado con
racores tipo Barcelona y Bomberos

- Hidrante contra incendios protegido por una
carcasa de composite

- Version Traffic (queda cerrado en caso de
rotura accidental)

- Protege su red de aguas

- Emeraude standpost hydrant equiped with

Barcelona and Bomberos outlets

- Fire hydrant protected by hood

- Traffic version

- Protect your water network

- Secured installation

- Bronze version (Fix drain)

- Silver version (Removable drain, Red nozzle)

D
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SERIES 0410165

L Cierre simple

| Revestimiento epoxiy pintura
de poliéster resistente a los
rayos UVA

| Brida ISO PN10/16
| Presion de trabajo PN16

L Single shut off

L Epoxy coating and UV resistant
polyester painting

L Flange ISO PN10/16
L Working pressure PN16

SAPHIR
HIDRANTE AEREO

BAYARD RANGE

STANDPOST WITH VISIBLE OUTLETS

DN | OUTLETTYPE |  VERSION kg | con | Unit Eur
1xBomberos 100 D09HBCA100
100 % Barcelona 70 Bronce - Bronze 85,00 020810BRCE 2.045,77

- Hidrante aéreo Saphir equipado con racores
tipo Barcelona y Bomberos

- Racores visibles protegidas por tapas de
composite

- Version Traffic (queda cerrado en caso de
rotura accidental)

- Protege su red de aguas

- Saphir standpost hydrant equiped with

Barcelona and Bomberos outlets

- Apparents outlets protected by composite caps
- Traffic version

- Protect your water network

- Secured installation

- Bronze version (Fix drain]
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BOCAS DE RIEGO - WATER HYDRANTS
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E SERIES 0420200 BOCAS DE RIEGO BELGICAST RANGE
=

< UNDERGROUND WATER HYDRANTS

LLl

- MODELOS SALIDA | ARQUETA

= MODELS ON OUTLET | MANHOLE lkg (op. Unit Eur
& BV-05-63 0| Barcelona No 9,00 1020407702 187,63
0 BV-05-63 65 | Barcelona No 14,00 1020657706 374,57
= BV-05-63-PA 0 | Pamplona No 97,00 1020407756 301,36
& BV-05-63 BV-05-G3LLIGERA | 40 | Barcelona Si 1200 00410400RY 126,02
o~

o

| Presion de trabajo PN16

| Temperaturadetrabajo-10°Ca

+50°C
L Brida PN10/16 - Tapa de arqueta: resistencia elevada a los - Street cap: high resistance to vehicles EN124-
vehiculos EN124 clase B125 Class B125
L Working pressure PN16
L Working temperature -10°C to
+50°C
L Flange PN10/16

STREET COVER

MODELOS

MODELS DN COLOR (kg) CoD. Unit Eur

BV-05-63
Racor Barcelona 40 Azul 12,70 10504063A1 110,68

BV-05-63-PA Racor Barcelona 65 Azul 17.80 1050656341 119,68
BV-05-63-PA

I Pamplona 40 Negro 12,70 10504063A9 17,24

BV-05-63 LIGERA
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CONNECTION

AND REPAIR

FLANGE ADAPTORS
SERIES 1050

MAJOR STOP
METEOR

SERIES 2200 LIBERTY
SERIES 2800

SERIES 3200
EUROCOUP

MECHANICAL COUPLINGS
SERIES 1000A

GIBAULT GT C2-10
METEOR

SERIES 1200 LIBERTY
SERIES 1800

SERIES 1500 LIBERTY
SERIES 3100

SERIES 3500

EUROCOUP

144
(A
145
146
147
148
149
150

152
152
153
154
156
157
158
159
160
161

DISMANTLING JOINTS
YA
BC-06-11

REPAIR CLAMPS
FS20

162
162
164

166
166



ACCESORIOS

DE TUBERIAS

BRIDAS DE ACOPLAMIENTO 144

SERIES 1050

MAJOR STOP
METEOR

SERIES 2200 LIBERTY
SERIES 2800

SERIES 3200

BRIDA EUROCOUP

MANGUITOS

SERIES 1000A
GIBAULT GT C2-10
METEOR

SERIES 1200 LIBERTY
SERIES 1800

SERIES 1500 LIBERTY
SERIES 3100

SERIES 3500
MANGUITO EUROCOUP

144
145
146
147
148
149
150

152
152
153
154
156
157
158
159
160
161

CARRETES

DE DESMONTAJE 162
PAS20 162
BC-06-11 164
ABRAZADERAS

DE REPARACION 166
FS20 166
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BRIDAS DE ACOPLAMIENTO

BELGICAST RANGE

SERIE 1050N
BRIDA ENCHUFE PARA TUBO DE PVC
FLANGE ADAPTOR FOR PVC PIPES
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DN DE[]B”F?'EFE'A 150 PN (k) CoD. Unit Eur

40/50 50 PN6/10/16 200 1050-A00N 31,00

50/60/65 63 PN6/10/16 200 1051-000N 41,65

50/60/65 75 PN6/10/16 2,00 1052-000D 31,13
80 90 PN6/10/16 300 1053-000D 37,90

. Cuerpo: fundicién ductil 100 110 PN6/10/16 350 1054-000D 42,88
[EN-GJS-500-7] 125 125 PN6/10/16 450 1055-000D 46,49
. Junta: EPDM [EN481-1] 125 140 PNE/10/16 450 1056-000D 49,30
L Tornillos: Acero 4.8 150 160 PN6/10/16 650 1057-000D 64,77
revestimiento Geomet® 200 200 PNE/10/16 7.00 1059-000D 76,35
. _ 250 250 PN10/16 16,00 1060-000D 139,00

- r'fﬁr‘:_egt'g'e“m: Epoxi 200um 300 315 PN10/16 18,00 1061-0000 235,25
400 400 PN10/16 28,00 1062-0000 396,74

- Color: RAL5015 [azul] 500 500 PN10/16 35,50 1063-0000 481,17
L Max.presion de trabajo 16 bar 600 630 PN10/16 0,00 1064-0000 -

| Desviacion angular: +/-3°

L Body: ductile iron
[EN-GJS-500-7]

L Gasket: EPDM [EN681-1]

[ Bolts: Mild steel 6.8 Geomet®
coated

Coating:Epoxy200ummin.DFT
Colour: RAL5015 [blue]
Max. WP 16 bar

rr r

Angular deflection: +/-3°
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FLANGE ADAPTORS

SERIES 0510110

| Cuerpo: hierro ductil
[EN-GJS-450-10]

L Anillo de presion: hierro dictil
[EN-GJS-450-10]

=

Anillo de ajuste: C1-30: acero.
C1-35: aluminio

Junta: EPDM [EN681-1]
Epoxi 250pm RAL5015 [azul]

Méx.presion de trabajo 16 bar

I

Desviacién angular: +/-3°

=

Body: ductile iron
[EN-GJS-450-10]

L Pressing Ring: Ductile Iron
[EN-GJS-450-10]

Grip ring: C1-30: steel, C1-35:
aluminum

Gasket: EPDM [EN681-1]

=

Coating: Epoxy 250pm min. DFT
Colour: RAL5015 [blue]

Max. WP 16 bar

L Angular deflection: +/-3°

ACS

I

SERIES 0510115

MAJOR STOP C1-30 BAYARD RANGE
BC-06-09 BRIIDA DOBLE CAMARA AUTOBLOCANTE
PARA TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL

RESTRAINT FLANGE ADAPTOR
FOR DUCTILE IRON PIPES i
DE TUBERIA .
DN 0D PIPE IS0 PN (Kg) co. Unit Eur
60/6 71 PN10/16 2,60 400890 38,85
80 98 PN10/16 3,00 400900 48,89
100 118 PN10/16 3,60 400910 55,70
125 144 PN10/16 4,60 400915 61,39
150 170 PN10/16 6,00 400920 83,33
200 m PN10/16 10,00 400930 143,27

- Con sistema de sujecién integrado - With integrated restraint system

- Diseno innovador con instalacion rapida y - Innovative design that is fast and easy to
sencilla install

- Alto rendimiento - High performance

- Gran durabilidad gracias a los materiales de - Long lasting due to high quality corrosion
alta calidad resistentes a la corrosion resistant materials
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MAJOR STOP C1-35 BAYARD RANGE
BC-06-10 BRIDA DOBLE CAMARA AUTOBLOCANTE

PARA TUBERIAS DE PVC-U Y PES0O/PE100
RESTRAINT FLANGE ADAPTOR

FOR PVC-U & PE80/PE100 PIPES e foetens
DN DEOBUSEE'A IS0 PN (k) CoD. Unit Eur
50 63 PNT0/16 190 092506 34,69
605 6 PN10/16 220 092511 21,0
60/65 75 PN10/16 200 092516 27,48
B0 0 PN10/16 210 092521 3,37
100 110 PN10/16 340 092526 39,03
125 125 PN10/16 440 092531 4,11
126 140 PN10/16 420 092536 46,76
160 160 PN10/16 600 092541 62,06
200 200 PN10/16 10,00 092546 96,08
200 215 PN10/16 800 092551 98,05
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BRIDAS DE ACOPLAMIENTO

METEOR BELGICAST RANGE
BRIDA ENCHUFE PARA TUBERIAS DE ACERO,
FUNDICION, PVC, Y FIBROCEMENTO

WIDE RANGE UNRESTRAINED FLANGE ADAPTORS
FOR STEEL, DUCTILE IRON, CAST IRON, PVC, GRP &
FIBRE CEMENT PIPES

SERIES 0510140 DE TUBERIA

=
<
a
W
@
)
=
<
=z
e
'_
O
|
=z
=z
o
O
I
™
N
o
N
'_
22)
|
L
e
@
a

ON IS0 PN (Kl coD. Unit Eur
| Cuerpo: hierro ddctil 0D PIPE
[EN-GJS-500-7] 40/50 44-59 PN10/16 2,70 FLA0D002TS 42,42
" Junta: EPDM [EN 681-1] 50/65 B6-74 PN10/16 3.40 FLA0D0O3TS 46,07
80/65 63-85 PN10/16 390 FLAODODATS 54,23
- Tornillos: Acero inoxidable A2 80 85-107 PN10/16 490 FLAO000STS 57,22
| Tuercasyarandelas esferoida- 100 107-132 PN10/16 6,40 FLA0000GTS 68,60
les: acero con revestimiento 125 125-148 PN10/16 6,50 FLAD00O7TS 92,02
Geomet® 125 132-158 PN10/16 6,80 FLAODOOSTS 93,77
__ Recubrimiento: Epoxi 250pum 150 157-184 PN10/16 8,30 FLAODODITS 99,05
min. 200 180-207 PN10/16 11,00 FLA0D010TS 152,91
| Color: RAL5015 [azul] 200 200-227 PN10/16 12,70 FLA0DOT1TS 156,75
200 218-245 PN10/16 15,80 FLA0D012TS 166,35
- Taladrado de bridas: PN10/16 250 28-275 PN10/16 15,40 FLADDOT3TS 197,13
L Presion Max. Trabajo: 16 Bar 250 271-297 PN10/16 19,20 FLA00014TS 210,58
[agual 250 292-318 PN10/16 22,70 FLA0D015TS 218,29
| Desviacién angular: +/-6° 300 311-336 PN10/16 23,50 FLAODO16TS 239,43
300 334-361 PN10/16 2570 FLA0D017TS 269,25
L Componentes aprobados para
aguapotableporlosestandares
WRAS, ACS, KIWAy UBA.
L Body: ductile iron
[EN-GJS-500-7]
L Gasket: EPDM [EN 681-1] - Excelente proteccidn anticorrosién - Excellent corrosion protection
| Bolts: Stainless steel A2 - Junta EPDM patentada para una - Patented EPDM gsket to secure
estanqueidad asegurada watertightness
L. Nuts and spheroidal washers:

steel with Geomet® coating
Coating: Epoxy 250um min.
Colour: RAL5015 [blue]
Flange drilling: PN10/16
Max WP: 16 Bar [water]
Angular deflection: +/-6°

Drinking water approved
components to WRAS, ACS,
KIWA and UBA

® @ @ @

Fundicion ~ Hierro PVC Acero
dactil fundido

@) @

Plastico  Fibrocemento
reforzado
con fibra
de vidrio
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FLANGE ADAPTORS

SERIES 2200 "LIBERTY" BELGICAST FANGE
BRIDA ENCHUFE PARA TUBERIAS DE ACERO,
FUNDICION, PVC, Y FIBROCEMENTO

WIDE RANGE FLANGE ADAPTORS

FOR STEEL, DUCTILE IRON, CAST IRON, PVC, GRP &
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FIBRE CEMENT PIPES
SERIES 0510140
ON DE TUBERIA IS0 PN (Kg) COD. Unit Eur
. . 0D PIPE
| Cuerpo: hierro ductil
350 360-386 PN10/16 25,00 2214-000L 311,40
L Junta: ERDM[EN/681-11 30 38-410 PND 2830 2214-A0PL 335,10
L Tornillos: Acero 6.8 Geomet® 350 386-410 PN16 2810 2214-A00L 325,34
[aceroinoxidablebajoconsultal 400 408-43 PN10/16 28,30 2215-000L 367,17
min. DFT 400 438-458 PN10/16 29.80 2216-E00L 401,26
| Color: RAL5015 [azul] 400 465-490 PN10/16 44,30 2217-000L 464,78
400 480-500 PN10/16 44,30 2217-E00L 464,78
| Taladrado de bridas: PN10/16
L Presion Max. Trabajo: 16 Bar
[agual
L Desviacion angular: +/-3°
- Hasta 28mm de tolerancia, lo que incluye la - Up to 26mm of tolerance covering most
L Body: ductile iron mayoria de materiales de tuberfa habituales. common pipe materials.
[EN-GJS-500-7]

| Gasket: EPDM [EN 681-1]

L Bolts: Mild steel 6.8 Geomet®
[stainless steel on request]

L Coating:Epoxy200pmmin.DFT
L Colour: RAL5015 [blue]

L Flange drilling: PN10/16

L Max WP: 16 Bar [water]

L Angular deflection: +/-3°

® @ @ @

Fundicion ~ Hiero  PVC Acero
dactil fundido

@) @)

Plastico  Fibrocemento
reforzado
con fibra
de vidrio
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BRIDAS DE ACOPLAMIENTO

SERIES 0510130

| Cuerpo: hierro ductil
EN-GJS-500-7

| Junta: EPDM [EN681-1]
L Anillo de ajuste: Latdn

| Tornillos: Acero inoxidable
A2-70

L Revestimiento: Epoxi 200um
min. DFT

L Color: RAL5015 [azul]

L Presion Max. Trabajo: 16 bar
| Taladrado de bridas: PN10/16
| Desviacion angular: +/-3°

L Componentesyrevestimientos
aprobados por WRAS, ACS

L Body: ductile iron to
EN-GJS-500-7

L Gasket: EPDM [to EN681-1]
L Gripring: Brass

L Bolts: A2-70 stainlees steel
L Coating:Epoxy200pmmin.DFT
L Colour: RAL5015 [bluel

L Max WP: 16 bar

L Flange drilling: PN10/16

L Angular deflection: +/-3°

L WRAS, ACS approved
components and coatings.

Polietileno

SERIES 2800N BELGICAST RANGE
BRIDAENCHUFEAUTOBLOCANTEPARATUBERIAS
DE PE
RESTRAINT FLANGE ADAPTOR FOR PE PIPES
DN DEOB”FE"EE'A 150 PN (k) CoD. Unit Eur
50 3 PNTO/16 450 2800-A01B 52,96
60/65 75 PN10/16 550 2802-0018 56,78
0 0 PN10/16 640 2803-0018 69,95
100 110 PN1O/16 740 2804-001B 80,97
100 125 PN10/16 760 2804-A0IB 92,54
125 125 PN10/16 820 2805-0018 %26
125 140 PN1D/16 1020 2805-A0IB 115,78
150 160 PN10/16 13,60 2806-0018 128,66
150 180 PN10/16 1410 2806-A0IB 155,46
200 200 PN10/16 1970 2807-0018 199,24
200 275 PN1D/16 2030 2807-A0IB 215,79
250 250 PN1O/16 2,40 2808-0018 303,59
250 280 PN10/16 2.0 2808-A0IB 467,05
300 315 PN10/16 32,90 2809-0018 346,07




FLANGE ADAPTORS

SER'ES 3200 BELGICAST RANGE
BRIDASMULTIDIAMETROCONTALONPARATUBERIAS
DE ACERO, FUNDICION, PVC Y FIBROCEMENTO
ULTRA WIDE RANGE FLANGE ADAPTORS FOR
STEEL,DUCTILEIRON,CASTIRON,PVC,GRP&FIBRE
CEMENT PIPES

SERIES 0510150
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| Cuerpo: hierro ductil
PP DN I s (kg CoD. Unit Eur
L Junta: EPDM [EN681-1] 50 4075 PN10/16 780 3201-000Y 75,06
 orilios. Acere 6.8 Geomat® 60/65 60-95 PN10/16 9.40 3202-000Y 100,89
b ] 80 80-115 PN10/16 1330 3203-000Y 143,83
100 105-135 PN10/16 1440 3204-000Y 147,45
L Revestimiento: epoxi200u min. 125 130-165 PN10/16 19,50 3205-000Y 173,49
DFT 150 155195 PN10/16 2370 3206-000Y 213,66
| Color: RAL5015 [azul] 175 190-230 PN10/16 270 3207-000Y 254,13
' Presién Méx, Trabajo: 16bar 20 715-258 PN10/16 3240 3208-000Y 258,89
25 240-280 PN10/16 36,60 3209-000Y 260,01
- Taladrado de bridas: PN10/16 20 235-275 PN10/16 3,20 3210-000Y 309,16
AR o ozl 250 270-310 PN10/16 40,50 3210-A00Y 315,13
L Desviacién angular max.: 5° 300 310-350 PN10/16 48,00 3211-000Y 379,32
| Componentesyrevestimientos 300 350-390 PN10/16 53,00 3211-A00Y 437,07
aprobados por WRAS, ACS 350 350-390 PN10/16 56,20 3212-000Y 453,58
30 395-435 PN10/16 6370 3212-A00Y 493,27
400 400-435 PN10/16 59,70 3213-000Y 523,00
L Body: ductile iron to 400 435-470 PN1D/16 70,50 3213-A00Y 581,64
ey 00 470-505 PN10/16 76,00 3213-B00Y 642,36
| Gasket: EPDM [to EN681-1] 450 455-490 PN10/16 72,80 3214-000Y 739,20
L Bolts: Mild steel 4.8 Geomet® 450 190525 PN10/16 73,00 3214-A00Y 766,39
efless shesl 6 s e 500 505-540 PN10/16 67,80 3215-000Y 796,99
. . 500 540-575 PN10/16 90,50 3215-A00Y 976,14
- Coating: epoxy 200u min. DFT 500 576-610 PN10/16 9,50 3215-B00Y 1.024,03
L Colour: RAL5015 [blue] 600 610-645 PN10/16 85,80 3216-000Y 961,80
| Max WP: 16bar [water] 600 645-680 PN10/16 116,50 3216-A00Y 1.236,03
[ —— 600 680-715 PN10/16 119,50 3216-B00Y 1.275,64
[ANSI150 on request] 700 710-745 PN10/16 85,50 3217-000Y 1.364,31
800 810-845 PN10/16 101,00 3218-000Y 1432,61

=

Max. angular deflection: 5°

WRAS, ACS approved
components and coatings.

- Extremadamente versatil, hasta 28 mm de - Extremely versatile, up to 43mm of tolerance
@ @ tolerancia, lo que incluye practicamente covering almost every pipe material
Fundicion ~ Hiero  PVC Acero todos los materiales de tuberia - Extensive range from DN50 up to DN80O
dletl - fundio - Rango intensivo de DN0 hasta DN800

@) @

Plastico  Fibrocemento
reforzado
con fibra
de vidrio

=
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BRIDAS DE ACOPLAMIENTO

EUROCOUP UNIJOINT RANGE
BRIDAS ENCHUFE PARA TUBERIAS DE ACERO O
FUNDICION DUCTIL

FABRICATED FLANGE ADAPTORS FOR STEEL OR
DUCTILE IRON PIPES

SERIES 0510135
DE TUBERIA
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[ —— ON 0 piPE 150 PN (Kg) COD. Unit Eur
acero 5235 EN10025 [depen- PARA TUBERIAS DE ACERO, PN10
diendo de DN/PN] FOR STEEL PIPE, PN10
L Anillos finales: EN-GJS-500-7 500 508 10 45‘00 13001991 333,33
Fdzzi;odisezn']c?oEdTSl?lz/gN] 600 609.6 10 654,00 13001993 1.046,35
700 712 10 72,00 13001995 1.301,08
L Junta: EPDM [EN681-1] 0 800 8124 10 94,00 13001997 1.624,03
NBR bajo consulta 900 9144 10 104,00 13001999 1.923.28
- Tornillos: Acero galvanizado o 1000 1016 10 122,00 13002001 2.304,07
E;fg‘;‘)?;’;‘ﬁgble AlSI3Te-Ad 1100 1118 10 137.00 13002003 2.963,43
1200 1220 10 169,00 13002005 2.892,63
- Revestimiento estandar: 1400 1420 10 222,00 13002007 4.528,43
EPF’X' 250um min. DFT [otros 1500 1520 10 %700 13002009 5.509,46
ajo consulta]
1600 1620 10 303,00 13002011 6.094,12

L Color estandar: RAL5015 [azull

| Taladrado de bridas: PN10, PARA TUBERIAS DE ACERD, PN16

PN16, PN25, PNAO y més FOR STEEL PIPE, PN16
[taladrado ANSI bajo consulta] 500 508 16 58,00 13002871 1.054,78
L Desviacion angular: +/-3° 600 609.6 16 79,00 13003644 1.353,59
| Fabricado a partir de mate- 700 72 16 84,00 13002023 1.552,34
ieles e hemnolaerekon AES. 800 8128 16 103,00 13002025 1.824,96
WRAS, UBA. 900 944 16 118,00 13002027 2.109,67
1000 1016 16 153,00 13002029 2.906,73
1100 1118 16 165,00 13002031 3.454,61
= g;’gg:EEN'ﬂ‘O%JZSS‘fdofézn%reitfs; 1200 1220 16 21000 13002033 3.941,39
DN/PN] 1400 1420 16 264,00 13002035 5.234,72
. 1500 1520 16 331,00 13002097 6.530,31
= Et”ede[r g‘29755 Emgg;ow or 1600 1620 16 372,00 13002039 7.291,39
[dependent on DN/PN] PARA TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL, PN10
| Gasket: EPDM [ENé81-1] or FOR DUCTILE IRON PIPE, PN10
NELS 500 532 10 46,00 13001992 905,47
L Bolts: Mild steel hot dip 600 635 10 55,00 13001994 1.058,87
g?é‘l’g?'éz_e/ffr stainless steel 700 738 10 73,00 13001996 1.315,35
800 842 10 95,00 13001998 1.649,48
L Standard coating: Epoxy 900 945 10 108,00 13002000 1.830,43
fjgﬁgtT'”- DFT [other on 1000 1048 10 124,00 13002002 2.927,19
n 1100 1152 10 138,00 13002004 3.454,13
g L [Stff”dard colour: RALS015 1200 1255 10 170,00 13002006 4.352,08
0 e 1400 1461 1 225,00 13002008 5.738,37
Do L Flange drilling: PN10, PN16, 1500 1565 10 249,00 13002010 6.567,24
o PN25, PN40 & Beyond [ANSI 1600 1668 10 317,00 13002012 6.428,01
Mz Drilling on request]
%)

L Angular deflection: +/-3°

L Made from ACS, WRAS, UBA
approved materials
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FLANGE ADAPTORS

EUROCOUP
BRIDASENCHUFEPARATUBERIASDEACEROOFUNDICION
DUCTIL

Estandar / Standard FABRICATEDFLANGEADAPTORSFORSTEELORDUCTILEIRON

@ PIPES

Fundicion ~ Acero
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dctil
Bajo consulta / Upon request DN DE[JI)UF?IE?A IS0 PN (Kg) coD. Unit Eur
@ @ PARA TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL, PN16
FOR DUCTILE IRON PIPE, PN16
PVC Hiero  Cemento  Fibrocemento
fundido 500 532 16 59,00 13002020 1.072,12
600 635 16 80,00 13002022 1.366,38
700 738 16 85,00 13002024 1.516,90
chich 800 842 16 104,00 13002026 1.850,74
devi 900 %5 16 122,00 13002028 2.157,01
1000 1048 16 154,00 13002030 2.927,19
ACS 1100 1152 16 166,00 13002032 3.454,13
1200 1256 16 217,00 13002034 4.352,08
1400 1462 16 267,00 13002036 5.738,37
1500 1565 16 344,00 13002038 6.567,24
1600 1668 16 378,00 13002040 7.315,54
- Fabricado y disenado de acuerdo con - Manufactured and designed in accordance toQ
AWWA-C219 AWWA-C219
- Miiltiples ocpiones personalizables: - High rate of customizable options e.g. special
recubrimientos especiales, distintos grados coatings, steelgrades, greater working
de acero, mayores presiones de trabajo, pressures, flange drillings, various bolts
taladrados de bridas, diversos materiales de materials & gaskets
pernos y juntas - From 0.D. 315mm onwards every imaginable
- Para DE 315 mm y superiores se pueden pipe 0.D. can be manufactured on request
fabricar especiales bajo pedido - Sizes >DN1600 available on request
- Tamanos superiores a DNT600 disponibles - Stepped flange adaptors available on request
bajo pedido
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MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO

SERIES 1000A BELGICAST RANGE
UNION GIBAULT PARA TUBERIA DE PVC
GIBAULT COUPLING FOR PVC PIPES
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DE TUBERIA .
oD PIPE (Kg) coD. Unit Eur
50 1,20 1000-A000 16,32
63 1,92 1001-A000 17,62
SERIES 0520100 75 254 1002-A000 22,40
| Cuerpo: hierro ductil 90 336 1003-A000 24,52
[EN-GJS-500-7] 110 4,01 1004-A000 2991
125 459 1005-A000 32,72
| Junta: EPDM [EN681-1] 140 593 1006-A000 47.07
| Tornillos: Acero 6.8 160 7.0 1007-A000 52,71
revestimiento Geomet® 180 775 1008-A000 56,84
| Revestimiento: Epoxi 200um 200 8.28 1009-A000 76,69
min. DFT 225 7.80 1009-B000 93,23
| Color: RAL5015 [azul] B0 s 1010-A000 113,91
] ] 315 18,47 1011-A000 128,47
[ Presion Max. Trabajo: 16 Bar 400 23,00 1012-A000 23731
| Desviacion angular: +/-2° por 500 27,50 1013-A000 353,35
cada junta 600 31.80 1014-A000 424,01

L Body: ductile iron
[EN-GJS-400-15]

Gasket: EPDM [EN681-1]

Bolts: Mild steel 6.8 Geomet®
coated

I

Coating:Epoxy200pmmin.DFT
Colour: RAL5015 [blue]
Max WP: 16 Bar

I

Angular deflection: +/-2° per
gasket
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MECHANICAL COUPLINGS

UNION GIBAULT PLUS BAYARD RANGE

GT C2-10 [VERSION BC-06-33]

UNION PARA TUBERIAS DE ACERO,

FUNDICION, PVC Y FIBROCEMENTO
COUPLINGFORSTEEL,DUCTILEIRON,PVC&FIBRE
CEMENT PIPES

SERIES 0520105
DE TUBERIA
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K COD. Unit Eur
| Cuerpo: EN-GJL-250 0D PIPE tkg
36 - 41 2.20 053301 24,38
L Anillosfinales:EN-GJS-450-10 ' .
nitostinates 451 250 053401 2,22
L Junta: EPDM [EN681-1] B - 57 280 053451 26,49
L Tornillos: Acero 6.8 Geomet® b7 - 63 3.40 053501 29,43
| Revestimiento: Epoxi 250um 66 -72 340 053601 21,74
it (TE 72-78 3.70 053701 28,17
77 - 84 3.60 053801 36,15
[ Color: RAL5015 [aZUl] 84 - 91 4'2[] 053851 41.20
L Presion Max. Trabajo: 16 bar 89 - 96 5,10 053901 £1,20
| Desviacion angular: +/-6° por 98- 104 5.00 054001 41,20
cada junta 104 - 110 5,40 0h4051 52,53
110-116 6,30 064101 55,08
| Fabricadoapartirdemateriales 18-1% 690 054201 58.86
con homologacién ACS, WRAS, i ' ’
UBA 124 -130 6,60 004301 57,18
130 - 137 7.20 0h4401 73,15
137 - 144 7,40 054501 67,26
[ Body: EN-GJL-250 144 - 12 8,40 0h4601 68,94
| End rings: EN-GJS-450-10 153 - 161 810 034701 68,94
161 - 169 9.30 0h4751 104,28
L Gasket: EPDM [EN681-1] 170-178 1340 054801 90,82
L Bolts: Mild steel 6.8 Geomet® 184-192 12,90 054901 96,66
| Coating:Epoxy250pmmin.DFT 194-201 15,30 055001 126,97
- RAL5015 [bluel 220 - 229 15,70 055101 126,97
oour: ue 238 - 246 15,40 055201 128,41
L Max WP: 16 bar 246 - 253 16,60 055231 131,05
L Angular deflection: +/-6° per 273 - 280 1870 066234 152,12
gasket
[ Made from ACS, WRAS, UBA

approved materials 0
- Nueva versién del acoplamiento probado - New version of the proven Gibault coupling,
@ ‘ Gibault con una longitud mejorada mds larga with improved longer sleeve length and

fndon Wem PVC Foosenents y desviacién angular para una instalacion angular deflection for easier installation

dictl fundido mas sencilla - Updated epoxy coating to 250um min DFT.
- Revestimiento epoxi minimo 260pm min.

ACS
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PARA UNA
CONEXION
SUPERIOR

M ET E 0 R ?nr;g;fli(:(?saggzlsl?liranttglirancia

DISENADO PARA

SER EL ESLABON TALI? presenta, su nueva generacion de bridasy maﬂguitos dg amplia toleralncia,
, disenados segln la norma EN14525 con caracteristicas de primera categoria, que ofrecen
MAS FIABLE DE un valor excepcional.
HARED DEAGUAY EL MEJOR DE CLASE DURABILIDAD RENDIMIENTO
PROPORCIONAR AL Permite una desviacion De serie con Equipados con una junta
MISMO TIEMPO UN angular de hasta +6° recubrimiento epoxi de de disefno Unico patentado
VALOR EXCEPCIONAL. en cada junta para 250 pmy tornillos de y una cantidad optimizada
hacer frente facilmente acero inoxidable para una de tornillos que permiten
al movimiento de la 6ptima proteccion contra una rapida instalacion.
tuberia causado por el la corrosion.

asentamiento del terreno.

CBELGICAST

www.belgicast.eu



MECHANICAL COUPLINGS

METEOR BELGICAST RANGE
UNION UNIVERSAL PARA TUBERIAS DE ACERO,
FUNDICION, PVC, Y FIBROCEMENTO
WIDERANGEUNRESTRAINEDMECHANICALCOUPLING
FOR STEEL, DUCTILE IRON, CAST IRON, PVC, GRP &
FIBRE CEMENT PIPES
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SERIES 0520130
AL a o itk
| Cuerpo: hierro ddctil
[EN-GJS-500-7] 44-59 2,50 MEC00002TS 41,64
L EPDM [EN 681-1] 56-74 310 MEC00003TS 48,47
unta: - 63-85 370 MECO0D04TS 51,74
| Tornillos: Acero inoxidable A2 85-107 4,60 MEC00005TS 59,54
L Tuercasyarandelas esferoida- 107-132 6.30 MECDD006TS 70,42
les: acero con revestimiento 126-148 6,40 MEC00007TS 83,48
Geomet® 132-158 6,80 MEC00008TS 88,68
L Recubrimiento: Epoxi 250pm 197-184 8.80 MEC00009TS 7713
min. 180-207 10,50 MEC00010TS 162,52
200-227 13.20 MEC00011TS 164,45
= Gl RALB0TS ezl 218-245 14,40 MECODD12TS 170,23
| Taladrado de bridas: PN10/16 248-275 16,40 MEC00013TS 201,96
L Presién Méx Trabajo: 16 bar 271‘297 17,2[] MEC[]U[]14TS 212,53
| Desviacién angular: +/-6° en 292-318 19,30 MEC00015TS 7,19
gurar: 311-336 22,10 MEC00016TS 245,23
cada lado
334-361 24,00 MEC00017TS 270,23
L Componentes aprobados para
aguapotableporlosestandares
WRAS, ACS, KIWAy UBA.
[ Body: ductile iron
[EN-GJS-500-7]
L Gasket: EPDM [EN 681-1] Lo - . .
- Excelente proteccidn anticorrasién - Excellent corrosion protection
L Bolts: Stainless steel A2 - Junta EPDM patentada para una - Patented EPDM gsket to secure
L Nuts and spheroidal washers: estanqueidad asegurada watertightness
steel with Geomet® coating

Coating: Epoxy 250um min.
Colour: RAL5015 [bluel
Flange drilling: PN10/16
Max WP: 16 Bar [water]

r rr r

Angular deflection: +/-6° on
each side

=

Drinking water approved
components to WRAS, ACS,
KIWA and UBA standards.

® @ @ @

Fundicion ~ Hierro PVC Acero
dictil fundido

@) @)

Plastico  Fibrocemento
reforzado
con fibra
de vidrio
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MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO

SERIES 1200 "LIBERTY" BELGICAST FANGE
UNION UNIVERSAL PARA TUBERIAS DE ACERO,
FUNDICION, PVC, Y FIBROCEMENTO

WIDE RANGE MECHANICAL COUPLING FOR STEEL,
DUCTILEIRON,CASTIRON,PVC,GRP&FIBRECEMENT
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PIPES
SERIES 0520130 OE TUBERIA _

(kg) coD. Unit Eur

L Cuerpo: hierro ductil 0D PIPE
[EN-GJS-500-7] 360-386 23,80 1214-000L 270,23
| Junta: EPDM [EN 681-1] 386-410 28,10 1214-A00L 278,86
408-435 28,00 1215-000L 294,36
| Tornillos: Acero 6.8 Geomet® 495-448 34,10 1216-000L 488,01
[aceroinoxidablebajoconsultal 438-458 3410 1216-E00L 488.01
| Revestimiento estandar: Epoxi 465-490 39,60 1217-000L 488,01
200pm min. DFT 480-500 39,60 1217-E00L 488,01

| Color: RAL5015 [azul]
L Presion Max. Trabajo: 16 bar

L Desviacion angular: +/-3° por

cada junta
- Hasta 28mm de tolerancia, lo que incluye la - Up to 28mm of tolerance covering most
- mayoria de tuberias habituales common pipe materials
L Body: ductile iron - También disponible a modo de acoplamiento - Also available as stepped couplings [see
[EN-GJS-500-7] escalonado [véase Series1500] Series1500]

| Gasket: EPDM [EN 681-1]

L Bolts: Mild steel 6.8 Geomet®
[stainless steel on request]

L Standardcoating:Epoxy200um
min. DFT

L Colour: RAL5015 [bluel
L Max WP: 16 Bar [water]

L Angular deflection: +/-3° per
gasket

® @@ @

Fundicion ~ Hiero  PVC Acero
dctil fundido

Plagstico  Fibrocemento
reforzado
con fibra
de vidrio
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MECHANICAL COUPLINGS

SERIES 1800 BELGICAST RANGE
ACOPLAMIENTO PARA TUBERIAS DE PE
RESTRAINT COUPLING FOR PE PIPES
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DE TUBERIA .
0D PIPE (Kg) CoD. Unit Eur
63 470 1800-A0IB 75,64
75 5,40 1801-A0IB 88,39
SERIES 0520120 9 6,60 1803-0018 101,92
| Cuerpo: hierro ductil 1o 740 1804-001B 130,57
EN-GJS-500-7 125 8,00 1804-A0IB 149,54
B 140 10,00 1805-A01B 212,50
itz (PR ENER-1) 160 11,60 1806-001B 220,01
L Anillo de ajuste: latén 180 12,90 1806-A0IB 305,84
| Tornillos: acero inoxidable 200 16,40 1807-0018 283,15
A2-70 275 20,00 1807-A0IB 380,76
o . 250 23,20 1808-001B 471,24
| Revestimiento: Epoxi 200um ' '
min. DFT 280 27,40 1808-A0IB 664,76
315 32,00 1809-001B 674,43
L Color: RAL5015 [azul]
L Presion Max. Trabajo: 16 bar
| Desviacion angular: +/-3° por
cada lado
L Componentes y revestimiento ! ,
aprobados por WRAS, ACS - Sujecion Gptima sin debilitamiento de la - Optimal restraint without weakening of the
tuberfa pipe
| Body: ductile iron to - Instalacion fiable y rapida - Reliable & fast installation
EN-GJS-500-7 - El sellado y a sujecidn por separado dan - Sealing & restraining seperated resulting
como resultado un sellado completamente in a completely leakproof seal and superior
L Gasket: EPDM [to EN681-1] a prueba de fugas y blogueo superior de la blocking of the pipe
L Grip ring: brass tuberia
L Bolts: A2-70 stainless steel

L Coating:Epoxy200pmmin.DFT
L Colour: RAL5015 [blue]
L Max WP: 16 bar

L Angular deflection: +/-3° per
gasket

L WRAS, ACS approved
components and coatings.

Polietileno
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MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO

SERIES 1500 "LIBERTY" BELGICAST RANGE
UNION UNIVERSAL DE AMPLIA TOLERANCIA
PARA TUBERIAS DE ACERO, FUNDICION, PVC Y
FIBROCEMENTO

WIDE RANGE STEPPED COUPLINGS FOR STEEL,
DUCTILEIRON,CASTIRON,PVC,GRP&FIBRECEMENT
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PIPES

- Eierpe: iemo clletl DE TUBERIA DE TUBERIA .
[EN-GJS-500-7] o0 PIE (] o0 PRE D) (Kg) CoD. Unit Eur
| Junta: EPDM [EN 681-1] 5772 85-102 8.0 1501-000L 98,15
e 65-85 85-102 8.0 1502-000L 106,23
[aceroinoxidablebajoconsultal 85-102 103-116 11,00 1504-000L 132,18
| Revestimionto ectindar 85-102 108-128 10,00 1505-000L 147,43
Epoxi 200um min, DET 103-116 108-128 950 1507-000L 149,24
103-116 134-154 12,00 1509-000L 160,90
- Color: RAL5015 [azull 108-128 128-146 12,50 1510-000L 161,92
| Presion Max. Trabajo: 16 Bar 108-128 134-154 12,00 1511-000L 161,60
| Desviacién angular: +/-3° por 108-128 154-175 14,00 1512-000L 179,27
cada junta 128-146 154-175 14,50 1514-000L 179,35
134-154 154-175 14,50 1516-000L 193,50
154-175 165-182 12,00 1518-000L 195,89
L Body: ductile iron 165-182 185-207 16,00 1520-000L 213,65
[EN-GJS-500-7] 165-182 208-225 1750 1521-000L 21,19
| Gasket: EPDM [EN 681-1] 184-207 208-225 19,00 1522-000L 266,31
oo Mild cteel 6.8 Goomet® 184-207 225-250 2000 1523-000L 281,27
[stainless steel on request] 208-225 225-250 2050 1524-000L 282,78
_ 208-225 246-266 2350 1525-000L 297,27
L E;’;ia{gﬁi";tg?n: - 226-250 246-266 2,00 1526-000L 316,01
' 275-250 264-284 2,00 1527-000L 338,15
L Colour: RAL5015 [blue] 246-266 264-284 27.00 1528-000L 367,67
| Max WP: 16 Bar 246-266 282-302 2750 1529-000L 390,21
. ) 264-284 282-302 30,00 1531-000L 404,98
- g;f;elfrdeﬂed'o”:” -37 per 264-284 305-326 31,00 1532-000L 407,76
282-30 305-326 3300 1534-000L 429,51
305-326 315-33 3300 1537-000L 450,85
305-326 334-355 34,00 1538-000L 427,70
305-326 360-386 34,50 1539-000L 31,11
315-335 334-355 3,50 1540-000L 434,88
‘ @ @ 315-335 360-386 39,00 1541-000L 437,28
340-386 336-410 £1.00 1544-000L 499,39
Uplain g G dao 340-386 408435 4200 1545-000L 521,93
396-410 408-435 15,00 1547-000L 552,92
. 306-410 §25-448 47,00 1548-000L 580,19
g 408-435 125-448 19,00 1549-000L 623,18
vt 408-435 438-458 49,00 1549-E00L | consultarfenquire
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MECHANICAL COUPLINGS

SERIE 3100 BELGICAST RANGE

UNIONMlIJLTIDIAMETROPARATUBERI'ASDEACERO,
FUNDICION, PVC Y FIBROCEMENTO

ULTRAWIDERANGECOUPLINGSFORSTEEL,DUCTILE
IRON, CASTIRON, PVC, GRP & FIBRE CEMENT PIPES

SERIES 0520145
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DE TUBERIA .
| Cuerpo: hierro ductil 0D PIPE (Kg) C0D. Unit Eur
EN-GJS-500-7 40-75 8.90 $101-000Y 96,15
L Junta: EPDM [a EN681-1] 60-95 11,80 3102-000Y 121,48
| Tornillos: Acero 6.8 Geomet® 80175 1500 3103-000Y 145,06
[aceroinoxidablebajoconsultal 106-135 17.40 3104-000Y 159,84
LR timiento: Enoxi 200 130-165 22,00 3105-000Y 196,47
evestimiento: Epoxi 25LHmM 155-195 20 3106-000Y 221,46
min. DFT
190-230 27,20 3107-000Y 250,84
- Color: RAL5015 [azul] 215-258 30,70 3108-000Y 291,76
| Presion Max. Trabajo: 16 bar 240-280 35,80 3109-000Y 330,49
., , o 235-275 35,30 3110-000Y 325,00
| Desviaciénangular max.: +/-5
por cada junta 270-310 38,20 3110-A00Y 349,98
L ¢ . R 310-350 43,10 3111-000Y 384,52
omponentesyrevestimientos 350-390 4750 3111-A00Y 422,41
WRAS, A ' .
aprobados por WRAS, ACS 395-435 51,50 3112-A00Y 498,28
435-470 55,60 3113-A00Y 574,18
L Body: ductile iron to 470-505 59,00 3113-B00Y 706,35
EN-GJS-500-7 505-540 65,00 3115-000Y 811,67
| Gasket: EPDM [to EN681-1] 540-575 65,50 3115-A00Y 842,13
_ R 575-610 69,00 3115-Bo0Y 883,27
L [BO“,&[ Mild Stele‘ 6.8 Geom]et 610-645 75,50 3116-000Y 913,36
stainless steet on request 645-680 78,00 3116-A001 989,20
L Coating:Epoxy200pmmin.DFT 680-715 78,50 3116-B00Y 1.017,18
L Max WP: 16 bar 710-745 83,50 3117-000Y 1.099,35
810-845 93,50 3118-000Y 1.231,24
| Colour: RAL5015 [blue]
L Max. angular deflection: +/-5°
per gasket
[ WRAS, ACS approved
components and coatings.
- Extremadamente versatil, hasta 28mm de - Extremely versatile, up to 43mm of tolerance
tolerancia, Lo que incluye practicamente covering almost every pipe material
@ todos los materiales de tuberia - Independent bolting for straightforward easy
- Tornilleria independiente para una installation. Enables the applied pressure to
Fundicion ~ Hemo — PVC  Acero instalacin sencilla y directa. Permite que be perfectly matched to the individual pipe
dictil fundido L, . . . .
la presion aplicada se ajuste perfectamente connected on each given end, especially
a la tuberfa conectada en cada extremo, of added value when joining different pipe
con un valor afadido si se unen distintos materials
Pldstico  Fibrocemento materiales de tuberfa
reforzado
con fibra
de vidrio
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MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO

SERIE 3500 BELGICAST RANGE
UNION MULTIDIAMETRO DE GRAN TOLERANCIA
PARA TUBERIAS DE ACERO, FUNDICION, PVC Y
FIBROCEMENTO
ULTRAWIDERANGESTEPPEDCOUPLINGSFORSTEEL,
DUCTILEIRON,CASTIRON,PVC,GRP&FIBRECEMENT
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PIPES
s s |
| Cuerpo: hierro ductil OE TUBERIA DE TUBERIA .
[EN-gJS-500—7] 0D PIPE (1) 0D PIPE (2) kg op. Unit Eur
L Junta: EPDM [EN 681-1] 395/435 470/505 50,10 3550-0000 538,14
435/470 470/505 50,90 3554-0000 550,29
- Tornillos: Acero 8.8 Geomet® 470505 505/540 55,60 3559-0000 602,61
iasieleddeile beoaonsulal 4701505 540/575 56,90 3560-0000 621,29
L Revestimiento estandar: 505/540 B40/575 59,40 3563-0000 738,39
Epoxi 200um min. DFT 505/540 575/610 62,20 3564-0000 769,07
L Color: RAL5015 [azull 540/575 575/610 68,10 3567-0000 824,76
| Presién Max. Trabajo: 16 Bar 575/610 610/645 73,00 3571-0000 878,09
610/645 645/680 7673 3575-0000 926,59
- Desviacion angular: +/-5° por 610/645 680/715 78,00 3576-0000 947,90
Gt Ut 610/645 710/745 81,00 3577-0000 997,75

L Body: ductile iron to
EN-GJS-500-7
L Gasket: EPDM [to EN681-1]

L Bolts: Mild steel 6.8 Geomet®
[stainless steel on request]

L Coating:Epoxy200pmmin.DFT
L Colour: RAL5015 [blue]

L Max. angular deflection: +/-5°
per gasket

[ Max WP: 16 bar

@) @ @ 6

Fundicion ~ Hierro PVC Acero
ductil fundido

®®

Plastico  Fibrocemento
reforzado
con fibra
de vidrio

D

- Hasta 23bmm de tolerancia

- Desviacion angular admisible de
hasta +/-10°

- Up to 235mm tolerance
- Angular deflection up to +/-10°
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MECHANICAL COUPLINGS

MANGUITOS EUROCOUP UNLIOINT RANGE
ACOPLAMIENTOS FABRICADOS PARA TUBERIAS DE
ACERO O FUNDICION

EUROCOUP LARGE DIAMETER
5 COUPLINGS FOR STEEL OR DUCTILE IRON PIPES

SERIES 0520125 PARA TUBERIAS DE ACERO, TORNILLOS GALVANIZADOS, JUNTA EPDM

FOR STEEL PIPES, GALVANIZED BOLTS, EDPM GASKET
L Cuerpo:EN-GJS-500-7o0acero
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S235 EN10025 DE TUBERIA MPT bar (Ka) C0D Uniit Eur
I 0D PIPE MWP bar g '
[ Anillosfinales:EN-GJS-500-70
_ Junta: EPDM a EN681-1 [NBR 609.6 24 bar 36,00 13001917 640,73
b;”; ac.onsulta]a - 7112 24 bar 49,00 13001920 764,55
J . _ 8128 20 bar 58,00 13001923 904,18
- Tornillos: Acero galvanizado o 9hk 17 bar 65,00 13001926 1.034,92
pcero '”°X'ﬁable AlSI316-Ad 1016 10 bar 79,00 13001928 1.218,04
ajo consutia 1120 10 bar 87,00 13001930 1.420,47
- Revestimiento estandar: Epoxi 1220 10 bar 95,00 13001932 1.453,86
250pm min. DFT 1420 10 bar 131,00 13001934 1.989,39
| Color estandar: RAL 5015 1520 10 bar 143,00 13001936 2.121,88
| Desviacién angular: +/-3° por 1620 10 bar 150,00 13001938 2.223,53
cada junta ) o
C L PARA TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL, TORNILLOS GALVANIZADOS, JUNTA EPDM
B e FOR DUCTILE IRON PIPES, GALVANIZED BOLTS, EDPM GASKET
aprobados por WRAS &
KTW-W270. DE TUBERIA MPT bar .
[ Body: EN-GJS-500-7 teel Q0 PipE MIWP bar [Kg] > i
oay: S S -/ 0r stee
5235 EN10025 532 26 bar 32,00 13001915 578,34
_ 635 24 bar 38,00 13001918 657,49
[ Endrlngs:EN—GJS—500—7orsteel 738 22 bar 531][] 13[][]1921 327,96
SR 842 19 bar 59,00 13001924 925,73
| Gasket:EPDMtoEN681-1[NBR 945 10 bar 73,00 13001927 1.152,37
on request] 1048 10 bar 82,00 13001929 1.252,42
L Bolts: Mild steel hot dip 1152 10 bar 89,00 13001931 1.445,56
galvanized or stainless steel 1255 10 bar 118,00 13001933 1.691,86
AlSI316-A4 1462 10 bar 137,00 13001935 2.032,10
L Standardcoating:Epoxy250um 1565 10 bar 145,00 13001937 2.147,62
min. DFT 1668 10 bar 153,00 13001939 2.251,03
[ Standard colour: RAL 5015
L Angular deflection: +/-3° per O
gasket - Alto grado de opciones personalizables, p. - High rate of customizable options e.g.
gj. revestimientos especiales, grados de special coatings, steel grades, greater
L WRAS & KTW-W270 approved acero, mayores presiones de trabajo, varios working pressures, various bolts materials
cor;wponte_nts materiales de tornillos y juntas & gaskets
and coatings.
e - Acoplamientos escalonados bajo consulta - Stepped couplings available on request

@ @

Fundicion ~ Acero
dactil
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CARRETES DE DESMONTAJE

PAS20 UNIJOINT RANGE
CARRETE DE DESMONTAJE

DISMANTLING JOINT

L Cuerpo: hierro ductil [EN-GJS-500-7]o [ FABody:ductileiron [EN-GJS-500-7]or
acero 5235 EN10025 steel 5235 EN10025

| Brida roscada: acero S235-EN10025 L Flange follower: steel S235-EN10025
| Espiga bridada: acero S235-EN10025 L Flanged spigot: steel S235-EN10025

L Espérragos: Acero zincado [acero L Tie-Rods: Mild steel zinc-electroplated
galvanizado o acero inoxidable [hot dip galvanized or stainless steell
AlSI316-A4 bajo consulta] AISI316-A4
L Junta: EPDM [EN681] L Gasket: EPDM [EN681]
| Revestimiento: Polvo epoxi no toxico L Coating: Non-toxic fushion bonded
[FBE],epoxiResicoatRT9000R4,min.DFT epoxy[FBE]powder, ResicoatRT9000R4,
250y, av.DFT 305y min.DFT 250y, av.DFT 305y
| Taladrado/norma de brida: 1IS02531/ L Flange norm/drilling: ISO2531/EN1092
EN1092bridaconresalte-pasoreducido raised face - reduced bore [RF-RB]
[RF-PR]
DN PN L/TOL +/- ESTﬁéFRRé\[?SUS (Kg) CoD. Unit Eur
PN10
200 10 220 +/-25 8 x M20 x 340 40,00 13001451 625,11
250 10 220 +/-25 12xM20 x 360 54,00 13001452 827,25
300 10 220 +/-25 12 xM20 x 360 62,00 13001453 930,58
350 10 230 +/-25 16 xM20 x 360 89,00 13002143 1.488,83
400 10 230 +/-25 16 x M24 x 370 113,00 13001454 1.905,67
450 10 250 +/-25 20 x M24x 390 132,00 13002144 2.228,15
500 10 260 +/-25 20 x M24 x 390 146,00 13001455 2.470,05
600 10 260 +/-25 20 x M27 x 410 184,00 13001456 2.997,31
700 10 260 +/-25 24 xM27 x 410 226,00 13002145 3.649,21
800 10 290 +/-25 26 x M30 x 460 308,00 13002146 4.750,39
900 10 290 +/-25 28 x M30 x 460 350,00 13002147 5.316,89
1000 10 290 +/-25 28 x M33 x 480 419,00 13002148 6.493,54
1100 10 300 +/-25 32 x M33 x 480 473,00 13002149 7.348,70
1200 10 320 +/-25 32 x M36 x 520 632,00 13002150 8.945,30
1400 10 325 +/-25 36 x M39 x 540 836,00 13002151 14.548,07
1500 10 325 +/-25 36 x M39 x 550 899,00 13002152 16.616,36
1600 10 350 +/-25 40 x M4b x 58b 1248,00 13002153 20.936,88
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DISMANTLING JOINTS

DN PN L/T0L +/- ESTIT?FRR[;\[?SDS (Kg) CoD. Unit Eur
PN16
50 10/16 180 +/-20 4xM16x 280 11,00 13002154 208,67
65 10/16 180 +/-20 4xM16x 280 15,00 13002155 237,74
80 10/16 200 +/-20 8xM16x310 17,00 13002156 333,12
100 10/16 200 +/-20 8xM16x310 19,00 13002157 361,88
125 10/16 200 +/-20 8xM16x310 23,00 13002158 419,24
150 10116 200 +/-20 8x M20 x 340 30,00 13002159 476,17
200 16 220 +/-25 12 x M20 x 340 44,00 13002160 692,87
250 16 230 +/-25 12xM24x 370 63,00 13002161 898,86
300 16 250 +/-25 12x M24 x 410 76,00 13002162 1.042,51
350 16 260 +/-25 16 x M24 x 410 107,00 13002163 1.658,45
400 16 270 +/-25 16 x M27 x 430 137,00 13002164 2.198,38
450 16 270 +/-25 20 x M27 x 430 163,00 13002165 2.595,54
500 16 280 +/-25 20 x M30 x 460 212,00 13002166 3.205,84
600 16 300 +/-25 20 x M33 x 480 288,00 13002167 41571
700 16 300 +/-25 24 x M33 x 480 302,00 13002168 4.394,57
800 16 320 +/-25 24 xM36 x 520 399,00 13002169 5.495,91
900 16 320 +/-25 28 x M36 x 520 463,00 13002170 6.285,36
1000 16 325 +/-25 28 x M39 x 550 600,00 13002171 9.442,43
1100 16 325 +/-25 32 x M39 x 550 659,00 13002172 10.361,50
1200 16 325 +/-25 32 x M4b x 585 908,00 13002173 12.638,48
1400 16 350 +/-25 36 x M4 x 620 1114,00 13002174 19.702,00
1500 16 390 +/-25 36 x M52 x 680 1476,00 13002175 23.257,68
1600 16 390 +/-25 40 x M52 x 680 1671,00 13002176 26.763,31
PN25
50 26/40 200 +/-20 4xM16x310 11,00 13002189 229,87
6b 25/40 200 +/-25 8xM16x310 16,00 13002190 386,47
80 25/40 210 +/-20 8x M16x330 17,00 1300219 362,87
100 25/40 220 +/-25 8 x M20 x 340 26,00 13002192 524,26
125 25/40 220 +/-20 8xM24x 370 37,00 13002193 660,34
150 25/40 230 +/-25 8xM24x 370 40,00 13002194 729,15
200 25 230 +/-25 12 xM24x 370 60,00 13002177 1.106,35
250 25 260 +/-26 12xM27 x 410 82,00 13002178 1.407,10
300 2 250 +/-25 16 x M27 x 410 108,00 13002179 1.837,90
350 2 270 +/-25 16 x M30 x 460 158,00 13002180 2.636,31
400 25 280 +/-25 16 x M33 x 480 199,00 13002181 3.303,85
450 25 280 +/-25 20 x M33 x 480 221,00 13002182 3.904,43
500 2 300 +/-25 20 x M33 x 480 249,00 13002183 4.392,08
600 2 320 +/-25 20 x M36 x 520 348,00 13002184 6.040,13
700 25 340 +/-25 24 x M39 x 550 452,00 13002185 7.933,36
800 2 360 +/-25 24 x M36 x 600 629,00 13002186 10.508,99
900 25 380 +/-25 28 x Mbb x 640 786,00 13002187 13.050,85
Didmetros superiores y PN40 bajo consulta.
Bigger sizes and PN40 under request.
- Son una asistencia esencial para la instalacion y el desmontaje de - Essential aid for the installation and dismantling of pipe sections, valvesG -
secciones de tuberia, bombas y valvulas and pumps 1)}
- Diseno cldsico y robusto incluso personalizable para presiones superiores - Classic and sturdy design even customizable for pressure beyond 100bar 8
a 100 bar - Versatile for various applications Mo
- Versitil para diversas aplicaciones - Manufactured and designed in accordance to AWWA-C219 d o
- Fabricado y disenado conforme a AWWA-C219 - Highly customizable options on request e.g. different face-to-face E] z
- Opciones muy personalizables, p. e]. diferentes longitudes entre caras, lengths, greater DN/PN, special steel grades & coatings o
mayor DN/PN, grados especiales de acero y revestimientos —
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CARRETES DE DESMONTAJE

BC-06-11 BELGICAST RANGE
CARRETE CON VIROLAS DE ACERO INOXIDABLE
TELESCOPIC DISMANTLING JOINT

WITH STAINLESS STEEL SLEEVES

PRICE LIST 2023 - CONNECTION AND REPAIR

DN PN L/TOL +/- CoD. Unit Eur
50 10 180 +/- 30 0050501400 155,37
50 16 180 +/- 30 0050501402 155,37
50 2 200 +/- 30 0050501410 245,06
| Bridas: acero 5235 EN10025 65 10 180 +/- 30 0050650011 170,53
L Casquillos: Acero inoxidable 65 16 180 +/-30 0050650010 178,25
AISI304 65 2 200 +/- 30 0050603801 282,38
. 80 10 180 +/- 30 0050801502 179,26
L Tornillos, tuerca§yarandelas: 0 1 180 +/- 30 0050801503 184,88
Acero 6.8 galvanizado
80 25 200 +/- 30 0050801504 306,33
- Junta: EPDM 100 10 180 +/- 30 0013100002 181,17
100 16 180 +/- 30 0051001401 187,47
L Flanges: steel 5235 EN10025 100 25 200 +/- 30 0051001402 319,66
125 10 180 +/- 30 0051250035 202,75
[ Ferrules:StainlesssteelAlSI304 125 16 180 +/- 30 0051250031 211,70
L Bolts,nuts&washers:Mildsteel 125 25 200 +/- 30 0051250026 354,29
6.8 galvanized 150 10 180 +/- 30 0051506715 208,70
| Gasket: EPDM 150 16 180 +/- 30 0051501407 229,14
150 25 200 +/- 30 0051501408 399,60
200 10 200 +/- 40 0052001401 337,04
200 16 200 +/- 40 0052001400 354,88
200 2 240 +/- 40 0052001403 681,34
250 10 200 +/- 40 0052501405 438,27
250 16 200 +/- 40 0052501400 47614
250 2 240 +/- 40 0052501402 832,87
300 10 200 +/- 40 0053001407 506,86
300 16 200 +/- 40 0053001408 568,92
300 25 240 +/- 40 0053001409 1.009,38
350 10 240 +/- 40 0053505013 667,94
350 16 240 +/- 40 0053501400 715,56
350 25 280 +/- 40 0053501410 1.359,88
400 10 240 +/- 40 0054001510 822,90
400 16 240 +/- 40 0054001502 873,71
400 25 280 +/- 40 0054003801 1.561,80
450 10 240 +/- 4D 0054501514 957,07
450 16 240 +/- 40 0054501510 1.070,35
450 2 280 +/- 40 0054501515 1.965,54
h00 10 240 +[- 4D 0055001511 1.043,7
500 16 240 +/- 4D 0055001512 1.161,64
h00 2 280 +/- 40 0055001513 2.369,33
600 10 300 +/- 50 0056001414 1.590,26
= 600 16 300 +/- 50 0013060000 1.821,7
g 600 2 360 +/- 50 0056001510 3.112,42
@) 700 10 300 +/- 50 0013070001 1.998,37
9 o 700 16 300 +/- 50 0013070000 2.298,34
% E 700 25 360 +/- 50 0057001420 3.617,06
o [
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BC-06-11 CARRETE CON VIROLAS DE ACERO INOXIDABLE ﬁ
TELESCOPIC DISMANTLING JOINT WITH STAINLESS STEEL g
SLEEVES S
L

(@]

(@]

DN | PN | Ut | con. Unit Eur =

800 10 300 +/- 50 0056001513 2.604,61 %

800 16 300 +/- 50 0056001512 2.885,39 &

800 2 360 +/- 50 0058001525 4.261,% .

900 1 300 +/- 50 0059001510 3.057,02 o

900 16 300 +/- 50 0059001512 3.421,00 o

900 % 360 +/- 50 0059001514 5.215,24 L

1000 i 300 +/- 50 0059001513 3.541,19 =

1000 16 300 +/- 50 0051000520 3.930,15 =

1000 % 360 +/- 50 0051000522 6.378,89 <
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ABRAZADERAS DE REPARACION

SERIES 0540125

L Cuerpo: Acero inoxidable
AlSI304-A2

L Junta: EPDM
[NBR bajo consulta]

| Tornillos, tuercas y arandelas:
Aceroinoxidable A2, lastuercas
estan chapadas en cinc
electrolitico para prevenir la
excoriacion

L Rango de 20-22mm
dependiendo del didmetro

[ Body:StainlesssteelAlSI304-A2

| Gasket: EPDM
[NBR on request]

[ Bolts,nuts&washers:Stainless
steel A2, nuts are electrolytic-
zinc plated to prevent galling

L Range of 20-22mm depending
on the diameter

o @ @ @

Fundicion ~ Hiero  Acero PVC
ductil fundido

Polietileno PVC rléggiacdou

con fibra
de vidrio

SCHMIEDING RANGE

FS 20 ,
ABRAZADERA DE REPARACION DE

DOS CUERPOS DE ACERO INOXIDABLE
TWO BAND STAINLESS STEEL REPAIR
CLAMP

| Para reparar grietas, fracturas u orificios en tuberias de hierro fundido, hierro
dctil, acero, PVC, PE-HD y fibrocemento.

L Intervalo de temperatura de -30C° a +50C°.

| Laplacapuenteestavulcanizadaenlajuntadegoma, loque garantiza unsellado
a prueba de fugas.

| Elpernoylaabrazaderaestan soldados formando unaunidad, lacintaséloes la
parte mévil. Portanto, no se necesitaretirar piezas durante lainstalacion, lo cual
evita el riesgo de pérdida de las piezas.

| Sin bordes afilados, lo que garantiza la seguridad durante el montaje.
L Mayores presiones de trabajo y didmetros disponibles bajo consulta.

L Fortherepairofcracks, fracturesorholesincastiron,ductileiron, steel, PVC, PE-
HD and fiber-cement pipes.

L Temperature range from -30C° to +50C°.

L Bridgeplate is vulcanized into the rubber gasket, which guarantees a leakproof
seal.

L Boltingandclamparewelded asonesingle unit, the bandisthe only moving part.
Therefore no need for parts removal during installation, thus avoiding the risk of
loosing parts.

L No sharp edges, ensuring safety during assembly.

L Greater working pressures and diameters available on request.

DE[]I]UFFIEEIA L (mm] CoD. Unit Eur
88 - 110 200 REC00029TS 103,36
88 - 110 250 REC00124TS 151,49
88-110 300 REC00125TS 156,62
8- 110 400 REC00126TS 214,93
86 - 110 500 REC00127TS 268,83
108 - 128 200 REC00128TS 105,04
108 - 128 250 REC00129TS 153,75
108-128 300 REC00130TS 161,06
108 - 128 400 REC00131TS 220,09
108 - 128 500 REC00132TS 275,48
12-134 200 REC00030TS 106,41
12-134 250 REC00279TS 157,39
12 -134 300 REC00133TS 172,74
12 -134 400 RECO0134TS 222,20
12-134 500 RECO0135TS 277,47
120 - 140 200 REC00136TS 109,28
120 - 140 250 REC00281TS 161,06
120 - 140 300 REC00137TS 176,39
120 - 140 400 REC00287TS 228,13
120- 140 500 REC00288TS 284,88
133 - 155 200 REC00138TS 12,17
133 - 156 250 REC00139TS 169,71



REPAIR CLAMPS

FS 20

ABRAZADERA DE REPARACION DE DOS CUERPQS DE
ACERO INOXIDABLE

TWO BAND STAINLESS STEEL REPAIR CLAMP
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T L) CoD. Unit ur

133 - 155 300 REC00140TS 178,49

133 - 155 400 REC00141TS 234,53

133 - 155 500 REC00142TS 293,56

138 - 160 200 REC00143TS 113,68

138 - 160 250 REC00031TS 171,20

138 - 160 300 RECO0144TS 181,37

138 - 160 400 REC00145TS 244,08

138-160 500 RECO0146TS 305,25

158 - 180 200 REC00147TS 129,01

158 - 180 250 REC00148TS 188,68

158 - 180 300 REC00149TS 204,00

158 - 180 400 REC00150TS 277,47

158 - 180 500 REC00151TS 347,58

168 - 190 200 REC00152TS 134,03

168 - 190 250 REC00289TS 198,85

168 - 190 300 RECO0153TS 206,13

168 - 190 400 REC00292TS 279,76

168 -190 b00 REC00293TS 349,11

190 - 210 200 REC00154TS 136,31

190 - 210 250 RECO0155TS 202,79

190 - 210 300 REC00020TS 211,42

190 - 210 400 REC00156TS 290,06

190 - 210 500 REC00226TS 363,06

195-217 200 REC00157TS 140,71

195-217 250 REC00294TS 208,55

195-217 300 REC00295TS 215,67

19 -217 400 REC00296TS 295,81

195-217 500 REC00298TS 370,22

210 - 230 200 RECO0158TS 140,71

2710-1230 250 REC00159TS 208,55

2110-1230 300 REC00160TS 215,67

210- 230 400 REC00228TS 295,81

210-230 500 RECO0161TS 370,22

216-1238 200 REC00162TS 145,70

216- 238 250 REC00163TS 209,91

216- 238 300 REC00164TS 217,20

216- 238 400 RECO0165TS 299,33

216-1238 500 REC00166TS 374,44

115 - 246 200 REC00167TS 148,75

215 - 246 250 REC00301TS 214,33

215 - 246 300 REC00168TS 222,96

225 - 246 400 RECO0304TS 306,76

215 - 244 500 REC00305TS 390,37 E
238 - 260 200 REC00169TS 148,75 g
238 - 260 250 RECO0170TS 214,33 Q
238 - 260 300 REC00171TS 222,96 9 3
238 - 260 400 REC00172TS 306,76 % %
238 - 260 b00 REC00173TS 390,37 @)
51-1M 200 RECO0174TS 152,24 o
251-10 250 REC00175TS 277,00
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ABRAZADERAS DE REPARACION

FS 20

ABRAZADERA DE REPARACION DE DOS CUERPQS DE
ACERO INOXIDABLE

TWO BAND STAINLESS STEEL REPAIR CLAMP
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DEUEUPBEEM L (mm) coD. Unit Eur
251-2N 300 REC00176TS 291,57
261-171 400 REC00306TS 355,63
251-2M 500 REC00313TS 459,57
273 - 293 200 REC00314TS 161,65
273 - 293 250 REC00349TS 278,52
273 - 293 300 REC00021TS 293,39
273 - 293 400 RECO077TS 374,44
273 - 293 500 REC00178TS 503,78
295 - 315 200 REC00179TS 163,04
295 - 315 260 REC00322TS 280,63
295 - 315 300 REC00022TS 295,81
295 - 315 400 REC00180TS 375,20
295 - 315 500 REC00181TS 507,88
314 - 335 260 REC00323TS 287,63
314 - 335 300 REC00023TS 304,48
314 - 335 400 REC00182TS 381,74
314 - 335 500 REC00183TS 528,82
314 - 335 600 REC00324TS 595,91
322 - 344 250 REC00325TS 291,73
322 - 344 300 REC00184TS 307,37
327 - 344 400 REC00185TS 386,00
322 - 344 500 REC00327TS 546,86
322 - 344 600 REC00186TS 616,84
334 - 3b4 250 REC00187TS 291,73
334 - 3b4 300 REC00188TS 307,37
334 - 3b4 400 REC00189TS 386,00
334 - 354 500 REC00190TS 546,86
334 - 3b4 600 REC00329TS 616,84
340 - 360 250 REC00331TS 291,73
340 - 360 300 REC00335TS 307,37
340 - 360 400 REC00336TS 386,00
340 - 360 500 REC00338TS 546,86
340 - 360 600 REC00340TS 616,84
348 - 368 300 REC00191TS 316,78
348 - 368 400 REC00341TS 399,04
348 - 368 500 REC00342TS 564,93
348 - 368 600 REC00343TS 633,55
365 - 385 300 REC00192TS 316,78
365 - 385 400 REC00024TS 399,04
365 - 385 500 REC00193TS 564,93
365 - 385 600 RECO0194TS 633,55
E 376 - 396 300 REC00344TS 330,43
g 376 - 396 400 REC00345TS £17,10
% . 376 - 396 500 REC00346TS 581,63
3 376 - 396 600 REC00567TS consultar/enquire
% % 390 - 410 300 REC00234TS 330,43
@) 390 - 410 400 REC00347TS 417,10
390 - 410 500 REC00348TS 581,63
168 390 - 410 600 REC00195TS consultar/enquire
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CUNNECTION

GATE VALVES 172 SERIES 1400 /1425 A

SERIES 1450 STRAPS 175
TAPPING SADDLES 173 SERIES 1300 177
SERIES 790 173 SERIES 2300 178




ACOMETIDAS

DOMICILIARIAS

VALVULAS DE COMPUERTA

COLLARINES DE TOMA
SERIES 790

172

173
173

SERIE 1400 / 1425
BANDAS SERIE 1450
SERIE 1300

SERIE 2300

A
175
177
178
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VALVULAS DE SERVICIO - SERVICE VALVES

VALVULAS DE COMPUERTA BeLelcasT rance
EXTREMOS ROSCADOS

GATE VALVES THREADED ENDS

ENTRADA

SALIDA

INLET QUILET 0p. Unit Eur

%" hembra / female ¥, hembra/ female 1011N09020 48,23

COMPUERTA EXTREMOS ROSCADOS 1" hembra / female 1” hembra/ female 1011N09025 50,74
THREADED ENDS GATE VALVE 1" hembra / female 1" hembra / female 1011N09032 78,54
17" hembra / female 172" hembra / female consultar/enquire 126,23

L Cuerpo de hierro fundido 2" hembra / female 2" hembra / female consultar/enquire 137,93

GGG-50

L Cierre de latén o GGG-50 con
revestimiento de EPDM

[ Cast iron body GGG-50

- Fiable

- Reliable

- Diferentes posibilidades de conexion - Different connection possibilities

[ Brass or GGG-50 wedges with
EPDM coating

BY TALIS
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BV'05'1 1 BELGICAST RANGE

VALVULA ANGULAR

ANGLE VALVE
ENTRADA SALIDA .

INLET QUTLET 0p. Unit Eur
14" macho / male 1" hembra / female 1111114100 57,12
- 14" macho / male 174" hembra / female 1111114114 57,12
2" macho / male 172" hembra / female 1111200112 67,12
ANGLE VALVE 2" macho / male 7" hembra / female 1111200200 67,12
2" macho / male 2" hembra / female 1111502020 104,54



COLLARINES DE DERIVACION - TAPPING SADDLES

SERIE 790 BELGICAST RANGE
CQLLARINESDEDIERIVACICI)N PARATUBE-
RIA DE FUNDICION

TAPPING SADDLES FOR DUCTILE IRON

TARIFA DE PRECIOS 2023 - ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

PIPES
DE TUBO SALIDA HEMBRA
L Presion de trabajo de 16 bar 00 PIPE OUTLET FEMALE w0 it
60 7 0791-0034 18,32
| Fundicion ductil GGG-40 60 1" 0791-1000 17.79
| Revestimiento anticorrosivo 60 1" 0791-1012 17,79
| Sellos de EPDM 60 1" 0791-1014 18,32
) 80 i 0792-0034 20,57
L ;)I';Ji(e:;cr:z{;;gzosgalvanlzadoso 80 1" 0792-1000 19,98
80 1" 0792-1012 19,98
80 1" 0792-1014 20,57
L Working pressure 16 bar 100 & 0793-1000 26,06
_ : 100 1" 0793-1012 26,06
L Ductile cast iron GGG-40 0 L 0931014 237
L Anticorrosive coating 100 7" 0793-2000 26,06
| EPDM seals 125 1 0794-1000 30,16
L Zinc plated or bichromated 1;2 1111//24 g;:ﬁg;i i:'fz
nuts and bolts '
125 7 0794-2000 30,16
150 (& 0795-1000 30,44
150 1" 0795-1012 30,44
150 (A 0795-1014 31,34
Fundiciin 150 7 0795-2000 30,44
ductil 175 1" 0796-1012 19,98
200 1" 0797-1000 34,94
200 1" 0797-1012 34,94
200 (A 0797-1014 35,99
200 7 0797-2000 34,94
250 1" 0798-1000 43,94
250 1" 0798-1012 43,94
250 I 0798-1014 45,25
250 7 0798-2000 44,36
250 10" 0798-2012 45,25
250 ¥ 0798-3000 45,25
300 1" 0799-1000 58,56
300 1" 0799-1012 58,56
300 1Y% 0799-1014 58,56
300 r 0799-2000 56,85
300 3 0799-3000 58,56
|_
1))
g
g
Qo
- Collarines econdmicos - Low cost saddles e
- Ideal para irrigacion o agua potable - |deal for irrigation or drinking water D&
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COLLARINES DE DERIVACION

SERIE 1400 Y 1425 BELGICAST RANGE
COLLARIN DE DERIVACION
TAPPING SADDLES

DE TUBO SALIDA PROTECCION .
0D PIPE OUTLET COATING REF Cop. Unit Eur
SERIE 1400 CON BANDAS
SERIES 1400 WITH BANDS SERIES 1400
50-1000mm £/ Epoxi 1400 1400-0N34 18,65
- Preslind tiabeafo el s ke 50-1000mm i Epovi 1400 1400-TN0D 18,65
. Cierre integrado en 1410 80-1000mm 1 Epoxi 1401 1401-1N00 23,89
| Collarin de fundicién ddctil, 80-1000mm 14" Epoxi 1401 1401-1N12 23,89
sellos de EPDM 80-1000mm T Epoxi 1401 1401-1N14 23,68
| Para tuberias metalicas o de 80-700mm ya Epoxi 1401-A 1401-2N00 24,88
A EEERE 125-700mm 1" Epoxi 1402 (2 Bandas) 1402-2N12 37,29
125-700mm 3 Epoxi 1402-A (2 Bandas) 1402-3N00 49,77
L. Working pressure 16 bar
L Integrated shutoff on 1410 SERIES 1410
| Ductileironsaddle,EPDMseals 50-1000mm £/ Cataforesis 1410 1410-0034 38,00
L Eor mcEl and Shre cament 50-1000mm 1 Cataforesis 1410 1410-1000 38,00
pipes 80-1000mm 1 Cataforesis 141 1411-1000 LaIm
80-1000mm 1" Cataforesis 1411 1411-1012 46,64
80-1000mm (/s Cataforesis 141 1411-1014 46,64
@ 80-700mm 7 Cataforesis 1412 1412-2000 49,06
Fundicion ~ Hierro Acero ~ Fibrocemento
dictil  fundido
ESPATULA
Pequedia / Small Para / for 1410 1421-0000 19,60
Grande / Big Para / for 1411 & 1412 1420-0000 21,65
SERIES 1425
80-1000mm | DN40 - PN10/16 Epoxi 1425 (2) 1425-000N 58,36
80-700mm | DN50 - PN10/16 Epoxi 1426 (2) 1426-000N 69,53
SERIE 1410 CULLAR|N TOMA EN CARGA 100-700mm DN65 PN10/16 Epoxi 1427 (2) 1427-000N 79,28
600-750mm | DNBO - PN10/16 Epoxi 1428 (2) 1428-FOON 112,26
150-500mm | DN100 - PN10/16 Epoxi 1429 (2) 1429-000N 138,53
500-800mm | DN100 - PN10/16 Epoxi 1429 (2) 1429-E00N 134,49
E 200-600mm | DN125 - PN10/16 Epoxi 1429 (2) 1429-A00N 192,57
500-900mm | DN150 - PN10/16 Epoxi 1430 (3) 1430-000N 294,36
300-500mm | DN150 - PN10/16 Epoxi 1430 (3) 1430-A00N 303,19
450-1300mm DN200 PN10 Epoxi 1431 (4) 1431-0000 344,68
450-1300mm DN200 PN16 Epoxi 1431-A (4) 1431-A00N 354,34

SERIE 1425 SALIDA BRIDAS CON BANDAS
SERIES 1425 FLANGED OUTLET WITH BANDS



TAPPING SADDLES

BELGICAST RANGE

BANDAS
PARA COLLARINES 1400Y 1425
STRAPS

FOR SADDLES SERIES 1400 & 1425

L BANDA de acero inoxidable AISI-304 | Stainless steel strap

SERIF 0630360 +EPDM | Rubber inlay

| Tornilleria de acero inoxidable L Stainless steel bolts
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AlISI-304

[[]]E)TPl:EE SERIE 1400 SERIE 1410 SERIE 1425 CaD. Unit Eur

50-75mm 1400 1410 - 1450-000A 20,90

75-105mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 1425/ 1426 1451-000A 22,09
105-130mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 1425, 1426,1427 1452-000A 23,19
130-155mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 1425, 1426, 1427, 1428 1453-000A 24,54
155-180mm 1400, 1401, 1401A, 1402, 1402A 1410, 1411, 1412 1425,1426,1427,1428, 1429 14b4-000A 25,59
180-200mm 1400, 1401, 1401A, 1402, 1402A 1410, 1411, 1412 1425,1426,1427, 1428, 1429 1455-000A 27,19
200-220mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 - 1456-000A 27,95
200-220mm 1402, 1402A - 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1429-A 1456-0008 27,95
220-240mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 - 1457-000A 28,70
220-240mm 1402, 1402A 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 1457-0008 28,70
220-240mm - - 1429-A 1457-000C 28,70
240-260mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 = 1458-000A 30,88
240-260mm 1402, 14027 1425,1426,1427, 1428, 1429 1458-000B 30,88
240-260mm = - 1429-A 1458-000C 30,88
260-280mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 - 1459-000A 32,08
260-280mm 1402, 14027 1425,1426,1427, 1428, 1429 1459-0008 32,08
260-280mm - - 1429-A 1469-000C 32,08
280-300mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 > 1460-000A 33,41
280-300mm 1402, 1402A 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 1460-0008 33,41
280-300mm > - 1429-A 1460-000C 33,61
300-320mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 - 1461-000A 34,62
300-320mm 1402, 1402A 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 1461-0008 34,62
300-320mm - - 1429-A, 1430-A 1461-000C 34,62
320-340mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 > 1462-000A 35,76
320-340mm 1402, 1402A 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 1462-000B 35,76
320-340mm > - 1429-A, 1430-A 1462-000C 35,76
340-360mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 - 1463-000A 36,89
340-360mm 1402, 14027 1425,1426,1427, 1428, 1429 1463-000B 36,89
340-360mm - - 1429-A,1430-A 1463-000C 36,89
360-380mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 - 1464-000A 38,00
360-380mm 1402, 1402A 1425,1426,1427, 1428, 1429 1464-000B 38,00
360-380mm - - 1429-A, 1430-A 1464-000C 38,00
380-400mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 - 1464-100A 46,84 E
380-400mm 1402, 1402A 1425,1426,1427, 1428, 1429 1464-1008 46,84 g
380-400mm - - 1429-A, 1430-A 1464-100C 46,84 0
400-420mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 - 1464-200A 49,69 d g
400-420mm 1402, 1402A 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 1464-200B 49,69 Mz
400-420mm = = 1429-A, 1430-A 1464-200C 49,69 9
420-440mm 1400, 1401, 1401A 1410, 1411, 1412 - 1465-000A 52,30
420-440mm 1402, 1402A 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 1465-000B 52,30 175




COLLARINES DE DERIVACION

BANDAS PARA COLLARINES DE DERIVACION 1400 Y 1425
STRAPS FOR SERIES 1400 TAPPING SADDLES
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ol SERIE 1401 SERIE 1410 SERIE 1425 Cob. Unit Eur
{20-440mm : : 1429-8, 1430-A 1465-000C 52,30
L0-4é0m 1400, 1401, 1414 1410,1411, 1412 : 1465-100A 54,95
L-4é0mm 1402, 14024 : 1425, 1426, 1427, 1628, 1429 1465-1008 54,95
40-460mm : : 1429-A, 1430-A 16485-100C 54,95
50-470m : : 1431 14314 1468-0004 56,60
i0-450mm 140001, 140101), 1401-AC1) | 147001, 141100, 147207 : 1466-000A 59,31
i70-450mm 1400, 14024 : 142501, 426(1), 1427, 1428, 1429 1466-0008 59,31
470-490mm : : 1429-A, 1630-A 1466-000C 59,31
i70-450mm : : 1491, 1431-A 1468-0008 61,97
90-510mm 140001 14100) : 1466-100A 63,16
490-510mm 140101, 1401-A(1), 1402 1) : 1466-1008 63,16
90-510mm 14024 : 142500, 142601), 1427, 1428, 129-E | 1466-100C 63,16
90-510mm : 1429-A,1430 1466-1000 63,35
90-510mm : : 1491 16314 1468-000C 63,16
525-546mm 140001) 141001) : 1467-000A 66,82
525-545mm 140101), 1401-A(1), 1402 141100, 141201 : 1467-0008 66,82
525-545mm 14024 : 142501, 1426(1), 1427, 1428, 129-E | 1467-000C 66,82
525-545mm : : 1429-4, 1430 1467-000 66,82
525-546mm : : 1431, 1431-A 1468-0000 66,82
625-645mm 14001 141001) : 1467-100A 85,62
625-845mm 140100, 1401-A(1), 140201 141100, 141201 : 1467-1008 85,62
625-645mm 1402-A(1) AL R 1467-1000 85,62

1429-E01)
625-645mm : : 1429-4, 1430 1467-1000 85,62
625-6d6m : : 1431, 1431-A 1468-000F 85,62
70-725mm : : 1431, 1431-A 1468-000F 8,20
830-850mm 140001 1410, 1411, 1412 : 1467-2008 1234
830-850mn 140101, 1401-A(1), 1402 141101, 141201 : 1467-2008 1234
830-850mn 1602-A 1428(1), 142{3[{12]9'_1E?f]7 MR 1467-200C 123
830-850mn : : 143000 1467-2000 1234
B30-850mm : : 1431, 1431-A 1468-0006 112,34
Alargadera - Extension 1467-A000 7,92

L ") EL collarin necesita alargadera (se necesitan 2 alargaderas por banda). Alargadera cddigo 1467-A000: 7,18 Eur/unidad
1) This saddle requires an adaptor (2 adaptors per strap). COD. 1467-A000: 6,58 Eur/unit

- Fdcil conexion para collarines - Easy connection to saddles
- Se fabrican bandas con medidas especiales bajo pedido. - Special sizes upon request
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TAPPING SADDLES

SERIE 1300 BELGICAST RANGE
CQLLARINESDEDERIVACIONPARATUBE-
RIAS DE PVC Y PE SALIDA ROSCA
TAPPING SADDLES FOR PVC AND PE
PIPES THREADED OUTLET

SERIE 0630335
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DE TUBO SALIDA HEMBRA o Unit Eur
| Presion de trabajo de 16 bar 0D PIPE OUTLET FEMALE
L et e 32mm (DN25) ¥ 1302-0034 22,51
para
proteger la tuberia 40mm (DN32) " 1304-0034 22,51
_ 40mm (DN32) 1" 1305-1000 22,75
| Salida roscada
50mm (DN40) ¥ 1306-0034 21,06
- Fundicion ductil 50mm (DN40) 1" 1307-1000 21,31
50mm (DN40) 11" 1308-1014 24,63
| Working pressure 16 bar 63mm (DN50) ¥ 1309-0034 23,45
63mm (DN50) 1" 1309-1000 2,77
L Rubber inlay to protect pipe 63mm (DN50) A 1310-1014 2,13
L Threaded outlet 63mm (DN50) 11" 13111012 25,76
. 63mm (DN50) 2" 1312-2000 26,73
75mm (DN65) 1" 1313-1000 27,05
75mm (DN65) A 1314-1014 28,67
75mm (DNG5) 11" 1315-1012 29,79
75mm (DN65) 7 1316-2000 32,55
90mm (DN8O) I 1317-1000 3,12
90mm (DN8D) A 1318-1014 32,64
il P 90mm (DN80) 1" 1319-1012 33,86
90mm (DN8D) 7 1320-2000 34,99
110mm (DN100) 1" 1321-1000 34,94
110mm (DN100) 11" 1322-1014 37,05
110mm (DN100) 115" 13231012 37,90
110mm (DN100) 7" 1324-2000 40,07
125mm (DN125) 1" 1325-1000 59,04
125mm (DN125) A 1326-1014 62,93
125mm (DN125) 115" 13271012 63,15
125mm (DN125) 7" 1328-2000 64,88
140mm (DN125) 1" 1329-1000 65,85
140mm (DN125) A 1330-1014 68,62
140mm (DN125) 11" 1331-1012 69,37
140mm (DN125) 7" 1332-2000 68,53
160mm (DN150) 1" 1333-1000 55,43
160mm (DN150) 114" 1334-1014 58,49
160mm (DN150) 115" 1335-1012 59,23
160mm (DN150) 7" 1336-2000 59,68
180mm (DN150) 1" 1337-1000 127,00
180mm (DN150) A 1338-1014 130,84 E
180mm (DN150) 11" 1339-1012 131,84 g
180mm (DN150) 7" 1340-2000 132,67 8]
200mm (DN200) 1" 1341-1000 94,20 Qo
200mm (DN200) A 1342-1014 95,89 L #
200mm (DN200) 11" 1343-1012 97,48 g -
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COLLARINES DE DERIVACION

SERIE 1300
COLLARINESDEDERIVACIONPARATUBERIASDEPVCYPESALI-
DA ROSCA
TAPPINGSADDLESFORPVCANDPEPIPESTHREADEDOUTLET
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DE TUBO SALIDA HEMBRA .
0D PIPE OUTLET FEMALE Cop. Unit Eur
200mm (DN200) 7" 1344-2000 99,67
225mm (DN200) 105" 1347-1012 119,79
225mm (DN200) 2 1348-2000 116,30
250mm (DN250) 7 1352-2000 121,55
280mm (DN250) 1" 1354-1014 127,63
280mm (DN250) 105" 1355-1012 127,63
280mm [DN250) 2 1356-2000 12391
315mm (DN300) 1" 1358-1014 143,84
315mm (DN300) 2 1360-2000 129,78
SERIE 2300 BELGICAST RANGE

COLLARINESDEDERIVACIONPARATUBE-
RIAS DE PVC Y PE SALIDA BRIDA
TAPPING SADDLES FOR PVC AND PE
PIPES FLANGED OUTLET

SERIE 0630340

L Presion de trabajo de 16 bar DETUBO SALIDA COD. Uniit Eur
., 0D PIPE OUTLET

L Incrustacion de caucho para -
proteger la tuberfa 63mm (DN50) DN40 2303-0036 consultar/enquire
63mm (DN50) DN50 2303-0037 consultar/enquire
L Salida bridada 75mm (DN6S) DNGD 2303-0038 consultar/enguire
L Fundicién ddctil 75mm (DN65) DN50 2303-0039 consultar/enquire
90mm (DN8O) DN&0 2303-0040 158,41
) 90mm (DN8O0) DN50 2303-0050 171,65
- el ey K e 90mm (ON80) DNGS 2303-006N 112,40
L Rubber inlay to protect pipe 110mm (DN100) DN40 2304-004N consultar/enquire
- L Flange outlet 110mm (DN100) NS0 2304-005N 116,58
0 o 110mm (DN100) DNgb 2304-006N consultar/enquire
< L Ductile iron 110mm (DN100) DN8D 2304-008N 138,58
% . 125mm (DN125) DN4O 2305-004N consultar/enquire
13 125mm (DN125) DN50 2305-005N 130,60
% % Polistieno PYC 125mm (DN125) DN65 2305-006N consultar/enquire
@) 125mm (DN125) DNBO 2305-008N 159,77
140mm (DN125) DN40 2306-004N consultar/enquire
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TAPPING SADDLES

SERIE 2300

COLLARINES DE DERIVACION PARA TUBERIAS DE PVC Y PE
SALIDA BRIDA
TAPPINGSADDLESFORPVCANDPEPIPESFLANGEDOUTLET
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DE TUBO SALIDA .
0D PIPE QUILET op. Unit Eur
140mm (DN125) DN50 2306-005N consultar/enquire
140mm (DN125) DN65 2306-006N 162,26
140mm (DN125) DN80 2306-008N 162,26
140mm (DN125) DN100 2306-0100 190,44
160mm (DN150) DN4O 2307-004N consultar/enquire
160mm (DN150) DN50 2307-005N 174,69
160mm (DN150) DN65 2307-0060 210,96
160mm (DN150) DN80 2307-008N 221,66
160mm (DN150) DON100 2307-0100 232,39
180mm (DN150) DN4O 2308-004N consultar/enquire
180mm (DN150) DN50 2308-005N consultar/enquire
180mm (DN150) DNgh 2308-006N consultar/enquire
180mm (DN150) DN80 2308-008N consultar/enquire
180mm (DN150) DN100 2308-010N consultar/enquire
200mm (DN200) DN40 2309-004N consultar/enquire
200mm (DN200) DN50 2309-0050 223,95
200mm (DN200) DN65 2309-0060 223,61
200mm (DN200) DN80 2309-0080 246,64
200mm (DN200) DN100 2309-010N 251,13
225mm (DN200) DN4D 2311-004N consultar/enquire
225mm (DN200) DN50 2311-006N consultar/enquire
225mm (DN200) DN65 2311-006N consultar/enquire
225mm (DN200) DNBO 2311-008N 247,24
225mm (DN200) DN100 2311-010N 255,84
250mm (DN250) DN50 2312-005N 314,20
250mm (DN250) DN80 2312-008N 333,20
250mm (DNZ250) DN100 2312-010N 341,85
250mm (DN250) DN150 2312-015N 395,58
280mm (DN250) DN50 2313-005N consultar/enquire
280mm (DN250) DNBO 2313-008N 349,32
280mm (DNZ250) DN100 2313-010N 360,09
280mm (DN250) DN150 2313-015N 419,08
315mm DN50 2314-0050 454,76
315mm DNBO 2314-008N 452,56
315mm DN100 2314-010N 451,51
315mm DN150 2314-0150 514,47
400mm DN80 2315-0080 615,49
400mm DN150 2315-0150 694,88
|_
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- Conexiones fiables - Reliable connections d 2
- Resistencia a la corrosion - Corrosion resistant M &
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SEWAGE
SULUTIONS

GATE VALVES 182 AIR VALVES 185
COMPOSITE AIR VALVE 185
CHECK VALVES 184 SINGLE ORIFICE AIR VALVE 186

DOUBLE ORIFICE AIR VALVE 186




SULUCIONES
PARA AGUAS
RESIDUALES

VALVULAS DE COMPUERTA 182 VALVULAS DE AIREACION 185
VALVULA DE AIREACION
DE COMPOSITE 185

VALVULAS DE RETENCION 184
PURGADOR AUTOMATICO 186

VENTOSA TRIFUNCIONAL 186
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VALVULAS DE COMPUERTA - GATE VALVES

INFINITY F4 PN10/16 pELpIEAST AR
VALVULA DE COMPUERTA EJE LIBRE PARA AGUAS
RESIDUALES EJE LIBRE

GATE VALVE BARE SHAFT FOR SEWAGE
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FREE SHAFT
DN IS0 PN L DIM (mm) (Kg) C0D. Unit Eur
SERIE 0140100 i 10116 140 670 RGVO5008TS 120,34
50 10/16 150 8.30 RGV05009TS 130,44
B 6b 10/16 170 12,30 RGV05010TS 153,80
Y SO B0 10116 180 1370 RGVOS011TS 176,31
L PN10/16 100 10/16 190 16,40 RGV05012TS 191,04
125 10/16 200 22,50 RGV05013TS 315,97
. i 150 10/16 210 27.20 RGVO5014TS 344,07
= L°”9't”[d delc“erp;” Fs el 20 10 2 30 RGVOS015TS 18195
EN558 i t ' ’
serie corta 20 16 230 190 RGVOS016TS 482,05
L Material: 250 10 250 69.50 RGVO5017TS 796,74
E,:egﬁg Ystoaop";: — 250 16 250 69.50 RGVD50181S 796,30
e B GJS 5107185650 300 10 200 9,50 RGVOS019TS 112,71
NBR vulcanizado 300 18 2 %50 RGVOS020TS 112,71
- Vastago: AISI-316L
- Tuerca: CW307G
- Tornillos cuerpo-tapa: Acero
inoxidable A4
| Cierre en sentido horario
| Revestimiento epoxi 250
micras (RAL5015)
L Homologacion GSK W
L Face-to-face: F4 (S14) acording to _ Durabilidad: - Durability:
EN558 [short series] - Sin roscas para evitar a corrosion - No threads to avoid corrosion
L Material: - Tuerca en cierre reemplazable - Replaceable wedge nut
- Body and bonnet: - Nueva tecnologia de cierre para evitar el - New wedge technology to avoid wear and
EN-GJS-500-7 (GGG-50) desgaste y a corrosion corrosion
- Wedge: EN-GJS-500-7 (GGG-50) + - Seguridad: Sistema exclusivo de bayoneta - Safety: Exclusive patented bayonet system
NBR vulcanised patentado (hasta DN300) (up to DN300)
- Shaft: AISI-316L - Funcionamiento: Cierre con guias de - Operability: Composite cover guides wedge to
- LIWE ORI _ composite para reducir el par (DN65 y reduce the torque (DN6b and above)
- Body-bonnet bolting: Stainless superiores)
steel Ad
L Clockwise Closing

L Protection epoxy 250
micron (RAL5015) o

L GSK approval b
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VALVULAS DE RETENCION - CHECK VALVES

BELGICAST RANGE

INFINITY F4 PN10/16
VALVULA DE COMPUERTA EJE LIBRE PARA AGUAS
RESIDUALES CON CUADRADILLO

GATE VALVE BARE SHAFT FOR SEWAGE

WITH SQUARE CAP
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DN IS0 PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
40 10116 140 6,96 RGVO5021TS 127,09
b0 1016 150 8,56 RGV05022TS 137,18
65 10/16 170 1262 RGV05023TS 160,54
80 10116 180 13,92 RGV05024TS 183,06
100 10/16 190 16,60 RGV05025TS 198,34
125 10/16 200 22,70 RGV05026TS 323,28
150 1016 270 2740 RGV05027TS 351,38
200 10 230 47,34 RGV05028TS 489,26
200 16 230 47,34 RGV05029TS 489,35
250 10 250 69.91 RGV05030TS 804,04
250 16 750 69.91 RGVO5031TS 803,60
300 10 270 96,91 RGV05032TS 1.120,02
300 16 270 96,91 RGV05033TS 1.120,02
INFINITY F4 PN10/16 PRLpleAST RS

VALVULA DE COMPUERTA EJE LIBRE PARA AGUAS
RESIDUALES CON VOLANTE

GATE VALVE BARE SHAFT FOR SEWAGE

WITH HANDWHEEL

DN ISO PN L DIM (mm) (Kg) CoD. Unit Eur
40 10116 140 n RGVO5034TS 129,32
b0 10/16 150 8.71 RGV05035TS 139,42
65 10/16 170 12,68 RGV05036TS 172,87
80 10116 180 14,45 RGV05037TS 195,38
100 1016 190 1722 RGV05038TS 2101
125 10/16 200 24,04 RGV05039TS 349,18
150 10116 270 2874 RGV05040TS 377,28
200 10 230 50,07 RGVO5041TS 539,16
200 16 230 50,07 RGV05042TS 539,26
250 10 250 72,95 RGVO5043TS 878,64
250 16 260 72,95 RGV05044TS 878,20
300 10 270 100,94 RGV05045TS 1.194,62
300 16 270 100,94 RGV05046TS 1.194,62
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VALVULAS DE AIREACION

SERIE 0250250

| Roscadade1"a21/2"

| Presion de trabajo maxima
10 bar

L Threaded 1" up to 2 1/2"

L. Maximumworkingpressure 10
bar

BV-05-38R ,
VALVULA DE RETENCION DE BOLA ROSCADA
THREADED BALL CHECK VALVE

BELGICAST RANGE

DN PFA (bar) L DIM (mm) (kg) CoD. Unit Eur
1™ 10 120 2,00 ROZ51321R 54,43
T1/4 10 135 2,40 101703211R 54,43
112" 10 142 2,80 101704011R 54,43
7" 10 175 370 101705011R 73,34
212 10 198 6.30 101706511R 108,88

Estupendo acceso gracias a la tapa extraible

Top access thanks to the removable bonnet

e

SERIE 0250240

| Presion de trabajo maxima
16 bar hasta DN200

| Presion de trabajo maxima
10barparaDN250hasta DN400

Variantes

| Taladrado ISO PN16, version
bola flotante o bola ligera,
Constltenos &

L Maximumworkingpressure 16
bar up to DN200

[ Maximumworking pressure 10
bar for DN250 up to
DN400

Variants

L Drilling ISO PN16, Floating
ball or light ball version,
please consult us e

BV-05-38
VALVULA DE RETENCION DE BOLA BRIDADA
FLANGED BALL CHECK VALVE

BELGICAST RANGE

DN S0 PN L DIM {mm) (Kg) coD. Unit Eur
40 10/16 180 7.50 Y0401331 consultar/enquire
50 1016 200 8,50 Y0501331 116,41
65 10/16 240 12,00 Y0651331 141,81
80 10116 260 15,00 Y0801331 176,73
100 10/16 300 22,00 1001331 252,91
125 10116 350 34,00 Y1251331 359,77
150 10116 400 45,00 ¥1501331 465,61
200 10 500 75,00 Y2001331 941,80
250 10 600 135,00 ¥2501111 1.612,63
300 10 700 200,00 ¥3001111 2.208,39
350 10 850 300,00 Y35011M1 3.513,85
400 10 1100 600,00 Y40012011 7.164,06

Estupendo acceso gracias a a tapa extraible

Top access thanks to the removable bonnet




AIR VALVES

AVUSE BAYARD RANGE
VALVULA DE AIREACION POLIMERICA
COMPOSITE AIR VALVE

AVUSE-1 (BX-05-61)
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ON | PRAba) | nmm | kg | oD | Unit Eur
SERIE 0240100 50 10 468 5,00 307800 1.143,06
SERIE 0240100 60/65/80 10 88 600 307810 1.148,75
| AVUSE-1 =1 funcion.
Purgadorautomaticoparapurga
de aire de bolsas de aire
| AVUSE-3 = 3 funciones. Purga AVUSE-3 (BX-05-60)
de aire + Caudal alto de entrada .
T i e o ON | PRAba) | hlem | (kg | con. | Unit Eur
deraine 50 10 468 5,00 307700 1.183,59
| Presién méxima de trabajo 3 60/65/80 10 468 6,00 307710 1.188,88
bar
| Taladradodebridasconformea
las normas EN 1092-2 e ISO
7005-2 1SO PN 10/16
[ AVUSE-1 =1 function.
Single orifice air valve for
LG RR G EL (I Gl - Vélvula de aireacion ligera = manipulacidn - Ligthweight air valve = easy handling and
L AVUSE-3 = 3 functions. sencilla y mantenimiento facil easy maintenance
Degassing + large air flow inlet - Material polimérico de alta calidad - Polymeric high quality material
i laiefe ally flony il - Airea de ventilacidn protegida - Vlentilation area protected
L Working pressure 10 bar

L Flange drilling according to
standard EN 1092-2 and ISO
7005-2 I1SO PN 10/16
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SERIE 0240110

| Purgador para la purga de aire
de bolsas de aire

| Taladradodebridasconformea
las normas EN 1092-2 e ISO
7005-2 ISO PN 10/16

L Air valve for air pocket
degassing

L Flange drilling according to
standard EN 1092-2 and ISO
7005-2 1SO PN 10/16

SERIE 0240130

| Valvula de aireacion para purga
deairedebolsas de aire + caudal
alto de entrada de aire + caudal
alto de salida de aire

| Taladradodebridasconformea
las normas EN 1092-2 e ISO
7005-2 1SO PN 10/16

L Air valve for air pocket
degassing + large air flow inlet
+ large air flow outlet

L Flange drilling according to
standard EN 1092-2 and I1SO
7005-2 I1SO PN 10/16

BAYARD RANGE

VENTUSE
PURGADOR (BS-05-61)
SINGLE-STAGE AIR VALVE

DN o Is0PN | (kg) o | Unit Eur

100 N [ X 00| 1.481,15

- Equipada con una llave de paso para drenaje - Fquipped with a drain stopcock
- Presion de trabajo 16 bar - Working pressure 16 bar

BAYARD RANGE

VANNUSE
VENTOSA TRIFUNCIONAL (BS-05-60)

THREE FUNCTIONS AIR VALVE
DN CIs0PN | (kg) oo, | Unit Eur
100 A 1 T e | 1.490,77

- Equipada con una llave de paso para drenaje - Fouipped with a drain stopcock
- Presidn de trabajo 16 bar - Working pressure 16 bar
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TARIFA DE PRECIOS 2023

\(C, BELGICAST

(ee]
(ee]

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GENERAL

Todas las ventas y entregas de productos u otros servicios se regiran por estos
Términosy Condiciones Generales de Venta en el caso de ausencia de contrato
especifico entre las partes. En caso de existencia de condiciones generales de
compra por parte del cliente, las de BELGICAST Internacional s.l. prevaleceran
sobre las otras.

PRECIOS

Seran los indicados en nuestra lista de precios, en Euros y sin |.V.A, después de
aplicarle el descuento correspondiente en cada caso. Si existe oferta previa se
considerara siempre ésta. Sin acuerdo previo, los precios se entienden para
mercancia situada en nuestras instalaciones en condiciones EX-WORKS.

Debidoalalegislacionenvigorenmateriade controlde exportacionesypracticas
corruptas, nuestras ofertas estan condicionadas al examen y aprobacién de
nuestro Departamento Legal.

Serdnaceptadosaquellosque hayansidorecibidoscomopedidooficialdecliente
uofertadeBELGICASTInternacionalS.L.debidamentefirmadayselladaporcliente.

ElpedidoseconsideraraformalizadoyaceptadoporBELGICASTInternacionalS.L.
cuando éste envie la confirmacion del mismo por correo electrénico.

BELGICAST Internacional S.L., nos obstante, se reserva el derecho de rechazar
cualquier pedido sino cumple con las condiciones comerciales propuestas en la
oferta.

PAGOS

A- Primera operacion: Hasta que exista cobertura de riesgo por la Compania de
Segurode Créditoyaprobacionporpartede BELGICAST Internacional S.L.,nose
suministrard material alguno.

B- En cualquier caso, BELGICAST Internacional S.L. se reserva el derecho de
aceptacionde pedidos convalorinferiora 300 euros netos. Cualquier pedido por
debajo de 300 euros, ird siempre a portes debidos y puede sufrir un sobrecargo
de gestion.

C- pordefecto, el pago serd por transferencia bancaria o confirming sin recurso
a 30 dias desde entrega de la mercancia, a no ser que se acuerde otro distinto.
BELGICAST Internacional S.L.noaceptaraprorrogasenelpago, siendotodos los
retrasos declarados a Compania de Seguro de Crédito. En caso de retraso en el
pagoporpartedelcliente,BELGICASTInternacionalS.L.aplicarauninterésdel8%
sobre el BCE como intereses de demora.

PLAZOS DE ENTREGA

Sino existe oferta previa, se acordaran durante la negociacion del pedido siendo
aplicablesenelmomentodelacuerdoofirmadelcontrato. Los plazosde entrega
seranrevisados unavezse haya cursado el pedido,y serdn siempre orientativos.

EMBALAJES

Lospreciosincluyenelembalaje estandarde BELGICAST Internacional S.L., que
es el palet tratado. Otro tipo de embalaje especial implicard el correspondiente
suplementoen el precioy debera ser solicitado por el cliente en elmomento del
procesar el pedido.

SUMINISTROS

1. BelgicastInternacinal,S.L.noseresponsabilizadelossuministrosdemercancias
queviajenporcuentayriesgodelcomprador, esdecir, en condiciones EXW o FCA
BELGICAST.

2. En caso de envio CPT o DAP cliente, no se atendera ninguna reclamacion
referente a material dafiado en el transporte, si el receptor de la mercancia no
lo ha hecho constar en el albaran de entrega o CMR que firma a la compania de
transportes.

Todo tipo de reclamacion por este hecho debera ser notificada en los 5 dias
posteriores a la entrega de la mercancia , donde el cliente tendra que solicitar
la autorizacién de devolucién o comunicar la incidencia enviando un informe
completo . Sineste paso previo, noseaceptaradevolucionnireclamacionalguna.

RESERVA DE DOMINIO

Lamercanciaserdpropiedadde BELGICAST Internacional S.L.hastaelmomento
que el pago de la misma se haya realizado en su totalidad , reservandonos el
derecho de retirar la misma por incumplimiento de pago en las condiciones
establecidas. Sin embargo, el riesgo pasaré al comprador una vez entregada la
mercancia.

GARANTIA

BELGICAST Internacional S.L.garantizatodossus productos contratododefecto
delmaterial o de fabricacidn, patente u oculto, enelmomento de laventa, porun
periodode “DOSANOS",siemprequeenlamanipulacién, transporte, instalaciény
utilizacién nohayamediadomalusooabuso, sobrepasandolascondicionespara
lasquehansidofabricados, sobretodoenloreferenteapresionytemperaturade
trabajoosuempleoconfluidosagresivos,sinconocimientoyaprobacionporparte
de BELGICAST Internacional, S.L.

En el caso de que los productos vayan a ser instalados bajo tierra, la prueba de
presion debe realizarse antes de rellenar la zanja de la tuberia. Si la prueba de
presion se hace una vez rellenada la zanja de la tuberia, la responsabilidad de
BELGICASTInternacional,S.L. comprendeexclusivamenteelproductomismo.No
se cubren los costes de trabajos de excavacion o similares.

Estagarantiacubrelareposiciondelaspiezasreconocidascomodefectuosasyen
casoquehayasidopactado,elcambiodelapiezacompleta,trasexamenenfabrica
por el servicio técnico, en presencia del cliente si asi lo desea.

BELGICASTInternacional,S.L. noaceptardbajoningunacircunstanciademandas
de responsabilidad civil por danos causados por sus productos.

Los productos que han sido suministrados pero no fabricados por BELGICAST
Internacional, S.L. estardnsujetos a las condiciones de garantia del fabricante.

BELGICAST Internacional, S.L. noaceptardenningln caso responsabilidad por
fallos de producto causados por condiciones de operacién anormales, guerra,
violencia, desastres naturales u otros casos de fuerza mayor.

Belgicastnoaceptaraningunareclamaciénquenosehayarecibidoporescritocon
un informe detallado del problema

FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO

En caso de fuerza mayor u otras circunstancias ajenas al control del vendedor,
incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa, actos de gobierno, desastre
natural, guerra, malestar civil o laboral, incendios, inundaciones, explosiones,
desabastecimientoenergético,huelgasofaltadedisposicidnopocadisponibilidad
desuministrodesufuenteusual,lasobligacionesdelvendedorseranextendidas
por la duracidn de dichas circunstancias.

Elvendedor acuerda en informar al comprador dentro de cuarenta y ocho (48)
horas, sobre cualquiera de dichos eventos que retrasen el cumplimiento del
vendedor bajo el contrato.

Sinembargo,silafinalizaciondelproductoesimpedidapordichascircunstancias
pormasdeseis(6)meses,elvendedor(alternativamente:ambaspartes]tendrael
derecho de terminar el contrato.

CERTIFICADOS DE MATERIALES, MUESTRAS, PLANOS, OCUMENTOS

Los productos suministrados, estdn fabricados bajo normas de calidad
internacionalmentereconocidas(ISO,DIN,EN,ASTM,etc.).Apeticiondelclientese
hace entregadel certificado de cumplimiento soportado por la copia del original
del fabricante, existente en nuestros archivos.

Cualquier otro tipo de documentacion de calidad o técnica, requerida y no
contempladaen las condiciones particulares de la oferta previa, tendraun cargo
adicional a confirmar por parte de BELGICAST Internacional, S.L.

Inspeccionesporunatercerapartenoestanincluidasyentalcaso,sefacturarapor
separado.Ademas, para cualquiertipodeinspeccion,yaseavisualode pruebas,
BELGICASTInternacionalS.L.aplicardunatarifaaparteporsulabordurantedicho
proceso de inspeccion.

Asimismo, las muestras, planos, documentos, estudios, etc. establecidos o
adaptadosanuestrointeréssondenuestrapropiedad.Nopodranserreproducidos
sin autorizacion por escrito de BELGICAST Internacional, S.L.

ALMACENAJE

BELGICAST Internacional S.L., una vez notifique al cliente la disponibilidad del
material,éstetendra15diasnaturalesparaprocederasuretirada.Encasocontrario,
Belgicasttendraderechoaalmacenarelmaterialdelclienteenunlugarseguroy
adecuadoyfacturarlosgastosdelmismoapartirdelos 16diasdesdenotificacion.
Dicho costo de almacenaje sera de un 2% semanal sobre valor material.

DEVOLUCIONES

No sera aceptada ninguna reclamacion/devolucién por supuesto error en
cantidades o medidas pasados 7 dias laborables de la fecha de entrega de la
mercancia.

No se aceptara ninguna devolucién total del material. Si se acepta devolucion
parcialdematerial,considerandoquehahabidounerrorporpartedelclienteenel
calculo de las mediciones con las siguientes condiciones:

1.- Devolucion de material dentro de los 3 meses siguientes al suministro. El
cliente serd cargado con una depreciacién del 30 % del valor de la mercancia
devuelta.

2.- Devolucion de material entre los 3y los 12 meses siguientes al suministro.
El cliente sera cargado con una depreciacion del 50% del valor de la mercancia



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

devuelta.

Los puntos 1y 2 anteriores, Unicamente se aplicaran cuando la mercancia nos
llegueenperfectoestado.EncasocontrarioBELGICASTInternacional,S.L.cargars,
ademasdeladepreciacionmencionada, losgastosde recuperaciondelmaterial
objeto de devolucion.

3.-Pasadoslos12meses,BELGICASTInternacionalS.L.noaceptaradevoluciones.

En cualquier caso, los gastos de embalaje, transporte y seguro de mercancias
correran a cargo del comprador.

Todo aquel producto considerado de fabricacion especial por BELGICAST
Internacional, S.L. no estara acogido a lo indicado en los puntos anteriores.

CANCELACIONES DE PEDIDOS

Todo aquel pedido de productos que impliquen un proceso de fabricacion,
manipulacion, estudios técnicos especiales,implicaun coste paraelcomprador
que se le aplicard en el momento de la anulacion o cancelacién tanto temporal
como definitiva de la siguiente manera:

10% una vez confirmado el pedido

50% una vez recibida la fundicion o actuadores de nuestros suministradores
60% si la fundicion esta en proceso de fabricacion.

80% si los productos estan en fase de montaje.

100% si estan fabricadas y listos para expedir

DISENOS Y MODIFICACIONES

BELGICAST Internacional,S.L.sereservaelderechoamodificareldisefodesus
productos sin previo aviso, ya que la informacién y datos son indicativos.

Cuandoserequieraconformidad de disefio o dimensiones actualizadas, debera
solicitarse expresamente

RESPONSABILIDADES

BELGICASTInternacional,S.L.cuentaconunsegurodeResponsabilidadCivil,para
cubrir los danos producidosporcausade los productossuministrados, durante
el periodo de garantia.

CONTROL DE EXPORTACION

En el supuesto de que alguno de los productos suministrados por BELGICAST
Internacional,S.L.estésujetoaregulacionesdecontroldeexportacion,laempresa
que realice dicha exportacion fuera de la UE, sera la responsable de solicitar la
correspondiente licencia de exportacion.

Todos los productos fabricados por BELGICAST Internacional, S.L. han sido
clasificados, encontrandose algunosafectados porlassiguientesregulaciones:

ECCN:I11.A1.003 "DeacuerdoalosReglamentosdelaCEN®267/2012y1263/2012,
los productos con codigo ECCN requieren unalicencia cuando se exporten fuera
de la UE™;

ECCN:2B350g1“DeacuerdoconlaRegulaciénEC428/2009,losproductosconun
codigo ECCN requieren una licencia cuando sean exportados fuera de la UE”

JURISDICCION Y LEY APLICABLE

Encasodelitigiolas partessesometeranalostribunalesde Bilbao, renunciando
expresamente a cualquier otra jurisdiccion que por su ubicacion pudiera
corresponderle.

Ademas, la Ley Aplicable serd la Espanola.

SicualquieradelasclausulasenestasCondicionesGeneralesesnovalidaenparte
oporcompleto,noafectardalavalidezdelrestodecldusulas.Laspartessustituiran
dichaclausulaporunaefectivaqueseajusteenloposiblealpropdsitoeconémico
de la clausula no valida.

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

Nuestro suministro finaliza una vez entregados los materiales en el punto y
condicionesconvenidos,noseincluyenmontajenipuestaenmarcha.Noobstante,
podemos cotizarles estos servicios bajo peticion expresa.

CONFIDENCIALIDAD

Las partes reconocen que todos los planos, impresos, material técnico, etc que
las partes provean entre si, ya sean emitidos por ellos o por un tercero, pueden
contenerknow-howconfidencialosecretoscomercialesdevalorcomercialpara
las partes o terceras partes.

Porlotanto,ambaspartesaceptanmantenertalinformacioncomo confidencial,
que no la entregaran a un tercero a no ser que sea solicitado por un tribunal o
por ley siempre y cuando se notifique por escrito con anticipacion, que no se
utilizara lainformacién excepto para el pedido en cuestiony que no se vendera,
alquilardopermitirdaotraspersonasoentidadesutilizarlainformaciénparaotros

propésitos, sin la autorizacion escrita de la otra parte.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Elvendedoracuerdaqueeselduenoolicenciatariovalidode cualquierpropiedad
intelectual, incluyendo pero no limitando, todas las patentes, copyrights,
disefos, planosy otrasinformaciones técnicas o comerciales relacionadas con
los productos, incluyendo cualquier software suministrado por el vendedor al
comprador.

A menos que se acuerde de otra forma entre las partes por escrito, todas las
patentes, copyrights, disefios, planos y otra informacion técnica o comercial
relacionada con los productos, incluyendo cualquier software suministrado
por elvendedor conforme a cualquier propuesta, oferta, concurso o contrato, y
los derechos de propiedad intelectual hecho o adquirido por el vendedor antes
o durante la preparacion de la propuesta, oferta, concurso o en el curso de la
ejecucion del contrato serd propiedad exclusiva del vendedor.

INDEMNIDAD & SEGURO

Encasodenegligenciaporpartedelcomprador,elcompradoracuerdadefender,
indemnizary retener al vendedor (y sus agentes, representantes, empleados,
funcionarios,empresasrelacionadas,sucesoresycesionarios,yclientes)indemnes
detodoslosreclamos,demandas,acciones,dafosyresponsabilidades(incluidos
honorarioslegalesydafosconsecuenteseincidentales)quesurjandecualquier
lesion (incluida la muerte) a cualquier persona o dafio a cualquier propiedad
relacionadaconcualquieractouomisiéndelcomprador,susagentes,empleados
o subcontratistas.

En caso de negligencia del vendedor, el vendedor acepta defender, indemnizar
y eximir al comprador de cualquier reclamo, demanda, accién, dafo y
responsabilidad que surja de cualquier lesion (incluida la muerte) a cualquier
persona o dafo a cualquier propiedad de cualquier manera relacionado con
cualquieractouomisiéndelvendedor,susagentes,empleadososubcontratistas.

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a las limitaciones de la ley aplicable, en todos los casos anteriores,
ambas partes solo seran responsables en la medida de su propia negligencia,
incumplimiento de contrato o incumplimiento, y su respectiva responsabilidad
acumulativabajoestecontrato,incluyendo(sinlimitacion)todaslasobligaciones
relacionadasconelcronogramayelalcancedeltrabajoylasentregasdebienes,
garantias e indemnizaciones, tanto expresas como implicitas, derivadas del
contrato o relacionadas con el mismo, no deberan exceder una cantidad igual al
precio del contrato.

Enningln caso ninguna de las partes sera responsable ante la otra por ninguna
pérdida de ganancias, pérdida de negocios, pérdida o dafo a la plusvaliay /o
pérdidas similares, pérdida de ahorros anticipados o aumento de costos o por
pérdidasindirectas,especialesoconsecuentes,opurapérdidaecondmica,costos,
dafos, cargos o gastos, sin importar el origen.

Lapartepresuntamenteperjudicadadeberanotificaralaotraparteporescritosin
demora,peroaméastardardossemanasdespuésdehaberadquiridoconocimiento
del evento dafino, de los casos o dafios o pérdidas que podrian resultar en
reclamosderesponsabilidadcontralaotraparte.Silasupuestaparteperjudicada
incumple esta obligacion, serd responsable del dafio o pérdida que ocurra. De
lo contrario, los reclamos de responsabilidad caducaran si no se ejecutan en
eltribunal dentro de los seis meses posteriores al rechazo de la otra parte o la
aseguradora de responsabilidad.

RENUNCIA

Lanoejecucionosudemoraporpartedelvendedorde cualquierderecho, poder
oprivilegio envirtud del presente no supondra una renuncia al mismo asi como
tampocosuejecucionparcialimpedirdelejercicio posteriordelmismoderecho,
poder o privilegio.

Ninguna indulgencia, clemencia o extension de tiempo que cualquiera de las
partes (el otorgante) pueda otorgar o mostrar a la otra parte, perjudicara de
ningunamaneraalotorganteoimpedirdqueelotorganteejerzacualquieradesus
derechos en el futuro.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE

GENERAL

Allsales, deliveries and other services shall be based solely on these terms and
conditions, inthe case ofabsence of specificcontractbetweenthe parties.Incase
of existence ofgeneralconditions of purchase bythe customer, those of Belgicast
Internacional S.L.U. will prevail over the others.

PRICES

They will be those indicated in our price list, in Euros and without VAT, after
applyingthecorrespondingdiscountineachcase.|fthereisapreviousoffer, itwill
alwaysbeconsidered.Withoutprioragreement,pricesareunderstoodformaterial
located in our facilities under EX-WORKS conditions.

Duetothelegislationinforce regarding exportcontroland corrupt practices, our
offers are subject to the examination and approval of our Legal Department.

They will be accepted those orders which have been received as an official order
fromcustomerorofferfromBelgicastinternacionalS.L.U.dulysignedandsealed
by customer.

The orderwill be considered formalized and accepted by Belgicast Internacional
S.L.U. once the confirmation is sent by email.

However, Belgicast InternacionalS.L.U.reservestherighttorefuseanyorderifit
does not comply with the commercial conditions proposed in the offer.

PAYMENT

A-Firstoperation: no material willbe supplied untilthere is risk coverage by the
Credit Insurance Company and approval by Belgicast Internacional S.L.U.

B-Inanycase,BelgicastInternacionalS.L.U.reservestherighttoacceptorderswith
avalue below 300 Eur net. Any order below 300 Eur, will always be due postage,
and could suffer a management surcharge.

C - By default, the payment will be made by Bank Transference or Confirming
without recourse, 30 days after delivery of the material, unless expressly agreed
otherwise.BelgicastInternacionalS.L.U.willnotacceptextensionsinpayment,all
delayswillbedeclaredtotheCreditInsurance Company.Incaseoflate paymentby
thecustomer, BelgicastInternacionalS.L.U.willapplyaninterestof8%onthe ECB
as late payment interest.

DELIVERY

In case previous offer does not exist, delivery time will be agreed during the
negotiation of the order being applicable at the time of the agreement or signing
ofthecontract. Deliverytimewillbe reviewed oncethe orderhasbeenplaced,and
will always be indicative.

PACKAGING

PricesincludethestandardpackagingofBelgicastInternacionalS.L.U.,whichisthe
treated pallet. Any othertype of special packagingwillinvolve the corresponding
supplement in the price and must be requested by the customer at the time of
processing the order.

SUPPLY

1.Belgicast Internacional S.L.U. is not responsible for supplies of goods that are
traveling at the buyer’s risk, under EXW or FCA BELGICAST conditions.

2.IncaseofsendingCPTorDAPcustomer,noclaimregardingdamagedmaterialin
thetransportwillbeattended,ifthereceiverofthe materialhasnotstateditonthe
delivery note or on the CMR that is signed to the transport company.

Alltype of claim for this fact must be notified within 5 days after the delivery of the
goods, whenthe customerwill have to requestthe authorization forthe returnor
communicatetheincidencebysendingafullreport. Withoutthispreviousstep,no
refund or claim will be accepted.

TITLE AND RISK

BelgicastInternacionalS.L.U.willownthegoodsuntilthepaymentofthesamehas
been made in full, reserving the right to withdraw it for non-payment under the
established conditions.

However, the risk will pass to the buyer once the goods are delivered.

WARRANTY

BelgicastInternacionalS.L.U.guaranteesallitsproductsagainstanydefectofthe
material or manufacturing, patent or hidden, at the time of sale, for a period of
"TWOYEARS", provided thatinthe handling, transport, installationand use there
has been no mediated misuse or abuse, exceeding the conditions for which
they have been manufactured, especially with regard to pressure and working
temperature or its use with aggressive fluids, without knowledge and approval
from Belgicast Internacional, S.L.U.

Inthe case thatthe products are going to be installed underground, the pressure

test must be carried out before filling the pipeline trench. If the pressure test is
doneoncethepipelinetrenchisfilled,theresponsibilityofBelgicastinternacional,
S.L.U.willexclusivelyinclude the product itself. Excavation work or similar costs
are not covered.

This guarantee covers the replacement of the parts recognized as defective and
in case it has been agreed upon, the replacement of the complete part, after
examinationatthefactorybythetechnicalservice,inthepresenceofthecustomer
if desired.

BelgicastInternacionalS.L.U.undernocircumstancewillacceptanycivilliability
claims for damages caused by your products.

Products which have been supplied but not manufactured by Belgicast
Internacional, S.L.U. will be subject to the manufacturer’'s warranty conditions.

BelgicastInternacionalS.L.U.willnotacceptinanycaseresponsibilityforproduct
failurescausedbyabnormaloperatingconditions,war,violence,naturaldisasters
or other cases of force majeure.

BelgicastInternacionalS.L.U.willnotacceptanyclaimwhichhasnotbeenreceived
in writing with a detailed report of the problem.

FORCE MAJEURE

In case of force majeure or other circumstances beyond the control of the seller,
including enunciatively but not in a limited way, acts of government, natural
disaster,war,civilorlaborunrest,fires,floods,explosions,energyshortages,strikes,
lack of provision or poor availability of supply from its usual source, the seller’s
obligations will be extended for the duration of such circumstances.

The seller agrees to inform the buyer within forty-eight (48) hours, of any such
events that delay the fulfillment of the seller under the contract.

However, if the finalization of the product is prevented by such circumstances for
morethansix (6] months, the seller (alternatively: both parties)willhave the right
to terminate the contract.

MATERIAL CERTIFICATES, SAMPLES, DRAWINGS, DOCUMENTS

Los productos suministrados, estan fabricados bajo normas de calidad
internacionalmentereconocidas(ISO,DIN,EN,ASTM,etc.). Apeticiondelclientese
hace entrega del certificado de cumplimiento soportado por la copiadeloriginal
del fabricante, existente en nuestros archivos.

The supplied products are manufactured under internationally recognized
quality standards (ISO, DIN, EN, ASTM, etc.). At the customer's request, it will be
deliveredthe certificate of compliance supported by the copy of the original of the
manufacturer, existing in our files.

Any other type of quality or technical documentation, required and not
contemplated in the particular conditions of the previous offer, will have an
additional charge to be confirmed by Belgicast Internacional, S.L.U.

Inspections by athird partyare notincludedandin that case, theywill be Invoiced
separately. In addition, for any type of inspection, whether visual or testing,
Belgicast Internacional S.L.U. will apply a separate fee for their work during the
inspection process.

Likewise,samples,drawings, documents, studies, etc. established oradaptedto
our interest are from our property. They cannot be reproduced without written
authorization from Belgicast Internacional, S.L.U.

STORAGE

BelgicastInternacionalS.L.U., once notified the availability of the materialto the
customer,the customerwillhave 15calendardaystoproceedwithitswithdrawal.
Otherwise, the seller will have the right to store the client’s material in a safe
and adequate place and Invoice its expenses after 16 days from notification. The
storage cost will be 2% weekly on material value.

RETURN OF MATERIAL

Noclaimorreturnwillbeacceptedforallegederrorinquantitiesormeasuresafter
7 working days from the date of delivery of the goods.

No total return of the material will be accepted. Partial return of material will
be accepted, considering that there has been an error of the customer in the
calculation of the measurements with the following conditions:

1.- Return of materialwithin 3 months from supply. The customerwillbe charged
with a depreciation of 30% of the value of the returned material.

2.-Returnofmaterialbetween3and 12monthsaftersupply. The customerwillbe
charged with a depreciation of 50% of the value of the returned material.
Points 1and2above, willonlybeappliedwhenthe materialarrivestoourfactoryin
perfectconditions.Otherwise,BelgicastInternacionalS.L.U.willcharge,inaddition
to the depreciation mentioned, recovery costs of the returned material.

3.- After 12 months, Belgicast Internacional S.L.U. will not accept any return.

Inany case, the costs of packing, transport and insurance of goods will be borne
by the buyer.



GENERAL CONDITIONS OF SALE

AllproductswhichareconsideredspecialmanufacturingbyBelgicastinternacional
S.L.U. will not be covered by what is indicated in the previous points.

CANCELLATION CHARGES

Todo aquel pedido de productos que impliquen un proceso de fabricacion,
manipulacién, estudiostécnicos especiales,implicaun coste paraelcomprador
que se le aplicara en el momento de la anulacion o cancelacién tanto temporal
como definitiva de la siguiente manera:

All orders for products that involve a manufacturing process, handling, special
technicalstudies, imply a cost for the buyer that will be applied in the moment of
cancellation, both temporary and final cancellation, as follows:

10% once the order is placed.

50% once casting or actuators have been received from our supplier.

60% if casting is under manufacturing process.

80% if pieces are on the assembling process.

100% if goods are manufactured and ready to be dispatched

DESIGNS AND MODIFICATIONS

BelgicastInternacionalS.L.U.reservestherighttomodifythedesignofitsproducts
without prior notice, since the information and data are indicative.

When conformity of design or updated dimensions are required, it must be
expressly requested.

RESPONSIBILITY

BelgicastInternacional S.L.U. hasa Civil Liabilityinsurance,inorderto coverthe
damages caused by the supplied products, during the warranty period.

EXPORTATION

In the event that any of the products supplied by Belgicast Internacional S.L.U.
is subject to export control regulations, the company that performs such export
outsidetheEU,willberesponsibleforrequestingthecorrespondingexportlicense.

AllproductsmanufacturedbyBelgicastInternacionalS.L.U.havebeenclassified,
being some of them affected by the following regulations:

ECCN:I11.A1.003"InaccordancewithECRegulationsNo.267/2012and 1263/2012,
the items with an ECCN code require a license when exported from the UE"

ECCN:2B350g1;"InaccordancewithECRegulationNo.428/2009, theitemswithan
an ECCN code require a license when exported from the EU”

PLACE OF JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

In case of dispute, the parties will submit to the Bilbao courts, expressly waiving
any other jurisdiction that may correspond to them due to their location.

In addition, the Applicable Law will be Spanish.

Should any clause in the General Conditions of Sale be or become invalid in full
orin part, this shall not affect the validity of the remaining clauses or remaining
partsoftheclauseconcerned. The partiesshallreplaceanyinvalidarrangement
by an effective one which conforms as faras possible tothe economic purpose of
the invalid clause.

INSTALLATION AND COMMISSIONING

Our supply ends once the materials are delivered at the agreed point and
conditions,assemblyandcommissioningarenotincluded.However,wecanquote
these services upon express request.

CONFIDENTIALITY

Thepartiesrecognizethatalldrawings,printedmatter,technicalmaterial,etc.that
the parties provide to each other, whetherissued by them or by a third party, may
containconfidentialknow-howortradesecretsofcommercialvaluetotheparties
or third parties.

Therefore, both parties agree to keep such information confidential, that they
will not deliveritto a third party unless requested by a court or by law as long as
it is notified in writing in advance, that the information will not be used except
for the order in question and that will not be sold, rented or allowed to other
people or entities to use the information for other purposes, without the written
authorization of the other party.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Seller agrees that it is the owner or valid licensee of any and all intellectual
property, including but not limited to, all patents, copyrights, designs, drawings
andothertechnicalorcomercialinformationrelatingtothe goods, includingany
software provided by Seller to Buyer.

Unless otherwise agreed between the parties in writing, all patents, copyrights,
designs, drawings and other technical or commercial information relating to
the goods, including any software provided by Seller pursuant to any proposal,
quotation, tender or the Contract, and the intellectual property rights therein
made or acquired by Seller prior to or during the preparation of the proposal,
quotation,tenderorinthe course ofworkonthe Contractshallbeandremainthe
exclusive property of Seller.

INDEMNITY & INSURANCE

To the extent of the Buyer's negligence, Buyer agrees to defend, indemnify and
hold the Seller (and its agents, representatives, employees, officers, related
companies, successors and assigns, and customers) harmless from all claims,
demands,actions,damagesandliabilities(includinglegalfeesandconsequential
andincidental damages) arising out of anyinjury (including death) to any person
ordamagetoanypropertyinanywayconnectedwithanyactoromissionofBuyer,
its agents, employees, or subcontractors.

To the extent of the Seller’s negligence, Seller agrees to defend, indemnify and
holdtheBuyerharmlessfromallclaims,demands,actions,damagesandliabilities
arisingoutofanyinjury(including death)toanypersonordamagetoany property
inanyway connected withanyactoromission of Seller, itsagents, employees, or
subcontractors.

LIMITATION OF LIABILITY

Subjecttothelimitationsoftheapplicablelaw,inallcaseabove, bothpartiesshall
only be liable to the extent of their own negligence, breach of contract or default,
and their respective cumulative liability under this Contract, including (without
limitation) all the obligations related to the Schedule and scope of work and
deliveriesofgoods,warrantiesandindemnifications,bothexpressedandimplied,
arising fromthe Contract or related hereto, shall not exceed anamount equal to
the Contract price.

In no event shall either party be liable to the other for any loss of profit, loss of
business, loss of ordamage to goodwilland/or similar losses, loss of anticipated
savings,orincreased costsorforanyindirect, specialorconsequentiallosses,or
pure economic loss, costs, damages, charges or expenses howsoever arising.

Theallegedlyaggrieved party shallnotifythe other partyinwritingwithout delay,
but no later tan two weeks after acquiring knowledge of the damaging event, of
casesofdamageorlossthatcouldresultinliabilityclaimsagainstthe otherparty.
Iftheallegedaggrieved partyisinbreachofthisobligationheshallberesponsible
for the damage or loss that occurs. Liability claims shall otherwise lapse if they
are not enforced in court within six months of rejection by the Other party or its
liability insurer.

WAIVER

No failure to exercise and no delay in exercising on the part of Seller any right,
power or privilege hereunder will operate as a waiver thereof nor willany single
or partial exercise of any right, power or privilege hereunder preclude further
exercise of the same right, power or privilege.

No indulgence, leniency or extension of time which either party (“the grantor”)
may grant or show to the other party, shall in any way prejudice the grantor, or
preclude the grantor from exercising any of its rights in the future.
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Nota: Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

B° Zabalondo, 31
48100 Mungia
Bizkaia - Spain

Teléfono: +34 94 488 91 00
Telefax: +34 94 488 91 30
belgicast(@talis-group.com

www.belgicast.eu
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Note: Information and specifications may be changed without notification at any time.
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12.1-2022A



